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BONNES, révision du POS en PLU Annexes sanitaires

L’assainissement collectif dessert le bourg de Bonnes, la Volte, ainsi que la Bonnetaliere et les
Barbalieres, selon des traitements mixtes (unitaires et séparatifs) et la présence de 3 postes de
refoulement ainsi que de 4 déversoirs d’orage.

Le bourg de Bonnes est équipé d’'un réseau unitaire (eaux usées + eaux pluviales). La mise en
place de ce systéme d’assainissement date de 1979 : il s’agit d’'un traitement de type boues activées dont
la capacité est de 600 EH et qui traite les effluents du bourg et des secteurs de Bourgueil, la Grange et la
Volte. Les eaux usées de la rive gauche rejoignent les eaux usées de la rive droite en passant sous la
Vienne avant d’étre relevées vers la station d’épuration. Les eaux usées épurées en sortie de station sont
rejetées dans la Vienne.

Le fonctionnement de cette station est moyen car soumise a des surcharges hydrauliques. Des
travaux permettraient une amélioration, mais a court terme seulement.

A la Volte, le réseau présente des dysfonctionnements et la mise en place d’un réseau séparatif
est suggéré.

. Les Barbalieres sont desservis par un réseau unitaire. Le traitement se fait par une lagune. La
mise en place de ce systeme d’assainissement date de1995. Sa capacité est de 250 EH.

La station n’est pas en surcharge mais le transformation du réseau unitaire en réseau séparatif est
suggérée afin de résoudre les dysfonctionnements.

. Enfin, la Bonnetaliére dispose d’un filtre a sable (mise en place en 2000), pour une capacité de
100 EH.

Le schéma directeur d”assainissement prévoit une extension du réseau d’assainissement collectif sur les
secteurs suivants :

secteur Nord-Est et Nord-Ouest des Barbaliéres (extensions urbaines)

secteur des Bressaudiéres au secteur de la Beaugerie

secteur de la Bonnetaliére au secteur de la Voute

secteur Sud des Bonneaux (extensions urbaines)

secteur Sud et Ouest du Bourg (la Varenne, Ouest de Bourgueil, Pied Chevrier, Chante-Grelet)
hameau de la Touche

hameau des Manceaux

D’aprés I’étude diagnostique de I'ensemble du réseau et de la capacité des ouvrages de traitement
(bureau d’étude NCA a Neuville-de-Poitou) réalisée en 2009, et selon I’estimation des possibilités
d’urbanisation a I'issue du POS, les charges a traiter d’ici 15-20 ans représentent 1100 EH (+ 450 EH
de charge future pour les 125 nouveaux logements).

“La station d’épuration, méme si les travaux de réhabilitation sont réalisés, devrait donc atteindre les
limites de sa capacité d’ici 3 a 5 ans®.

La construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées devra donc étre envisagée.
Plusieurs filieres de traitement sont a I'étude : lagunage naturel, massifs filtrants plantés de roseaux, ou boues

activée. Le choix de I'équipement n’est pas encore fait a ce jour. En revanche le choix de la localisation a été
fait dans le prolongement du site actuel de la station.

Atelier — Eve LAGLEYZE - GENIPLANT
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Commune de BONNES (86)

PLAN LOCAL D'URBANISME presciit le 10/07/2007, arrété le 02/02/2010,
approuvé le 01/02/2011
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BONNES, révision du POS en PLU Annexes sanitaires

La commune est desservie par le Syndicat des Eaux de Saint Julien I'Ars qui a lui-méme confié
I'exploitation du réseau au Syndicat des Eaux de la Vienne (SIVEER) basé a Poitiers.

Ses coordonnées : 55 rue de Bonneuil Matours - 86000 Poitiers - Tél. : 05.49.61.16.90 - Fax :
05.49.44.14.23.

L’unité de distribution d’eau pour Bonnes provient du captage du Bois des Douces ainsi que du puits de la
Varenne a Bonnes. Ce dernier est situé en nappe alluviale de la Vienne a proximité d’un forage gardé en
secours.

La commune de Bonnes posséde :
» Le captage de la Varenne (DUP du 8 juin 2007) en bord de Vienne, mais il ne dispose
d’aucun périmétre de protection.
» Les captages de Bonnes bourg : puits et forage, qui ne bénéficient pas non plus de mesures
de protection.
Le captage du Bois des Douces qui génére des périmétres de protection rapprochée et éloignée (voir les
servitudes).

Atelier — Eve LAGLEYZE - GENIPLANT
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Syndicat de St Julien L' Ars Code INSEE 31

siveer

Commune de Bonnes Mise a jour le : 31/01/2008
Pression Pression Débit Date du
N°Hydrant Adresse-Lieu-dit statique en dynamique |normalisé en A
Controle
Bars en Bars m3/h
1 Carrefour Chemin Creux- Place du Monument aux Morts 10,40 1,00 125 07/09/06
2 Cité de Pied Martin - A coté du stade 7,20 1,00 80 07/09/06
3 Le Moulin de la Ronde - Sous Bourgueil 10,80 1,00 125 07/09/06
4 Place de I'Eglise - Café Tabac 10,60 1,00 115 07/09/06
5 Entrée de Bonnes - Avant le Pont 11,00 1,00 115 06/09/06
6 Route de la Puye 8,20 1,00 95 06/09/06
7 La Grange a Barreau - Carrefour de la Tour 6,00 1,00 70 06/09/06
8 La Montouzaliére P.I SUPPRIME LE 26/09/2005
9 Le Pinier 40mm 5,80 1,00 30 06/09/06
10 La Voute 10,20 1,00 115 06/09/06
11 Les Bonneaux - Rue du Port - Rue de la Bigueterie 11,40 1,00 115 06/09/06
12 La Maison Neuve 80mm 5,60 1,00 30 06/09/06
13 La Filardiére 5,40 1,00 110 07/09/06
14 La Boutiniere 6,00 1,00 50 07/09/06
15 Les Tiffolieres Poteau sur la Cne de Liniers (Suite Relevé GPS)
16 Les Mouliéres 5,40 1,00 55 07/09/06
17 La Cotterie 5,50 1,00 50 07/09/06
18 Les Roussieres 80mm 7,40 1,00 40 07/09/06
19 Gros-Bout-La Grange 7,00 1,00 100 07/09/06
20 Les Mingotiéres 5,80 1,00 130 07/09/06
21 Talmont 5,40 1,00 115 07/09/06
22 Les Echevardiéres 6,00 1,00 115 07/09/06
23 Les Menetiéres 11,00 1,00 120 07/09/06
24 La Renonciere 80mm 3,60 1,00 30 06/09/06
25 Les Barbaliéres - Route de Chatellerault 5,50 1,00 55 06/09/06
26 Les Barbalieres - Le Village 80mm 6,00 1,00 45 06/09/06
27 Le Bourg - Face au Nouveau Lotissement-Rte du Cimetiére 10,80 1,00 115 07/09/06
28 Route des Bressoudiéres 9,00 1,00 90 06/09/06
29 La Bonnetaliére 6,20 1,00 75 06/09/06
30 Les Clapiers 5,30 1,00 120 07/09/06
31 La Déchetterie 6,00 1,00 110 07/09/06
32 Rue Chante Grelet 6,50 1,00 95 07/09/06
33 Lotissement Communal Les Terrageaux 5,40 1,00 90 06/09/06
34 Route de Touffou-Entrée Chemin d'Accés du Chateau 11,00 1,00 120 07/09/06
35 "Les Barbaliéres"-Rte de Chauvigny C.D 749 5,40 1,00 55 06/09/06
36 Lotissement Lancereau-"La Beaugerie" 8,00 1,00 85 06/09/06
37 Route des Echevardiéres 5,40 1,00 115 07/09/06
38 Rte des Echevardiéres-Le Chilloux-Rte de Bonnes 5,30 1,00 130 07/09/06
39 Carrefour Route de Bourgueil 9,20 1,00 140 23/01/07
40 Chemin d' Accés au Lieudit "Les Cceurs" 6,60 1,00 140 23/01/07
38 POTEAUX INCENDIES EN SERVICE
La défense incendie est normalisée si le débit est au minimum de 60 m3/h sous une pression d’au moins 1 bar, pendant 2 heures.
Pression statique est la pression de distribution en I'absence de consommation.
Pression dynamique est la pression mesurée lorsque le poteau d’'incendie est ouvert, elle doit étre supérieure a 1 bar.
Le débit normalisé est le débit mesuré avec une pression dynamique supérieure ou égale a 1 bar.
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Vu pour étre annexé a la délibération,
Monsieur le Maire :

atelierurbanava urbanisme i1 architecture Eve LAGLEYZE — Urbaniste GENIPLANT Christophe Montil
Architectes DPLG-urbanistes Spécialiste de I'environnement Architecte Paysagiste
La Crépiniére, 79260 La Créche 8 rue Crémeau, BP 70070, 79002 Niort Cedex Les Noues, 79300 BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution
de la mission de controle des installations d’assainissement non collectif

NOR : DEVO0920064A

Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de 1’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de I’intérieur, de I’outre-mer et des
collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles L. 111-4, L.271-4 a L.271-6 et
R.111-3;
Vu le code de I’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10,
L.2224-12, R.2224-6 a R.2224-9 et R. 2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1, L. 1331-11-1;

Vu l'arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrdle technique exercé par les communes sur les
systemes d’assainissement non collectif ;

Vu larrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j
de DBO;;

Vu Tlarrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j
de DBO:;;

Vu les avis de la mission interministérielle de ’eau en date des 10 mai 2007 et 6 septembre 2007 ;

Vu les avis du Comité national de I’eau en date des 24 mai 2007 et 13 septembre 2007 ;

Vu I'avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 8 janvier 2009,

Arrétent :

Art. 1e. — Le présent arrété définit les modalités de I’exécution de la mission de contrdle exercée par la
commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur
les installations d’assainissement non collectif mentionnées a I’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Art. 2. - La mission de contrdle vise a vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne
portent pas atteinte a la salubrité publique, ni a la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la
qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires
liés a la conception, a 1’exécution, au fonctionnement, a 1’état ou a I’entretien des installations.

Cette mission comprend :

1. Pour les installations ayant déja fait I’objet d’un contrdle : un contrdle périodique selon les modalités
fixées a I’article 3 ;

2. Pour les installations n’ayant jamais fait I’objet d’un contrdle :

a) Pour celles réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 : un diagnostic de bon fonctionnement et
d’entretien selon les modalités fixées a 1’article 4 ;

b) Pour celles réalisées ou réhabilitées apres le 31 décembre 1998 : une vérification de conception et
d’exécution selon les modalités fixées a I’article 5.

Les points a contrdler a minima sont mentionnés dans le tableau de I’annexe 1 et s’agissant des toilettes
séches a I’annexe 2.
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Art. 3. - Le contrdle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de
I’immeuble, et lors d’une visite sur place, a:

a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent controle effectué¢ par la commune ;
b) Repérer 1’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

c) Constater que le fonctionnement de I’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances.

La commune définit une fréquence de contrdle périodique n’excédant pas huit ans, en application de I’article
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d’installation
et ses conditions d’utilisation.

Art. 4. - Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien consiste, sur la base des documents fournis par
le propriétaire de 1’immeuble, et lors d’une visite sur place, a:

a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant 1’installation ;
b) Repérer I’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

c) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la
réhabilitation de I’installation ;

d) Constater que le fonctionnement de I’installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances.

Art. 5. - La vérification de conception et d’exécution consiste, sur la base des documents fournis par le
propriétaire de I'immeuble, et lors d’une visite sur place, a:

a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant 1’installation ;
b) Repérer I’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;
c) Vérifier I’adaptation de la filiere réalisée ou réhabilitée au type d’usage, aux contraintes sanitaires et

environnementales, aux exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a I’immeuble
desservi ;

d) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou
réhabilitation de I’installation ;

e) Constater que le fonctionnement de 1’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances.

Art. 6. - A la suite de sa mission de contrdle, la commune consigne les observations réalisées au cours de
la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de
I’environnement présentés par les installations existantes.

Ce rapport de visite constitue le document mentionné a I’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de I’'immeuble.

La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :

a) Des recommandations a 1’adresse du propriétaire sur I’accessibilité, I’entretien ou la nécessité de faire des
modifications ;

b) En cas de risques sanitaires et environnementaux diiment constatés, la liste des travaux classés, le cas
échéant, par ordre de priorité a réaliser par le propriétaire de I’installation dans les quatre ans a compter de la
date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance du
risque, en application de I’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Le propriétaire informe la commune des modifications réalisées a 1’issue du contrdle.
La commune effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de
conception et d’exécution dans les délais impartis, avant remblaiement.

Art. 7. - L’acces aux propriétés privées prévu par D'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit
étre précédé d’un avis de visite notifi€ au propriétaire de 'immeuble et, le cas échéant, a I’occupant, dans un
délai précisé dans le réglement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut étre inférieur a
sept jours ouvrés.

Art. 8. - La commune précise, dans son reéglement de service, les modalités de mise en ceuvre de sa
mission de controle, notamment :

a) La périodicité des controles ;

b) Les modalités d’information du propriétaire de 1’'immeuble ou, le cas échéant, de I’occupant de
I’immeuble ;

c) Les documents a fournir pour la réalisation du contrdle ;

d) Le montant de la redevance du contrdle et ses modalités de recouvrement.

Art. 9. - Toute opération de contrdle ou de vérification technique de la conception, de I’'implantation et de
la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement non
collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrété, est considérée comme répondant a la
mission de contrdle au sens de I’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
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Art. 10. - Dans le cas ou la commune n’a pas décidé de prendre en charge I’entretien des installations
d’assainissement non collectif, la mission de contréle comprend :
— la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des maticres
de vidange ;
— la vérification périodique de I’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant.

Art. 11. - En application des articles L. 1515-1 du code de la santé publique et L. 2573-24 du code général
des collectivités territoriales, le présent arrété est applicable aux communes de Mayotte.

Art. 12. - Les dispositions des articles 1¢, 3 et 4 ainsi que les alinéas 2 et 3 de I'article 2 de I'arrété du
6 mai 1996 susvisé sont abrogées.

Art. 13. - Le directeur général de I’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des
collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 7 septembre 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de [’écologie,
de ’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de 1I’aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL

Le ministre de [’intérieur,
de 'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des collectivités locales,

E. Jossa

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

ANNEXE 1

LISTE DES POINTS A CONTROLER A MINIMA SELON LES SITUATIONS

INSTALLATIONS

INSTALLATIONS n’ayant jamais fait I'objet d’un contréle

ayant déja fait I'objet

d’un contrble

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées avant
le 31 décembre 1998

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées apres
le 31 décembre 1998

Points a controler a minima

Contréle périodique

Diagnostic de bon
fonctionnement et

Vérification de conception
et d’exécution

d'entretien
Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant
I'installation existante notamment :
- vérifier la présence d'une ventilation des dispositifs de X X

prétraitement.

Vérifier les modifications intervenues depuis la précédente
intervention de la commune notamment:

- constater |'éventuel réaménagement du terrain sur et aux
abords de I'installation d'assainissement.

Repérer les défauts d'accessibilité, d'entretien et d'usure
éventuels notamment :
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INSTALLATIONS
ayant déja fait I'objet
d’un contréle

INSTALLATIONS
n‘ayant jamais fait I'objet d'un controle

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées avant
le 31 décembre 1998

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées apres
le 31 décembre 1998

- vérifier I'entretien régulier des installations conformément
aux textes en vigueur: accumulation des graisses et des
flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage
des bacs dégraisseurs et des pré-filtres (dans le cas ou la
commune n'a pas pris la compétence entretien et a la
demande de I'usager) ;

- vérifier la réalisation de la vidange par une personne
agréée, la fréquence d'évacuation des matieres de vidange
et la destination de ces dernieres avec présentation de
justificatifs ;

- vérifier le curage des canalisations (hors épandage
souterrain) et des dispositifs le cas échéant ;

- vérifier I'accessibilité et le dégagement des regards;

- vérifier I'état des dispositifs : défauts liés a I'usure (fissures,
corrosion, déformation).

Vérifier/valider I'adaptation de I'installation en place au type
d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et a la sensibilité du milieu, aux
caractéristiques du terrain et a I'immeuble desservi
notamment :

vérifier que la surface de la parcelle d'implantation est
suffisante pour permettre le bon fonctionnement de
I'installation d'assainissement non collectif ;

vérifier que la parcelle ne se trouve pas en terrain
inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;

vérifier que la pente du terrain est adaptée ;

- vérifier que I'ensemble des caractéristiques du sol doivent
le rendre apte a assurer le traitement, notamment la
perméabilité et a éviter notamment toute stagnation ou
déversement en surface des eaux usées prétraitées ;
vérifier I'absence de nappe, y compris pendant les périodes
de battement, sauf de maniere exceptionnelle.

Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires
en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de
I'installation notamment :

vérifier la bonne implantation de l'installation (distances
minimales : 35 métres par rapport aux captages...) ;

- vérifier la mise en ceuvre des dispositifs de I'installation
conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le
fabricant (guide d'utilisation; fiches techniques) ;

vérifier I'autorisation par dérogation préfectorale de rejet
par puits ;

- vérifier I'autorisation communale, le cas échéant, et
I'existence d'étude hydrogéologique si nécessaire ;

vérifier I'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du
milieu récepteur et I'étude particuliére, le cas échéant.

Constater que le fonctionnement de I'installation ne crée pas
de risques environnementaux, ou de risques sanitaires ou
de nuisances notamment:

- vérifier que I'ensemble des eaux usées pour lesquelles
I'installation est prévue est collecté, a I'exclusion de toutes
autres, et que les autres eaux, notamment les eaux
pluviales et les eaux de vidange de piscines, n'y sont pas
dirigés ;
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INSTALLATIONS
ayant déja fait I'objet
d’un contréle

INSTALLATIONS
n‘ayant jamais fait I'objet d'un controle

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées avant
le 31 décembre 1998

INSTALLATIONS REALISEES
ou réhabilitées apres
le 31 décembre 1998

vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées
jusqu'au dispositif d'épuration, I'absence d’eau stagnante en
surface et I'absence d'écoulement superficiel et de
ruissellement vers des terrains voisins ;

vérifier |'état de fonctionnement des dispositifs et leur mise
en ceuvre conformément aux conditions d'emploi
mentionnées par le fabricant (guide d'utilisation; fiches
techniques) ;

vérifier I'absence de colmatage des canalisations et de
saturation du pouvoir épurateur du sol;

vérifier I'impact sur le milieu récepteur dans le cas d'un
rejet d'eaux usées traitées en milieu superficiel : vérifier
I'aspect, la qualité du rejet (si nécessaire, réalisation de
prélevement par la commune et d'analyses par un
laboratoire agréé) et apprécier I'impact sanitaire et
eq\I(ironnemental des rejets en fonction de la sensibilité du
milieu;

vérifier, par prélevement, la qualité des eaux usées traitées
avant rejet par puits d'infiltration ;

vérifier I'absence de nuisances.

ANNEXE 2

POINTS A VERIFIER DANS LE CAS PARTICULIER
DES TOILETTES SECHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur et notamment :

— adaptation de D'installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a I’'immeuble desservi ;

— vérification de I’étanchéité de la cuve recevant les feces et/ou les urines ;

— respect des regles d’épandage et de valorisation des sous-produits des toilettes seches ;

— absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible.
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale a 1,2 kg/j de DBO,

NOR : DEVO0809422A

Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de I’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du Parlement du 20 juillet 1998,
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des regles
relatives aux services de la société de I’information, et notamment la notification n° 2008/0333/F ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de
la qualité des eaux de baignade ;

Vu le code de la construction et de 1’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3;
Vu le code de I’environnement, notamment ses articles L.211-1, R.211-25 a R.211-45 et R. 214-5;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2, L.2224-8, L. 2224-9,
L. 2224-10, L. 2224-12 et R.2224-17;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-2;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative a la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant ’aptitude a ['usage des produits de
construction ;

Vu l'arrété du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 modifié concernant I’aptitude a I'usage des produits de construction ;

Vu l'arrété du 19 octobre 2006 portant application a certaines installations de traitement des eaux usées du
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant I’aptitude a I'usage des produits de construction ;

Vu les avis de la mission interministérielle de 1’eau en date du 6 septembre 2007, du 6 février 2008 et du
15 mai 2009 ;

Vu I’avis du Comité national de 1’eau en date du 13 septembre 2007 ;
Vu I’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 8 janvier 2009 ;

Vu le rapport de 1’Agence francaise de sécurité sanitaire de I’environnement et du travail, « protocole
d’évaluation technique pour les installations d’assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou
égale a 20 équivalents-habitants » (saisine n° DGS/08/0022) publié en avril 2009 ;

Vu [D’avis circonstancié des autorités belges, allemandes et de la Commission européenne du
31 octobre 2008 ;

Vu la réponse des autorités francaises aux avis circonstanciés en date du 29 mai 2009 ;

Vu l’avis favorable de la Commission européenne a la réponse des autorités francaises conformément a
Iarticle 9.2, dernier alinéa, de la directive 98/34/CE du 20 juillet 1998 (directive codifiant la procédure de
notification 83/189) en date du 6 aotit 2009,
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Arrétent :
Section 1
Principes généraux
Art. 1e. — Le présent arrété a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j

de demande biochimique en oxygéne mesurée a cinq jours (DBO;).

Pour I’application du présent arrété, les termes : « installation d’assainissement non collectif » désignent toute
installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et 1’évacuation des eaux usées
domestiques ou assimilées au titre de I’article R. 214-5 du code de I’environnement des immeubles ou parties

N

d’immeubles non raccordés a un réseau public de collecte des eaux usées.

Les installations visées par le présent arrété constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil
89/106/CEE susvisée.

Art. 2. - Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité
publique, a la qualit¢ du milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de
risques pour la santé publique.

En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites & moustiques susceptibles de transmettre
des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de I’installation accessible en

surface est congu de facon a assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux
usées.

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
I’objet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation
de la qualité des eaux destinées a la consommation humaine, I’implantation d’une installation d’assainissement
non collectif telle que définie a D’article 1¢ est interdite a moins de 35 metres d’un captage déclaré d’eau
destinée a la consommation humaine. Cette distance peut étre réduite pour des situations particulieres
permettant de garantir une eau propre a la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque
I’'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, I’eau du captage est interdite a la

consommation humaine.

Les installations mettant a I’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées
brutes ou prétraitées doivent étre concues de facon a éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent étre
implantées a distance des habitations de fagon a éviter toute nuisance. Ces installations peuvent étre interdites
par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Art. 3. - Les installations d’assainissement non collectif doivent &tre concgues, réalisées, réhabilitées et
entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrété.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de
pollution a traiter, aux caractéristiques de I’immeuble a desservir, telles que le nombre de pieces principales,
aux caractéristiques de la parcelle ou elles sont implantées, particuliecrement 1’aptitude du sol a 1’épandage,
ainsi qu’aux exigences décrites a l'article 5 et a la sensibilité du milieu récepteur.

Les installations doivent permettre le traitement commun de I’ensemble des eaux usées de nature domestique
constituées des eaux-vannes et des eaux ménageres produites par I'immeuble, a 1’exception du cas prévu a
I’article 4.

Art. 4. - Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménageres dans le cas de réhabilitation
d’installations existantes congues selon cette filicre.

Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6
et 7. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou fosse
d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont précisées a I’annexe 1, aprés autorisation de
la commune.

Les eaux ménageres sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées
conformément a I’article 6. S’il y a impossibilité technique, les eaux ménageres peuvent étre dirigées vers le
dispositif de traitement des eaux-vannes.

Art. 5. - Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de
prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
— aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives a I’assainissement non collectif,
notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygieéne, de santé et d’environnement ;
— aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en ceuvre, afin de permettre
notamment 1’étanchéité des dispositifs de prétraitement et 1I’écoulement des eaux usées domestiques et afin
d’empécher le colmatage des matériaux utilisés.

La liste des documents de référence est publiée au Journal officiel de la République frangaise par avis
conjoint du ministre chargé de 1’environnement et du ministre chargé de la santé.
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Section 2

Prescriptions techniques minimales
applicables au traitement

Sous-section 2.1
Installations avec traitement par le sol

Art. 6. - L’installation comprend :
— un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
— un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépdts préjudiciables a 1’acheminement
des eaux usées ou a leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménageres et le plus
pres possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I’'immeuble, au plus
pres de leur production, selon les régles de I’art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de
I’installation d’assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniere exceptionnelle ;
c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment
toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre
comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m;

e) L’absence d’un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifi€ée a moins d’un
metre du fond de fouille.

Dans le cas ou le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b a e
ci-dessus, peuvent étre installés les dispositifs de traitement utilisant :

— soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les regles de 'art;
— soit un lit & massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de [’installation
d’assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

Sous-section 2.2
Installations avec d’autres dispositifs de traitement

Art. 7. - Les eaux usées domestiques peuvent étre également traitées par des installations composées de
dispositifs agréés par les ministéres en charge de 1’écologie et de la santé, a l'issue d’une procédure
d’évaluation de I’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement
sur la santé et I’environnement, selon des modalités décrites a 1’article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs de traitement, telles
que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés
respectent :

— les principes généraux visés aux articles 2 a 5;

— les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen
journalier : 30 mg/l en matieres en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO,. Les modalités
d’interprétation des résultats d’essais sont précisées en annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal
officiel de la République francaise par avis conjoint du ministre chargé de I’environnement et du ministre
chargé de la santé en vue de I’information du consommateur et des opérateurs économiques.

Art. 8. - L’évaluation des installations d’assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits
notifiés au titre de Dlarticle 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme
d’essai, selon un protocole précisé en annexe 2.

Une évaluation simplifiée de 1’installation, décrite en annexe 3, est mise en ceuvre dans les cas suivants :

— pour les dispositifs de traitement qui ont déja fait ’objet d’une évaluation au titre du marquage CE ;

— pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat
membre de I’Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de 1’accord sur I’Espace
économique européen (EEE) disposant d’une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé
publique et de I’environnement équivalent a celui de la réglementation francaise.

Apres évaluation de I’installation, I’organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche
technique descriptive, les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de I'installation et, le cas échéant, de
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maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d’entretien, la pérennité et
I’élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions

techniques du présent arrété. Les éléments minimaux a intégrer dans le rapport technique sont détaillés en
annexe 4.

Art. 9. - L’opérateur économique qui sollicite I’agrément d’un dispositif de traitement des eaux usées
domestiques adresse un dossier de demande d’agrément auprés de 1’organisme notifié, par lettre recommandée
ou remise contre récépissé.

L’annexe 5 définit le contenu du dossier de demande d’agrément en fonction du type de procédure
d’évaluation.

L’organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractere complet et recevable
de la demande dans un délai de dix jours ouvrables a compter de la date de réception de la demande.

Si la demande est incompléte, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables a compter de la date de la réception de la lettre
recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt
jours ouvrables suivant la réception des compléments, I’organisme notifié envoie au demandeur un accusé de
réception constatant le caractére complet et recevable de la demande.

Si le dossier n’est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier
de I’organisme notifié.

L’organisme notifi€ remet son avis aux ministeéres dans les douze mois qui suivent la réception du dossier
complet de demande d’agrément.

Dans le cas de la procédure d’évaluation simplifiée visée a I’article 8, il remet son avis aux ministéres dans
les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d’agrément.

L’avis est motivé.

Les ministeres statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de I’avis de I’organisme notifié,
publient au Journal officiel de 1la République francaise la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent a
I’opérateur économique un courrier officiel comportant un numéro d’agrément et une fiche technique
descriptive. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de
différence de conception au niveau du nombre ou de I’agencement des éléments qui constituent le dispositif de
traitement.

L’agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne
comporte aucune garantie. Il n’a pas pour effet de conférer des droits exclusifs a la production ou a la vente.

En cas d’évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en ceuvre des dispositifs des
installations d’assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, I’opérateur économique en informe
I’organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature a remettre en cause le respect des
prescriptions techniques du présent arrété. Le cas échéant, ’opérateur soumet le dispositif a la procédure
d’évaluation visée a l’article 8.

Art. 10. - Les ministéres peuvent procéder, apreés avis des organismes notifiés, a la modification de
I’annexe 1 du présent arrété ou des fiches techniques publiées au Journal officiel de la République frangaise, a
la suspension ou au retrait de 1’agrément si, sur la base de résultats scientifiquement obtenus in situ, il apparait
des dysfonctionnements de certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux
significatifs.

Dans ce cas, les ministéres notifient a 1’opérateur économique leur intention diiment motivée sur la base
d’éléments techniques et scientifiques, de suspension ou de retrait de 1’agrément.

L’opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de
suspension ou de retrait, si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de 1’opérateur et
précise, le cas échéant, les éventuelles conditions requises pour mettre fin a la suspension d’agrément, dans une
période de vingt jours ouvrables suivant ’expiration du délai de réception des observations de 1’opérateur
économique.

La décision de retrait peut étre accompagnée d’une mise en demeure de remplacement des dispositifs
défaillants par un dispositif agréé, a la charge de I’opérateur économique.

Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de 1’agrément pourra exercer un recours en annulation
dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 et R.421-2 du code de justice administrative.

Section 3
Prescriptions techniques minimales
applicables a I’évacuation
Sous-section 3.1
Cas général : évacuation par le sol

Art. 11. - Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les régles de I’art, par le sol en place sous-jacent ou
juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de I'immeuble, afin d’assurer la permanence de I’infiltration,
si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
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Sous-section 3.2

Cas particuliers :
autres modes d’évacuation

Art. 12. - Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé€ au traitement ne respecte pas les criteres
définis a Darticle 11, les eaux usées traitées sont :

— soit réutilisées pour 'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, a I’exception de I’irrigation de
végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de stagnation en surface ou de
ruissellement des eaux usées traitées ;

— soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel apres autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particuliere a la charge du pétitionnaire,
qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

Art. 13. - Les rejets d’eaux usées domestiques, méme traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu,
puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d’impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits d’infiltration dans une couche
sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions
de mise en ceuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d’évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non
collectif, en application du III de DIarticle L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base
d’une étude hydrogéologique.

Section 4

Entretien et élimination des sous-produits
et mati¢res de vidange d’assainissement non collectif

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 a R. 211-45 du code de I’environnement,
I’élimination des matie¢res de vidange et des sous-produits d’assainissement doit étre effectuée conformément
aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le
traitement des matieres de vidange, le cas échéant.

Art. 15. - Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le propriétaire
de I'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrété des
ministres chargés de I'intérieur, de la santé, de 1’environnement et du logement, de manicre a assurer :

— leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas ou
la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

— le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;

— P’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent €tre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Les installations, les boites de branchement et d’inspection doivent étre fermées en permanence et
accessibles pour assurer leur entretien et leur controle.

Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation prévu a Darticle 16.

Art. 16. - L’installation, I’entretien et la vidange des dispositifs constituant I’installation d’assainissement
non collectif se font conformément au guide d’utilisation rédigé en francais et remis au propriétaire de
I’installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation d’assainissement non collectif. Celui-ci

décrit le type d’installation, précise les conditions de mise en ceuvre, de fonctionnement et d’entretien, sous
forme d’une fiche technique et expose les garanties.

Il comporte au moins les indications suivantes :

— la description de tout ou partie de I’installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;
— les parametres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;

— les instructions de pose et de raccordement ;

la production de boues ;

les prescriptions d’entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;

les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;

la disponibilit¢ ou non de pieces détachées ;

la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;

la possibilité de recyclage des éléments de 1’installation en fin de vie ;

une partie réservée a ’entretien et a la vidange permettant d’inscrire la date, la nature des prestations ainsi
que le nom de la personne agréée.
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Section 5
Cas particulier des toilettes séches

Art. 17. - Par dérogation a [Darticle 3, les toilettes dites seches (sans apport d’eau de dilution ou de
transport) sont autorisées, a la condition qu’elles ne génerent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide
en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Les toilettes séches sont mises en ceuvre :

— soit pour traiter en commun les urines et les féces. Dans ce cas, ils sont mélangés a un matériau organique
pour produire un compost ;
— soit pour traiter les féces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filiere de traitement
prévue pour les eaux ménageres, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
Les toilettes seéches sont composées d’une cuve étanche recevant les feces ou les urines. La cuve est
régulierement vidée sur une aire étanche congue de facon a éviter tout écoulement et a 1’abri des intempéries.

Les sous-produits issus de I'utilisation de toilettes séches doivent étre valorisés sur la parcelle et ne générer
aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.

Art. 18. - L’arrété du 6 mai 1996, modifié par arrété du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions
techniques applicables aux systémes d’assainissement non collectif est abrogé.

Art. 19. - Le directeur général de I’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 7 septembre 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de [’écologie,
de énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de 1I’aménagement,
du logement et de la nature
J.-M. MICHEL

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HoussiN

ANNEXE 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE
DES DISPOSITIFS DE L’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un dispositif destiné a la collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres polluantes
contenues dans les eaux usées et a la rétention des matieres solides et des déchets flottants. Elle recoit
I’ensemble des eaux usées domestiques.

Elle doit étre concue de maniere a éviter les cheminements directs entre les dispositifs d’entrée et de sortie
ainsi que la remise en suspension et I’entrainement des matieres sédimentées et des matieres flottantes, pour
lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d’eau ne doit pas étre inférieure a 1 metre. Elle doit étre suffisante pour permettre la
présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des eaux usées traitées.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et a I’accumulation des boues, mesuré entre
le fond du dispositif et le niveau inférieur de 1’orifice de sortie du liquide, doit étre au moins égal a 3 metres
cubes pour des immeubles a usage d’habitation comprenant jusqu’a cinq pieces principales. Pour des logements
plus importants, il doit étre augmenté d’au moins un metre cube par picce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent étre pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie
d’air, située en hauteur de sorte a assurer 1’évacuation des odeurs, d’un diamétre d’au moins 100 millimétres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux-vannes doit étre au moins égal a la moitié
des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.
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Dispositifs assurant I’épuration des eaux usées
par le sol en place

Tranchées d’épandage a faible profondeur dans le sol naturel
(épandage souterrain)

L’épandage souterrain doit étre réalisé par I'intermédiaire de tuyaux d’épandage placés horizontalement dans
un ensemble de tranchées.

Ceux-ci doivent étre placés aussi prés de la surface du sol que le permet leur protection.

La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en ceuvre est fonction des possibilités d’infiltration du terrain,
déterminées a I’aide du test de Porcher ou équivalent (test de perméabilité ou de percolation a niveau constant)
et des quantités d’eau a infiltrer.

Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diametre au moins égal a 100 millimetres. Ils doivent étre constitués
d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension doit &tre au moins
égale a 5 millimetres.

Le fond des tranchées doit se situer en général a 0,60 metre sans dépasser 1 metre.

La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit pas excéder 30 meétres.

La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50 meétre
minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers lavés stables a 1’eau, d’une granulométrie
de type 10/40 millimetres ou approchant et d’une épaisseur minimale de 0,20 metre.

La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au moins égale a 1,50 metre et les tranchées sont séparées
par une distance minimale de 1 meétre de sol naturel.

Le remblai de la tranchée doit étre réalisé apres interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un feutre
ou d’une protection équivalente perméable a I’air et a I’eau.

L’épandage souterrain doit étre maillé chaque fois que la topographie le permet.

Il doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des eaux usées traitées dans le réseau de
distribution.

Lit d’épandage a faible profondeur.

Le lit d’épandage remplace les tranchées a faible profondeur dans le cas des sols & dominante sableuse ou la
réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d’une fouille unique a fond horizontal.

Sol a perméabilité trop grande : lit filtrant vertical non drainé.

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité supérieure a 500 mm/h, il convient de reconstituer un filtre a
sable vertical non drainé assurant la fonction de filtration et d’épuration. Du sable siliceux lavé doit étre
substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 metre sous la couche de graviers qui assure la
répartition de I’eau usée traitée distribuée par des tuyaux d’épandage.

Nappe trop proche de la surface du sol.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, I’épandage doit étre établi a la partie
supérieure d’un tertre d’infiltration reprenant les caractéristiques du filtre a sable vertical non drainé et réalisé
au-dessus du sol en place.

Dispositifs assurant I’épuration des eaux usées
dans le cas d’un sol a perméabilité insuffisante

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité inférieure a 15 mm/h, il convient de reconstituer un sol
artificiel permettant d’assurer la fonction d’épuration.

Filtre a sable vertical drainé.

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué.

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d’effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger
vers le point de rejet validé ; les drains doivent €tre, en plan, placés de manicere alternée avec les tuyaux
distributeurs.

La surface des lits filtrants drainés a flux vertical doit étre au moins égale a 5 metres carrés par picce
principale, avec une surface minimale totale de 20 metres carrés.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche, I’épandage doit étre établi a la partie supérieure d’un
tertre réalisé au-dessus du sol en place.

Lit filtrant drainé a flux vertical a massif de zéolite.

Ce dispositif peut étre utilisé pour les immeubles a usage d’habitation de 5 pieces principales au plus. Il doit
étre placé a I'aval d’un prétraitement constitué d’une fosse toutes eaux de 5 meétres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit étre de 5 metres carrés. Il comporte un matériau filtrant a base de zéolite
naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches: une de
granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossiere (2-5 mm) en surface. Le
filtre a une épaisseur minimale de 50 cm aprés tassement.

Le systetme d’épandage et de répartition de I’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé

N

lavé. 11 est posé sur un géotextile adapté destiné a assurer la diffusion de I’effluent.
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Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une
géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L’aération du filtre est réalisée par des cheminées d’aération.

Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la péche a

N

pieds, le prélevement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent a proximité du rejet.

Lit filtrant drainé a flux horizontal.

Dans le cas ou le terrain en place ne peut assurer I’infiltration des effluents et si les caractéristiques du site
ne permettent pas I'implantation d’un lit filtrant drainé a flux vertical, un lit filtrant drainé a flux horizontal
peut étre réalisé.

Le lit filtrant drainé a flux horizontal est établi dans une fouille a fond horizontal, creusée d’au moins
0,50 metre sous le niveau d’arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en téte, par une canalisation enrobée
de graviers d’une granulométrie de type 10/40 millimetres ou approchant, dont le fil d’eau est situé a au moins
0,35 metre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d’écoulement des effluents, des bandes de matériaux
disposés perpendiculairement a ce sens, sur une hauteur de 0,35 metre au moins et sur une longueur de
5,5 meétres :

— une bande de 1,20 meétre de gravillons fins d’une granulométrie de type 6/10 millimetres ou approchant ;

— une bande de 3 metres de sable propre ;

— une bande de 0,50 metre de gravillons fins a la base desquels est noyée une canalisation de reprise des

effluents.

L’ensemble est recouvert d’un feutre imputrescible et de terre arable.
La largeur du front de répartition est de 6 metres pour 4 pieces principales et de 8 metres pour 5 picces
principales ; il est ajouté 1 meétre supplémentaire par pieéce principale pour les habitations plus importantes.

Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13

Dispositif de rétention des graisses (bac dégraisseur).

Le bac dégraisseur est destiné a la rétention des matieres solides, graisses et huiles contenues dans les eaux
ménageres.

Ce dispositif n’est pas conseillé sauf si la longueur des canalisations entre la sortie de I’habitation et le
dispositif de prétraitement est supérieure a 10 meétres.

Le bac dégraisseur et les dispositifs d’arrivée et de sortie des eaux doivent étre congus de maniere a éviter la
remise en suspension et ’entralnement des matieres grasses et des solides dont le dispositif a réalisé la
séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matieres retenues en dessous de I’orifice de sortie,
doit étre au moins égal a 200 litres pour la desserte d’une cuisine ; dans I’hypothése ou toutes les eaux
ménageres transitent par le bac dégraisseur, celui-ci doit avoir un volume au moins égal a 500 litres. Le bac
dégraisseur peut étre remplacé par la fosse septique.

Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée a la collecte, la liquéfaction et 1’aseptisation des eaux-vannes, a I’exclusion
des eaux ménageres.

Elle doit étre établie au rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de la chasse d’eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas
dépasser 2 litres.

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal a 100 litres pour un logement comprenant jusqu’a
3 pieces principales. Pour des logements plus importants, il doit étre augmenté d’au moins 100 litres par piece
supplémentaire.

La fosse chimique doit étre agencée intérieurement de telle maniére qu’aucune projection d’agents utilisés
pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant I’introduction des produits stabilisants doivent étre mentionnées
sur une plaque apposée sur le dispositif.

Fosse d’accumulation.

La fosse d’accumulation est un ouvrage étanche destiné a assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou
partie des eaux ménageres.

Elle doit étre construite de facon a permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond doit étre au moins égale a 2 metres.

L’ouverture d’extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 metre de
section.

Elle doit étre fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la
résistance et de 1’étanchéité.

Puits d’infiltration.
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Un puits d’infiltration ne peut étre installé que pour effectuer le transit d’eaux usées ayant subi un traitement
complet a travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et a
condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés a la consommation humaine.

La surface latérale du puits d’infiltration doit étre étanche depuis la surface du sol jusqu’a 0,50 metre au
moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d’un tampon.

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au
moins égale a 2 metres carrés par piece principale.

Le puits d’infiltration doit étre garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés
d’une granulométrie de type 40/80 ou approchant.

Les eaux usées épurées doivent étre déversées dans le puits d’infiltration au moyen d’un dispositif éloigné de
la paroi étanche et assurant une répartition sur I’ensemble de la surface, de telle fagon qu’elles s’écoulent par
surverse et ne ruissellent pas le long des parois.

ANNEXE 2

PROTOCOLE D’EVALUATION DES PERFORMANCES
EPURATOIRES SUR PLATE-FORME D’ESSAI

1. Responsabilité et lieu des essais.

L’essai de 'installation doit étre réalisé par un organisme notifié.

L’essai doit étre réalisé dans les plates-formes d’essai de I’organisme notifié ou sur le site d’un utilisateur
sous le contrdle de 1’organisme notifié.

La sélection du lieu d’essai est a la discrétion du fabricant mais doit recueillir I’accord de 1’organisme
notifié.

Sur le lieu choisi, I’organisme notifié est responsable des conditions de I’essai, qui doivent satisfaire a ce qui
suit.

Sélection de la station et évaluation préliminaire :

Généralités :

Avant de commencer les essais, le fabricant doit fournir a I’organisme notifié les spécifications relatives a la
conception de I’installation et aux dispositifs ainsi qu’un jeu complet de schémas et de calculs s’y rapportant.
Des informations complétes relatives a I'installation, a 1’exploitation et aux spécifications de maintenance de
I’installation doivent également étre fournies.

Le fabricant doit fournir a I’organisme notifié les informations précisant la sécurité mécanique, électrique et
structurelle de I’installation a soumettre a 1’essai.

Installation et mise en service :

L’installation doit étre installée de maniere a représenter les conditions d’usage normales.

Les conditions d’essai, y compris les températures de 1’environnement et des eaux usées, ainsi que la
conformité au manuel fourni par le fabricant doivent étre contrdlées et acceptées par le laboratoire.
L’installation doit €tre installée et mise en service conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant
doit installer et mettre en service tous les composants de I'installation avant de procéder aux essais.

Instructions de fonctionnement et d’entretien en cours d’essai :

L’installation doit fonctionner conformément aux instructions du fabricant. L’entretien périodique doit &tre
effectué en respectant strictement les instructions du fabricant. L’élimination des boues ne doit €tre opérée
qu’au moment spécifié par le fabricant dans les instructions de fonctionnement et d’entretien. Tous les travaux
d’entretien doivent étre enregistrés par le laboratoire.

Pendant la période d’essai, aucune personne non autorisée ne doit accéder au site d’essai. L’acces des
personnes autorisées doit étre contrdlé par 1’organisme notifié.

2. Programme d’essai.
Généralités :
Le tableau 1 décrit le programme d’essai. Ce programme comporte 12 séquences. Les prélevements doivent
étre effectués une fois par semaine durant chaque séquence a partir de la séquence 2.

L’essai complet doit étre réalisé sur une durée de (X + 44) semaines, X représentant la durée de mise en
route de I’installation.

Tableau 1. — Programmes d’essai

e . DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL NOMBRE DUREE
N SEQUENCE DENOMINATION journalier QN de mesures (semaine)
1 Etablissement de la biomasse 100 % 0 X (a)
2 Charge nominale 100 % 6 6
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v séovence e Ao SRS, |
3 Sous-charge 50 % 2 2
4 Charge nominale - coupure | 100 % 6 6
d'alimentation électrique 24 h (b)
5 Contraintes de faible occupation 0 % 2 2
6 Charge nominale 100 % 6 6
7 Surcharge (c) 150 % si QN < 1,2 m¥j; 2 2

<
125 % si QN > 1,2 m¥j

8 Charge nominale - coupure | 100 % 6 6
d'alimentation électrique 24 h (b)

9 Sous-charge 50 % 2 2
10 Charge nominale 100 % 6 6
" Surcharge a 200 % 200 % 4 4
12 Stress de non-occupation 0% du 1e au 5¢ jour; 100 % les 6° et 7¢ jours ; 0 % du 8 au 2 2

12¢ jour; 100 % les 13¢ et 14¢ jours

(a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale.
(b) Une coupure d'électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines aprés le début de la séquence.
(c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence.

Débit hydraulique journalier.

Le débit journalier utilisé pour les essais doit &tre mesuré par I’organisme notifié. Il doit étre conforme au
tableau 2 avec une tolérance de =5 %.

Tableau 2. — Modéle de débit journalier

PERIODE POURCENTAGE DU VOLUME JOURNALIER
(en heures) (%)
3 30
3 15
6 0
2 40
3 15
7 0

L’introduction de I’effluent doit étre opérée avec régularité sur toute la période d’essai.

Durée de mise en route de I’installation :

La durée de mise en route de I'installation correspond a la durée d’établissement de la biomasse, qui doit
étre indiquée par le fabricant. Cette durée est représentée par la valeur X mentionnée dans le tableau 1.

Cette valeur X doit étre comprise entre 4 et 8 semaines, sauf conditions particulieres préconisées par le
fabricant.

Si le fabricant constate une défaillance ou une insuffisance de ’installation, celui-ci a la possibilité de
modifier I’élément en cause, uniquement pendant la période d’établissement de la biomasse.
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Conditions d’alimentation de pointe :

Une alimentation de pointe doit étre réalisée une fois par semaine, exclusivement durant les séquences de
charge nominale, conformément aux conditions indiquées dans le tableau 3. Cette alimentation ne doit pas étre
effectuée le jour de la coupure de courant.

En plus du débit journalier, une alimentation de pointe correspondant a un volume de 200 litres d’effluent en
entrée doit étre réalisée sur une période de 3 minutes, au début de la période ou le débit correspond a 40 % du
débit journalier.

Tableau 3. — Nombre d’alimentations de pointe

DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL ON NOMBRE D'ALIMENTATIONS DE POINTE
QN < 0,6 m¥j 1
06 < QN < 1,2 mdj 2
12 < QN < 18 m) 3
QN > 1,8 m¥j 4

Conditions de coupure de courant ou de panne technique :

Lorsque cela est applicable, un essai de coupure de courant doit simuler une panne d’alimentation électrique
ou une panne technique pendant 24 heures. Lors de cette coupure de courant, I’effluent en entrée de la station

doit

étre maintenu au niveau du débit journalier.

Cet essai ne doit pas étre effectué le jour utilisé pour le débit de pointe.

Lorsque I’installation est équipée d’un dispositif électrique optionnel de vidange, 1’essai doit étre réalisé avec
I’équipement.

3.

Données a contréler par ’organisme notifié.

Données a controler obligatoirement

Les parametres suivants doivent étre contr6lés sur les effluents :

En entrée de !’installation :

demande chimique en oxygene (DCO) et demande biochimique en oxygeéne en 5 jours (DBO;) ;
matieéres en suspension (MES) ;
température de la phase liquide.

En sortie de chaque étape de traitement intermédiaire le cas échéant :

demande chimique en oxygene (DCO) et demande biochimique en oxygeéne en 5 jours (DBO;) ;
matieres en suspension (MES) ;
température de la phase liquide.

En sortie de 1’installation :

demande chimique en oxygene (DCO) et demande biochimique en oxygeéne en 5 jours (DBO;) ;
matieres en suspension (MES) ;
température de la phase liquide.

Sur I’ensemble de 1’installation :

température de 1’air ambiant ;

débit hydraulique journalier ;

énergie consommée par I’installation, en exprimant cette consommation par rapport a une unité de charge

éliminée (kWh/kg de DCO éliminée) ;

puissance installée ;

production de boues en quantit¢ de MES (y compris les MES de I’effluent) et de matieéres volatiles en

suspension (MVS) en la rapportant a ’ensemble de la charge traitée pendant tout le programme d’essai :

— hauteur des boues mesurée a I’aide d’un détecteur de voile de boues, dans la fosse septique et/ou les
dispositifs de décantation et stockage, a la fin de chaque séquence du programme d’essai ;

— volume et concentration moyenne des boues en matiére brute, dans la fosse septique et/ou les dispositifs
de décantation et stockage ;

— quantité totale de matiere seche produite au cours du programme d’essai (boues stockées et/ou
vidangées), y compris les MES rejetées avec ’effluent ;
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— destination des boues vidangées de la fosse septique et/ou des dispositifs de décantation/stockage.

N

Données facultatives a controler a la demande du fabricant (notamment en cas de rejet dans des zones
particulierement sensibles)
A la demande du fabricant, les parametres microbiologiques suivants peuvent également étre mesurés sur les
effluents, en entrée et en sortie de I’installation (sur échantillons ponctuels) :
entérocoques ;
Escherichia coli ;
spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs ;
— bactériophages ARN-F spécifiques.

Méthodes d’analyse

Les parametres spécifiés doivent €tre analysés par un laboratoire d’analyses en utilisant les méthodes
normalisées spécifiées dans le tableau 4.

Tableau 4. — Méthodes d’analyse

PARAMETRE METHODE
DBO, NF 1SO 5815
DCO NF 1SO 6060
MES NF EN 872
Energie consommée Compteur électrique
Escherichia coli NF EN 1SO 9308-3
Entérocoques NF EN 1SO 7899-1
Bactériophages ARN-F spécifiques NF EN ISO 10705-1
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-1

Méthode de quantification de la production de boues

Le niveau de boue atteint dans la fosse septique (mesure amont et aval, si possible) et/ou dans le(s)
dispositif(s) de décantation et stockage des boues doit étre mesuré a 1’aide d’un détecteur de voile de boues a
la fin de chaque séquence du programme d’essai et dés qu'une augmentation des MES est constatée en sortie
d’une étape de traitement et/ou de I’installation. Cela permet de déterminer I’interface boues/liquide surnageant.

A la fin de la période d’essai, le niveau final de boues atteint dans tous les dispositifs est mesuré, puis
I’ensemble de ce volume est homogénéisé par brassage et deux échantillons sont prélevés puis analysés pour
connaitre leur teneur en MES et MVS.

La concentration moyenne des boues stockées dans chacun des dispositifs est calculée en moyennant les
mesures de MES et MVS et en les rapportant au volume de boues stocké avant brassage, ce qui permet
d’appréhender la quantité totale de boues.

Si une vidange intermédiaire est nécessaire, la quantité de boues extraite sera déterminée en suivant la méme
démarche. Cette quantité s’ajoutera a celle mesurée en fin de programme d’essai.

La mesure de la production totale de boues pendant la période d’essai correspond a la somme de :

— la quantité de boues stockée, exprimée en kg de MES et de MVS;

— la quantité de MES éliminée avec I’effluent traité (exprimée en kg) calculée a partir des concentrations en
MES mesurées dans I’effluent en sortie de traitement, multipliées par les volumes moyens rejetés au cours
de chaque période du programme d’essai.

4. Caractéristiques des effluents.

L’installation doit étre alimentée par des eaux usées domestiques brutes qui doivent étre représentatives de la

charge organique des eaux usées domestiques francaises. L’utilisation d’appareil de broyage sur I’arrivée des
eaux usées est interdite.

Les concentrations des effluents devant étre respectées en entrée de I’installation, en sortie d’une étape de
traitement intermédiaire, le cas échéant, et en sortie de I’installation sont indiquées dans le tableau 5.
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Un dégrillage est acceptable avant utilisation sous réserve qu’il ne modifie pas les caractéristiques des
effluents alimentant I’installation décrits dans le tableau 5.

Tableau 5. — Caractéristiques des effluents en entrée de [’installation,
en sortie de [’étape de traitement intermédiaire et en sortie de ['installation

de |I'Ei'r\1l;rt§ﬁ§tion de tsrgiEeTnleerREinlileErméF:iEiaire do IORTIE
Parameétre Min. Max. Min. Max. Max.
DCO (mg.L") 600 1000 200 600 /
DBO; (mg.L") 300 500 100 350 35
MES (mg. L) 300 700 40 150 30

5. Echantillonnage des effluents.

Le laboratoire effectuera les analyses sur des échantillons prélevés régulierement sur 24 heures en entrée et
sortie de I’installation, ce afin de connaitre le rendement épuratoire.

La stratégie d’échantillonnage est basée sur le principe d’un échantillon moyen journalier réalisé
proportionnellement au débit écoulé.

L’échantillonnage et I’analyse s’effectueront de la méme maniére en sortie des étapes de traitement, le cas
échéant.

6. Expression des résultats des analyses.

Pour chaque séquence, tous les résultats d’analyse doivent étre consignés et indiqués dans le rapport
technique de I’organisme notifié, sous forme d’un tableau récapitulatif.

7. Validation de I’essai et exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I’article 7 du présent
arrété.

L’organisme notifi¢ doit s’assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du
tableau 6.

Tableau 6
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO, 50 mg/l
MES 85 mg/l
ANNEXE 3

PROCEDURE D’EVALUATION SIMPLIFIEE

1. Validation des résultats d’essais fournis.

Les performances épuratoires de I’installation sont établies sur la base du rapport d’essai obtenu lors d’essais
de type normatif ou rapports d’essais réalis€s dans un Etat membre de 1I’Union européenne, dans un autre Etat
signataire de 1’accord sur ’EEE ou en Turquie.

Pour que la demande d’agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d’essai doit étre supérieur ou
égal a 16 mesures et la moyenne des concentrations d’entrée en DBO; sur au moins 16 mesures devra étre
comprise entre 300 et 500 mg/l.

Pour chacun des deux paramétres MES et DBO,, les résultats d’essai obtenus et portant sur une installation
doivent comprendre :

— la charge hydraulique et organique d’entrée ;

— la concentration en entrée ;

— la concentration en sortie ;
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— les débits hydrauliques.

2. Exploitation des résultats.
Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I'article 7 du présent

arrété.

L’organisme notifi¢ doit s’assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du
tableau 7.

Tableau 7
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO, 50 mgl/l
MES 85 mg/l
ANNEXE 4

ELEMENTS MINIMAUX A INTEGRER
DANS LE RAPPORT TECHNIQUE

Le rapport technique de 1’organisme notifié doit étre rédigé en francais et contenir au minimum les
informations spécifiées ci-apres :
— l’analyse critique des documents fournis par le pétitionnaire, en termes de mise en ceuvre, de
fonctionnement, de fiabilit€é du matériel et de résultats ;
— la durée de mise en route de l’installation (valeur X) et sa justification le cas échéant ;
— le bilan des investigations comprenant :
— la description détaillée de I’installation soumise a essai, y compris des renseignements concernant la

N

charge nominale journaliere, le débit hydraulique nominal journalier et les caractéristiques de
I'immeuble a desservir (nombre de piéces principales) ;

les conditions de mise en ceuvre de I’installation lors de 1’essai ;

la vérification de la conformité du dimensionnement de I’installation et de ses composants par rapport
aux spécifications fournies par le fabricant ;

une estimation du niveau sonore ;

les résultats obtenus durant 1’essai, toutes les valeurs en entrée, en sortie des étapes de traitement et
sortie de I’installation concernant des concentrations, charges et rendements obtenus ainsi que les
valeurs moyennes, les écarts types des concentrations et des rendements pour la charge nominale et les
charges non nominales présentées sous forme de tableau récapitulatif comportant la date et les résultats
des analyses de I’échantillon moyen sur 24 heures ;

la description des opérations de maintenance effectuées et de réparation effectuées au cours de la
période d’essai, y compris I’indication détaillée de la production de boues et les fréquences
d’élimination de celles-ci au regard des volumes des ouvrages de stockage et de la concentration
moyenne mesurée a partir de deux prélevements réalisés apreés homogénéisation. La production de boues
sera également rapportée a la masse de DCO traitée au cours de la période d’essai. Si une extraction
intermédiaire a di étre pratiquée pendant les essais, les concentrations et volumes extraits seront
mesurés et ajoutés aux quantités restant dans les dispositifs en fin d’essai ;

I’estimation de I’énergie électrique consommée durant la période d’essai rapportée a la masse de DCO
traitée quotidiennement pour chaque séance du programme ;

les descriptions de tout probleme, physique ou environnemental survenu au cours de la période d’essai ;
les écarts par rapport aux instructions d’entretien des fabricants doivent étre consignés dans cette
rubrique ;

des informations précisant tout endommagement physique de I’installation survenu au cours de la
période d’essai, par exemple colmatage, départ de boues, corrosion, etc. ;

une information sur les écarts éventuels par rapport au mode opératoire d’essai ;

une analyse des cofits de I’installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation) a partir des
données fournies par le fabricant ;

— un tableau ou grille associant de facon explicite les dimensions des ouvrages (volumes, surface, puissance,
performances...) en fonction de la charge nominale a traiter pour 1I’ensemble des éléments constitutifs d’un
type de fabrication.
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PROCEDURE D'EVALUATION PROCEDURE D’EVALUATION
CONTENU DU DOSSIER sur plate-forme simplifiée

L'identit¢ du demandeur et la dénomination commerciale réservée a I'objet de la X X
demande.

Les réglementations et normes auxquelles l'installation ou ces dispositifs sont X
conformes, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas
échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de I'accord sur I'EEE ou
en Turquie, la procédure d'évaluation ainsi que toute autre information que le
demandeur juge utile a l'instruction de sa demande, afin de tenir compte des
controles déja effectués et des approbations déja délivrées dans un Etat membre,
dans un autre Etat signataire de I'accord sur I'EEE ou en Turquie.

Le rapport d'essai du marquage CE, le cas échéant, s'il a été obtenu, précisant X X
notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus en
entrée et sortie du dispositif de traitement.

Les spécifications relatives a la conception de I'installation et aux procédés ainsi qu'un X X
jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les informations
compleétes relatives au transport, a I'installation, a I'exploitation et aux spécifications
de maintenance de l'installation doivent également étre fournies.

La regle d'extrapolation aux installations de capacités supérieures ou inférieures a X X
celles de I'installation de base et ses justifications.

Les informations relatives & la sécurité mécanique, électrique et structurelle de X X
I'installation & soumettre a I'essai.

La description du processus de tracabilit¢ des dispositifs et des composants de X X
I'installation.

Les documents destinés a I'usager rédigés en frangais, notamment le guide d'utilisation X X
prévu a l'article 16 du présent arrété.

Les documents destinés a 1’usager doivent comporter les pieces suivantes :

— une description de tout ou partie de I’installation, son principe et les modalités de pose (fondations,

remblayage, branchements électriques éventuels, ventilation et/ou évacuation des gaz ou odeurs,
accessibilité des regards d’entretien et armoire de commande/controle, etc.) et de fonctionnement ;

les régles du dimensionnement des différents éléments de I'installation en fonction des caractéristiques de
I’habitation et/ou du nombre d’usagers desservis ;

les instructions de pose et de raccordement sous forme d’un guide de mise en ceuvre de I’installation qui a
pour objectif une mise en place adéquate de I’installation et/ou de ses dispositifs (description des
contraintes d’installation liées a la topographie et a la nature du terrain ainsi qu’aux modes d’alimentation
des eaux usées et d’évacuation des effluents et des gaz ou odeurs émis) ;

la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux ;

les réglages au démarrage, a intervalles réguliers et lors d’une utilisation par intermittence ;

les prescriptions d’entretien, de renouvellement du matériel et/ou des matériaux, de vidange et de
maintenance, notamment la fréquence et les procédures a suivre en cas de dysfonctionnement ; dans le cas
d’une évacuation par infiltration dans le sol, les précautions a prendre pour éviter son colmatage doivent
étre précisées ;

les performances garanties ;

le niveau sonore ;

les dispositifs de contrdle et de surveillance ;

le cas échéant, les garanties sur les dispositifs et les équipements électromécaniques selon qu’il est souscrit
ou non un contrat d’entretien en précisant son coit et la fréquence des visites ainsi que les modalités des
contrats d’assurance souscrits, le cas échéant, sur le non-respect des performances ;

le cas échéant, les modeles des contrats d’entretien et d’assurance ;

un protocole de maintenance le plus précis possible avec indication des picces d’usure et des durées au
bout desquelles elles doivent étre remplacées avant de nuire a la fiabilité des performances du dispositif
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et/ou de I’installation ainsi que leur disponibilité (délai de fourniture et/ou remplacement, service apres-
vente le cas échéant); les précautions nécessaires afin de ne pas altérer ou détruire des éléments de
I’installation devront aussi étre précisées ainsi que la destination des pieces usagées afin de réduire autant
que possible les nuisances a 1’environnement ;

— le cas échéant, la consommation électrique journaliere (puissance installée et temps de fonctionnement
quotidien du ou des équipements électromécaniques) et la puissance de niveau sonore émise avec un
élément de comparaison par rapport a des équipements ménagers usuels ;

— le carnet d’entretien ou guide d’exploitation par le fabricant sur lequel I’acquéreur pourra consigner toute
remarque concernant le fonctionnement de 1’installation et les vidanges (indication sur la production et la
vidange des boues au regard des capacités de stockage et des concentrations qu’elles peuvent
raisonnablement atteindre ; la facon de procéder a la vidange sans nuire aux performances devra également
étre renseignée ainsi que la destination et le devenir des boues). Si I’installation comporte un dégrilleur, le
fabricant doit également préciser la fagon de le nettoyer sans nuire au fonctionnement et sans mettre en
danger la personne qui réalise cette opération ;

— des informations sur la manieére d’accéder et de procéder a un prélevement d’échantillon représentatif de
I’effluent traité en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de 1’installation ;

— un rappel précisant que I’installation est destinée a traiter des effluents a usage domestique et une liste des
principaux produits susceptibles d’affecter les performances épuratoires de 1’installation ;

— une analyse du cycle de vie au regard du développement durable (consommation énergétique, possibilité

de recyclage des éléments de I’installation en fin de vie, production des boues) et le colit approximatif de
I’installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation).



ARRETE n°07/DDASS/SE/008 uu 19 juin 2007 relatif aux bruits de voisinage

SECTION I : PRINCIPE GENERAL

Article 1%~ L arrété préfectoral n° 38-ASS/S-90 du 20 juillet 1990 relatif aux bruits de voisinage est abrogé. Les dispositions des arrétés
munjcipaux existants devront étre modifiés en conséquence.

Article 2 - Afin de protéger la sant€ et Ia tranquillité publiques, tout bruit gtnant causé sans nécessité ou dil 2 un défaut de précaution est
interdit, de jour commie de nuit.

Les dispositions du présent arrété s appliquent a tous Jes bruits de voisinage 4 'exception de ceux qui proviennent des infrastruciures de
transport et des véhicules qui y circulent, des adronefs, des activités et installations particuliéres de la défense nationale, des installations
nucléaires de base, des installations classées pour la protection de 'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de
transport ¢t de distribution de I'énergie électrique soumis a la réglementation prévue a l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.

Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont ¢galement exclus fes bruits pergus & Iintéricur des mines,
des carriéres, de leurs dépendances et des établissements mentionnés 2 l'article L. 231-1 du code du travail..

SECTION 11 : BRUITS DOMESTIQUES
OU LIES AUX COMPORTEMENTS
11-1) DISPOSITIONS GENERALES

Article 3- Sont considérés comme bruits de voisinage lids aux comportements, ¢t nc nécessitant pas de mesures acoustiques, les bruits
inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment:

¢’animaux domestiques et de basse cour,

des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique,

des instruments de musique,

des outils de bricolage, de jardinage, et engins on matériels de travaux,

des dispositifs d'effarouchement,

des pétards et pigces d’artifice,

des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,

de I"utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant I'isolement acoustique,

de certains équipements fixés intéricurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation
mécanique, filtration des piscines familiales, alarmes,
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Article 4 - Lorsque le bruit engendré est de nature 2 porter atteinte a la tranquillité publique, la durée, la répétition ou Iintensité sont prises
en compte pour I’appréciation de la géne due aux bruits de voisinage liés aux comportements.

La géne est constatée par les forces de police nationale et de gendarmerie, les maires et leurs adjoints et tout agent communal commissionné
el assermenté sans qu’il soit besoin de procéder 4 des mesures acoustiques.

11-2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
II-2-a) LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 5 - Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, y compris les parkings de centres
commerciaux, sont interdits les bruits génants par leur intensitd, leur durée, leur caractére agressif ou répétiif quelle que soit leur
provenance, tels que ceux produits par :

»> des publicités sonores,

¥ 'usage de tout appareil de diffusion sonore 3 I’exception des haut-parleurs installés de maniére fixe ou temporaire soumis a
autorisation des maires,

» la production de musique électroacoustique (instruments équipés d’amplificateur),

¥ la réparation ou le réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, a I’exception des réparations permeitant la remise en service
d*un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,

> les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,

» Putilisation de pétards ou autres pigces d’artifice,

» la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelcongues, ainsi que des

dispositifs ou engins utilisés pour cet usage.

Article 6 - Des dérogations individuelles ou coliectives aux dispositions de I*article précédent peuvent étre accordées par les maires, pour une
durée limitée, en ce qui concerne [a production de musique électroacoustique et/ou I'utilisation de pétards ou autres pitces d’artifice surla
voie publique lors de circonstances particuliéres telles que manifestations culturelles, commerciales, sportives ou fétes communales.

Le pétitionnaire présente, & ’appui de sa demande, des indications sur la situation de I*installation, les niveaux sonores prévisibles an droit
des habitations les plus proches et le cas échéant, les horaires de fonctionnement.

Font I"objet d’une dérogation permanente : Ie 1¥ janvier, la féte de la musique, la féte nationale du 14 juillet.

[1-2-b) DOMAINES PRIVES

Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d°habitation, de leurs dépendances et de leurs abords sont tenus de
prendre toute précaution pour éviter d’étre a I'origine par eux-mémes ou par I'intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont ils ont la
garde d’un bruit particulier de nature i porter atteinte 2 la tranquillité du voisinage ou 2 la santé de ’homme, notamment par I"utilisation
d’appareils audiovisuels, de diffusion du son et de musique, d’instruments de musique, d’appareils €lectroménagers, par la pratique de jeux
non adaptés aux locaux, par le port de chaussures & semelle dure, par des activités occasionnelles, des fétes familiales, des travaux de

réparation,

Article 8 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers & I’aide d’outils ou d”appareils, telles que tondeunses i gazon,
trongonneuses, perceuses, raboteuses, scics mécaniques etc... dont le bruit particulier est susceptible de porter atteinte 3 la tranquitlité du
voisinage ou & la santé de I’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
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¥ du lundi au vendredi de & heures 30 4 12 heures et de 13 heures 30 & 19 heures,

¥ les samedis de 9 heures 2 12 heures et de 14 heures 4 18 heures,

» les dimanches et jours fériés de 10 heures & 12 heures.

Des dispositions plus restrictives peuvent étre prescrites par arrété municipal, en fonction de situations spécifiques locales.

Article 9 - Les éléments et équipements des batiments doivent étre maintenus en bon état, de maniére & ce qu'aucune diminution anormale des
performances acoustiques n'apparaisse dans le temps; le méme objectif doit étre appliqué a leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bétiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer seasiblement les
caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois, Toutes les précautions doivent étre prises pour limiter le bruit lors de I'installation
de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les batiments.

Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de }a norme frangaise NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité
acoustique des bétiments,

Article 10 - Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toute mesure propre &
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuil, y compris par PPusage de
dispositif te] que les colliers anti-aboiement dissuadant les animaux de faire du bruit de maniére répétée et intempestive, sans pour cela porter
atteinte  la santé de 1’animal.

SECTION IH : BRUITS LIES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE,
III-1) DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 - Dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population, 1’émission de bruit lié & une activité professionnelle

occasionnant une géne pour le voisinage est proscrite.

L’implantation, la construction, I’'aménagement ou I’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités
professionnelles artisanales, industrielles, agricoles et commerciales susceptibles de produire un bruit de nature 2 porter atteinte 2 la
tranquillité du voisinage ou 4 la santé de ’homme, doivent prendre en compte Ienvironnement du site et "urbanisme existant, de fagon &
satisfaire aux objectifs définis 4 I’article L 571-1 du Code de I'Environnement.

Article 12 - La réalisation d’une émde dimpact acoustique pourra &tre demandée par les autorités administratives pour ’une des activités
mentionnées 2 Tarticle 11. Celle-ci sera établie par un technicien qualifié en acoustigue, ayant contracté unc assurance de responsabilité
civile professionnelle et devra déterminer :

® Les nuisances sonores occasionnées par activité principale au droit des locaux occupés par des tiers ou des zones constructibles ; Jes
activités annexes s’y rapportant, notamment les plans de circulation pour Iacees, le stationnement et les Jivraisons, devront également étre

pris en compte, :
e Les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et respecter les exigences du Code de la Santé Publique.

Article 13 - L’émergence définie dans le Code de la Santé Publique, sera prise en compte pour ’appréciation d’une nuisance.

111-2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
HI-2-a) ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES

Article 14 - Tout moteur, de quelque nature qu’il soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de transmission, de ventilation, de
réfrigération ou de production d’énergie, doit étre installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le
repos ou la tranquillité de la population avoisinante en respectant les prescriptions de Particle 13. Cette obligation vise également les
équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants des camions, quel que soit leur lieu d'arrét ou de stationnement, et les livraisons.

En cas de géne constatée pour le voisinage, des prescriptions particuliéres ou des limitations d'horaires peuvent ére imposdées par 'autorité
investie des pouvoirs de police.

HI-2-b) MAGASINS ET GALERIES MARCHANDES

Article 15 — La sonorisation 2 intéricur des magasins et/ou des galeries marchandes ne doit pas étre audible pour le voisinage.

1II-2-¢) CHANTIERS

Article 16 - Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, 4
I’intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits sauf en cas d'urgence :

» du lundi au samedi de 20 heures 4 7 heures

> les dimanches et jours fériés,

Ces horaires ne s'appliquent pas lors de périodes météorologiques exceptionnelles

Dres dérogations exceptionnelles peuvent étre accordées par le Maire ou le Préfet 871l s’avére nécessaire que les travaux considérés soient

effectués en dehors des heures et jours autorisés.
L’arrété portant dérogation doit étre affiché de fagon visible sur les lieux du chantier durant toute la durce des travaux.

Article 17 - Des dispositions particuliéres peuvent étre exigées dans les zones sensibles du fait de la proximité d’hépitaux, cliniques,
¢tablissements d’enseignement et de recherche, créches, maisons de convalescence, résidences pour personnes dgées ou tout autre

¢établissement similaire.

111-2-d) ACTIVITES AGRICOLES



Article 18 - Dans les établissements agricoles non classés, les propriétaires ou possesseurs de moteurs de quelque nature qu’ils soient,
s’assurent que leur fonctionnement ne pourra en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et respectera les prescriptions de
Iarticle 13 ci-dessus.

Sonl notamment visés les groupes de pompage, les compresseurs, les ventilateurs de séchage ainsi que les appareils de transmission, de
ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie.

Article 19 ~ L'ulilisation des dispositifs sonores destinés 2 eifaroucher les animaux nuisibles pour les cultures doit &tre limitée aux périodes
ou la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie. Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas a l'origine
d'une géne pour le voisinage, et doivent notamment étre situés 4 200 métres minimum des habitations et locaux occupés par des tiers. Leur
fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour, Ces prescriptions s'appliquent également aux dispositifs utilisés hors d'une
activité professionnelle.

L'autorité investie des pouvoirs de police peut, en cas de géne avérée, fixer des prescriptions complémentaires.

SECTION IV : BRUITS LIES A UNE ACTIVITE CULTURELLE SPORTIVE ET/0U DE LOISIRS

IV-1) LIEUX MUSICAUX

Article 20 - Les exploitants des établissements ou locaux recevant du public et diffusant 3 titre habituel de la musique amplifiée
(discothéques, salles communales, café-concert .. -), ainsi que les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux, 4 ’exclusion
des salles dont activité est réservée a ’enseignement de la musique et de la danse, sont tenus de respecter les prescriptions du décret n® 98-
1143 et de arrété ministériel du 15 décembre 1998, notamment par la réalisation d’une éude d’impact des nuisances sonores conforme au
guide méthodelogique sur les lieux diffusant de la musique amplifice.

Article 21 — Une étude d’impact acoustique prévisionnelle doit étre réalisée avant les travaux de construction concernant un éiablissement
visé & l'article 20 ci-dessus. Elle doit également porter sur les zones de stationnement, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé
publique.

Article 22 - L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit (sauf dérogations prévues a Iarticle 6 de ce méme arrété)
a I’extérieur des établissements visés par le décret 98-1143 du 15 décembre 1998 sur les terrasses, cours et jardins couverts ou non et attenant
ou non & 1’établissement

IV-2) ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS

Article 23 - L’exploitation ou I"exercice d’activités sportives et/ou de loisirs réguliéres, susceptibles de causer une géne pour le voisinage en
raison de leur niveau sonore, tels que ball-trap, motocross, karting, courses automobile, skate-board, modélisme, stand de tir, aire de
dressage, doit faire l'objet de toutes les précautions nécessaires afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité des populations
avoisinantes. Une éiude d'impact acoustique peut &tre demandée par I"administration lors de 1’élaboration du projet ou en cas de plainte pour
les activités existantes.

SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
V-13 SANCTIONS PENALES

Article 24 — Les infractions aux dispositions du présent arrété scront punies de I'amende prévue pour les contraventions de 3™ classe selon
les conditions édictées par le code de la santé publique.

V-2) DEROGATIONS / REGLEMENTATIONS COMPLEMENTAIRES

Article 25 - Des arrétés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrété, et préciser les conditions
de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.

Article 26 - Les dcrogations au présent arrété, qui ne relévent pas de la compétence du Maire, sont accordées par le Préfet sur avis des
services compétents et des maires concernés,

V-3) EXECUTION

Article 27 — M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, MM les Sous-Préfets de Chétellerautt et Montmorillon, M le Directeur
Departemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur Départemental de I’Equipement, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmeric de la Vienne, Mesdames et Messieurs les Maires, les agents des
comumunes designés par les maires et assermentés, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I’exécution du présent arrété qui sera publi€ au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vienne.

Pour le préfet

et par délégation

le secrétaire général

Frédéric BENET-CHAMBELLAN
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PREFECTURE DE LA VIENNE

DIRECTION DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES ARRETE N°98-ASS/SE-005
B.P. 562 en date du
39, rue de Beaulleu 1 g MA’ 1998

86021 POITIERS CEDEX

TEL: 05.49.44.83.50 oy e :
FAX - 05.40.44 83,89 Relatif a 'assainissement non collectif

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT

Le PREFET de la Région "POITOU-CHARENTES"
PREFET de la VIENNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code Geénéral des Collectivités Territoriales, el notamment les

articles L 2212-1, L 2212-2, | 2215-1, et L 2224-8 4 L 2224-10

VU le Code de la Santé Publique. et notamment les articles L 1 et L2

VU la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau et notammenl son article 35

VU le Décret n® 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement

des eaux usées

VU l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables

aux systemes d'assainissement non collectif

VU l'arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrble technique exercé

par les communes sur les systémes d'assainissement non collectif

VU la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative a I'assainissement

non collectif

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiéne en date du 15 mai 1998

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et

Sociales, '
ARRETE:
Article 1er : Sont abrogés les articles 30, 48, 49, 50 du titre || du Reglement
Sanitaire Departemenial
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Article 2 : En l'absence de schéma de zonage de l'assainissement
communal, loute réalisation d'un assainissement non collectif doit étre justifiée par une
étude a la parcelle définissamt les bases de conception, d'implantation et de
dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et
d'entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

Aricle 3 : Régles d'implantation :

Sauf en ce qui conceme la réhabilitation de logements existants, tout
dispositif d'épuration d'un assainissement non collectif desservant un logement neuf
doit étre silué a au moins dix métres de toute habitation, et cing métres des limites de
propriété.

Aricle 4 : Mise hors service des disposilifs d'assainissement non collectif :

Les dispositifs de traitemen! el d'accumulation, ainsi que les fosses
septiques mises hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont
vidangés el curés. lls sont soit comblés, solt désinfectés s'ils sont destinés a une autre
utilisation.

Article 5 : Exécution des travaux a |'intérieur des dispositifs :

Les visites et travaux a lintérieur des dispositifs ne doivent éire entrepris
qu'aprés vidange du contenu et assainissement de l'atmosphére par une ventilation
forcée.

Article 6 :Consultation des services de I'état :

Tout projet de réalisation d'un assainissement non collectif dans un
périmétre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné a l'alimentation
humaine doit étre transmis, pour avis, au service de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales,

Article 7 : Disposilifs particuliers :

Tout rejet d'effluents, ayant subi un traitement complet dans une couche
sous-jacente perméable par puits d'infiltration, ainsi que toute adaptation des filiéres et
dispositifs décrits par la réglementation en vigueur, sont subordonnés & une dérogation
préfectorale

Article 8 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les Maires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arété qui sera inséré au recuell des
actes administralifs de la Prefecture de la Vienne.




