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Plan Local d'Urbanisme — SAINTE RADEGONDE

1 Assainissement/ Eau potable

L'assainissement de la commune se fait de deux facons différentes : une partie en assainissement collectif,
le centre bourg et le hameau de la Touche, et le reste du territoire en assainissement individuel.

1.1 Assainissement collectif

L'assainissement collectif concerne le centre bourg et le hameau de La Touche a I'Ouest du territoire. Le
centre bourg dispose d'une station de 60EH et le hameau de La Touche d'un dispositif de 20EH. Ces deux
dispositifs étant de petite taille aucun suivi n'est réalisé par le gestionnaire Eaux de Vienne. L'évaluation
capacitaire et qualitative de la station se fait via un systéme d'auto-surveillance. Aucune difficulté n'est

recensee.

2.1 Assainissement non collectif

En dehors des secteurs cités ci-dessus, I'assainissement se faite de facon individuelle. Le suivi de la
conformité des dispositifs est organisé par Eaux de Vienne.

2.3 Eau potable

La commune de Sainte Radegonde est alimentée en eau potable par le comité local d'Eaux de Vienne
d'Archigny depuis le captage de La Fon de I'Etang il capte les eaux de la nappe aquifére captive du
jurassique supérieur.

Le captage de La Bouffonnerie, gardé en secours n'a pas fonctionné depuis plusieurs années.
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ARCHIGHY -FON DE LETANG 2

LA BOUEFONNERIE

Chénevelles

Bellefonds

Hainte- Radégonts

Le syndicat dispose de trois stations de surpression de :
- *La Touche (a Ste-Radégonde) 12 ms/h (dont un secours)
- *LaPuye 75 ms/h
- *Jollines 122 ms/h

Les ouvrages de stockage sont les suivants :

Les stockages Communes Volume m?*
Chéateau d'eau des Flammes Archigny 500
Béche de Jolines Archigny 300
Bache de La Touche Ste Radegonde 80
Bache de Bellefonds Bellefonds 300
Bache de La Puye La Puye 150

La commune ne recense aucun point de captage sur son territoire.

L'eau qui est traitée a < la Fon de I'Etang > subit un traitement de déferrisation comprenant une aération
suivie d'une filtration sur lit de sable complété d'un systéme de décarbonatation de I'eau par voie électrique
afin de réduire la dureté de I'eau, et d'une désinfection par le chlore gazeux avant d'étre distribuée a la
population.

4- Reéglement écrit - Dossier d'arrét



Plan Local d'Urbanisme — SAINTE RADEGONDE

Qualité de l'eau distribuée :

Limites ou RESULTATS 2017
PARAMETRES fffffd?‘ffs Réseau d'adduction
qualité Minimum Moven Maximum
pH 6.5-9 7.3 TS 1.7
Conductivité ( pS/cm a 25°C) 200 - 1100 422 441 496
TURBIDITE (en NFU) 2 0.00 0,02 0.36
DURETE (TH en °F) 20 208 21
FLUOR (en mg/) 15 0.0 0.05 0.10
NITRATES (en mg/l) 50 0.0 0,0 0.0

Bactériologie

Minéralisation

Turbidité

Dureté

Fluor

Nitrates

Pesticides

® Les résultats des analyses nucrobiologiques des eaux. qui comportent la recherche de
germes témoins d'une contamination fécale, ont été d’excellente qualité.

® Les eaux distribuées sont d'une minéralisation moyenne, bicarbonatées calciques et d'un
pH trés légérement basique.

® Les eaux distribuées présentent une bonne limpidité générale de Ieaun.

® Les eaux distnbuées renferment une dureté movenne de 20.8°F aprés trartement par
décarbonatation électrique.

® Le fluor. oligo-élément pouvant étre présent naturellement dans I'eau. est bénéfique a
doses modérées (entre 0.5 et 1.5 mg/l) pour la prévention des canies dentaires. Les eaux
alimentant le syndicat en sont quasiment dépourvues et des apports complémentaires,
par du sel fluoré, ou des comprimés aprés avis médical. peuvent étre conseillés.

® Les eaux captées dans la nappe du jurassique supéneur capiif en sont dépourvues.

® Les recherches réalisées n'ont révélé aucune trace sur les plus de 200 substances
recherchees.
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2 Protection incendie
La protection incendie est assurée sur I'ensemble du territoire communal par des poteaux incendies en
quantité et débits suffisants, mais aussi par des baches et des citerneaux.

3 Déchets
La collecte des déchets de la commune est organisée par la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. La
collecte est réalisée le vendredi, que ce soit pour les ordures ménageéres comme pour les dechets
recyclables. Puis, ces derniers sont traités et éliminés selon le plan départemental de traitement des
déchets.

Le territoire de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers propose 11 déchetteries. La plus proche de Sainte
Radégonde se situe a Chauvigny.

Grand Poitiers s'est engagé fin 2009 dans I'un des premiers programmes de réduction des déchets avec
I'ADEME (Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie). L'objectif est de faire de la prévention
la priorité pour les années a venir (2010 a 2015 pour le premier programme, puis 2015 a 2020 pour le
programme actuel Zéro Gaspillage, Zéro Déchet) et de réduire de 10% la production de déchets sur le

territoire.
Pour se faire le Plan présente 5 grands objectifs :

- Sensibiliser le public a la prévention, afin d'orienter les citoyens, les collectivités et les entreprises
vers des comportements qui limitent ou évitent la production de déchets ;

- Mettre en ceuvre des actions éco-exemplaires des collectivités et des administrations et des
entreprises ;

- Promouvoir le compostage domestique. Développé depuis 2006 dans I'habitat pavillonnaire, il
sera poursuivi en direction des immeubles et de la restauration ;

- Promouvoir le secteur du réemploi et de la réparation

- Lutter contre le gaspillage alimentaire.

4 Le réseau électrique

La commune est principalement alimentée en électricité par un cable souterrain haute tension au Sud du
territoire, géré par ERDF.

5.3 Notice Sanitaire
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Selon ERDF, les habitants de SAINTE RADEGONDE favorisent genéralement le chauffage central individuel.
Cette habitude s'en ressent sur la facture moyenne d'énergie des habitants de Sainte-Radégonde : 1 867€.

Parmi les logements situés sur la commune, 75 sont certifiés BBC. Cela représente 84 % des logements
présents a Sainte-Radégonde, en raison notamment de la forte reprise et de I'intérét pour le patrimoine
existant.

La consommation moyenne des foyers de la commune s'éleve @ SMWh, ce qui est inférieur a la moyenne

francaise.

Localisation Consommation par foyer/an
Sainte-Radégonde 9 MWh

Alentours de Sainte-Radégonde 8.0 MWh

En France 1,2 MWh

5 Letransport de gaz
La commune n'est pas alimentée par le gaz de ville et aucun ouvrage de gaz ne traverse le territoire.

6 SITES ET SOLS POLLUES

La France a été I'un des premiers pays européens a conduire des inventaires des sites pollués ou
susceptibles de I'étre d'une facon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de
ces inventaires sont :

- recenser, de facon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de I'environnement,

- conserver la mémoire de ces sites,

- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
I'environnement.

La realisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.

La commune recense un site BASIAS.

5.3 Notice Sanitaire
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Raison(s)
sociale(s) Nom(s) Derniére Commune
N° Identifiant  de(s) o Code activité
! . usuel(s) adresse principale
l'entreprise(s)
connue(s)
POCE602457 Société Jack Atelier de SAINTE- c25.2 Me sait pas Pas de
MARTIN travail RADEGONDE géeolecalisation

mécanique des
métaux

7 QUALITE DE L'AIR
7.1 L'Action de GRAND POITIERS
Parce que la qualité de vie de sur le territoire passe aussi par une dimension environnementale saine, Grand
Poitiers accorde une attention particuliére a la qualité de I'air qui reste un enjeu de santé publique. Dés
1994 l'agglomération a adhéré a I'association agréée ATMO Poitou-Charentes (devenue ATMO Nouvelle-
Aquitaine), en charge de la surveillance des polluants atmosphériques et de I'information sur la qualité de
I'air, avec la volonté de mettre en place un réseau de mesures répondant ainsi a une obligation faite aux

agglomeérations de plus de 100 000 habitants.

Le bilan des émissions réalisé par ATMO montre que les émissions d'oxydes d'azote sont largement
dominantes sur le territoire et imputables aux émissions du trafic routier.

Grand Poitiers a donc développé des outils au regard des types de pollutions observees, en lien avec ATMO
Nouvelle-Aquitaine et met en place des plans d'actions :

En matiere de déplacements et d'alternatives aux véhicules particuliers :
- Développement des transports collectifs au travers la modernisation du réseau de transport public,

- Elaboration des plans de déplacements d'établissements mis en place au sein des entreprises et
administrations (actions pour encourager les solutions alternatives a l'usage individuel de la
voiture).

- Mise en place d'un Péle d'échanges multimodal (tous les modes de transport réunis boulevard du
Grand cerf).

- Développement de la pratique du covoiturage et autopartage (Otolis)

- Développement des mobilités douces (Parcs relais, Plan vélo, dispositif Cap sur le Vélo, aide a
I'achat d'un VAE, dispositifs Carapatte et Caracycle...)

En matiere d'études :
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Grand Poitiers a un réseau de 4 stations fixes de mesures de la qualité de I'air (Couronneries,
avenue de la Libération, rue Monseigneur Augouard et Hotel de Région) géré avec ATMO Nouvelle
Aquitaine, agréé par I'Etat et participe au programme national de surveillance de la qualité de I'air.

Aprés 2 ans de tests sur différents sites, Grand Poitiers a renforcé en 2012 son dispositif de
mesure avec une station dite de proximité du trafic routier, avenue de La Libération qui s'est averée
la plus représentative, respectant des directives européennes. Objectif ? < Fournir des
informations sur les concentrations mesurées dans des zones représentatives des niveaux les plus
élevés auxquels la population située en proximité d'une infrastructure routiére est susceptible
d'étre exposée. >

Grand Poitiers a élaboré également un plan de protection de I'atmosphére (PPA) approuvé le 15
février 2017. Le PPA fait suite a un dépassement de la valeur limite pour le dioxyde d'azote en
movyenne annuelle a la station, avenue de la Libération, en 2013 et répond aux directives
européennes. Ce dernier explicite les objectifs permettant de ramener, sur les zones ou les valeurs
limites ont été dépassées ou risquent de I'étre, les niveaux de concentrations en polluants dans

I'atmosphere a un niveau inférieur aux valeurs limites.

Grand Poitiers méne également des études de facon ponctuelle afin d'affiner la connaissance de
I'état exact de la qualité de I'air sur des zones identifiees comme pouvant étre en limite des normes
ou sur des projets d'aménagement ou plans de déplacements.

En matiére de prospectives

A partir des données de trafic et des projets portés par la collectivité, en lien avec I'observatoire
ATMO validation des différents outils de modélisations du territoire.

Les missions d’ATMO Nouvelle-Aquitaine

Dans la région, la surveillance des polluants atmosphériques et I'information relative a la qualité de I'air

sont confiées a I'observatoire régional de I'air ATMO Nouvelle-Aquitaine pour :

Surveiller la qualité de I'air sur I'ensemble du territoire régional
Analyser et comprendre les phénomeénes de pollution atmosphérique

Alerter en cas de pic de pollution atmosphérique

ATMO Nouvelle-Aquitaine a pour mission d'informer les préfectures en cas de dépassement de seuils fixés

par arrétés. Sur la base des informations fournies par I'association, les préfets mettent en place différentes

actions adaptées au niveau et a I'etendue de la pollution atmosphérique.
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- Communiquer et conseiller sur la qualité de I'air en Nouvelle-Aquitaine.

- Informer la population

7.2 Le bilan de la qualité de I'air en 2017 dans la Vienne
2.11.1. Indices de qualité de l'air

Répartition des indices de qualité de I'air en 2017
one [{ S S ens a mediocres auvais a trées mauvais
. z Trés bons a bon: Moyens 3 médi Mauvais a tré i
Dep (1-4) 5-7) (8-10)
Poitiers 85,4% 13,2% 1,4%

Tableau 86 : Vienne - Répartition des indices de qualité de l'air par zone en 2017

Répartition des indices de qualité de I'air - Poitiers
2.5% 1.4% 1.1% 0.5%

3.3% 1%
100%  p— p—

0% | g% 17.5% 124 208% 5 13.2%
80%
70%
60%
50%

40% | 78.7% 79.2% 24 78.1% 84.4% 85.4%
30%
20%
10%
0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

OTrésbona bon  OMoyen d médiocre @ Mauvais A trés mauvais

Figure 125 : Vienne - Répartition des indices de qualité de l'air depuis 2012

En 2017, les indices de qualité de I'air ont été relativement bons sur la Vienne. Ainsi, le nombre de jours
présentant un indice « trés bon » a « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 310 a Poitiers. Par ailleurs, 5
jours d'indice « mauvais » a « trés mauvais » (indice compris entre 8 et 10) ont été constatés.

La comparaison globale des indices avec ceux des années antérieures montre que le bilan 2017 est, dans
I'ensemble, I'un des meilleurs depuis 2012.

= Dioxyde d’azote

Les oxydes d'azote en zones urbaines sont trés majoritairement issus du trafic routier. C'est donc le long
des axes a fort trafic que I'on retrouve les concentrations les plus élevées. Sur la carte des concentrations
movyennes annuelles de NO2 du Grand Poitiers, on constate des niveaux élevés sur I'autoroute A10, la
nationale N147 ainsi que I'echangeur entre la D910 et N147 pour lesquels la valeur limite reglementaire,
fixée a 40 png/m3, est dépassee (ce dépassement, constaté uniquement par modélisation, n'est pas pris
en compte dans le suivi de la qualité de I'air a I'echelle européenne).

= Particules en suspension

Difféerentes sources participent aux émissions de PM10 sur une zone urbaine. Le chauffage des logements,
le trafic routier et les industries en sont les principales. De ce fait, les différences de concentrations entre
les axes routiers et les zones d'habitation sont moins marquées que pour le NO2 (émis majoritairement
par le trafic routier). Aucun dépassement de la valeur limite annuelle européenne établie G 40 ug/m3 n'est
constaté en 2017 sur le Grand Poitiers. L'objectif qualité établi a 30 pg/m3 est également respecté.
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= Particules fines

Tout comme les PM10, les PM2,5 sont en grande partie émises par le trafic routier, le chauffage des
logements et les activités industrielles. La carte de modélisation des concentrations moyennes annuelles
de PM2,5 de I'agglomération du Grand Poitiers montrent des niveaux de PM2,5 plus importants le long
des grands axes routiers notamment I'autoroute A10 et la nationale N10 ou la valeur cible annuelle, fixee
a 20 ug/m3, est localement dépassée le long des axes. La valeur limite annuelle, fixée a 25 pg/m3, est
quant a elle respecteée.
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1. . Respect de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme

Article L.101-2 du code de l'urbanisme :

Dans le respect des objectifs du developpement durable, I'action des collectivités publiques en matiére
d'urbanisme vise a atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbaniseés,

la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestiéres et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;

e) Les besoins en matiére de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagére, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans I'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de I'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérét général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergetiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs a I'usage individuel de I'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des

5.3 Notice Sanitaire
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pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de I'air, de I'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystémes, des espaces verts ainsi que
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et I'adaptation d ce changement, la réduction des émissions
de gaz a effet de serre, I'economie des ressources fossiles, la maitrise de I'énergie et la production
énergétique a partir de sources renouvelables.

Le développement durable se traduit par une démarche visant a concilier protection de I'environnement,
développement économique et équité sociale.

Le PLU de SAINTE RADEGONDE propose de répondre aux précédentes dispositions, a I'échelle de la

commune, au travers des choix qui ont été fait notamment de :

— Permettre le développement de la commune et priorisant la reprise des bdatiments
existants induisant |'optimisation de I'existant, la valorisation du patrimoine et la faible
consommation d'espace

— Permettre une offre fonciere réduite, ciblée sur le comblement de dents creuses dans le
centre bourg et sur les deux hameaux principaux Monteil et La Boutallerie sans en étendre
leur emprise — cette offre fonciére, de I'ordre de 0,5ha, permettra de diversifier I'offre et
de répondre aux divers besoins de la population

— autoriser le changement de destination des batiments agricoles en zone A et N n'ayant
plus leur vocation initiale, recensés au plan de zonage et répondant aux conditions du
réglement, permettant d'optimiser le foncier et les constructions existantes, mais aussi de
réduire la consommation d'espace,

— garantir la préservation des espaces agricoles et naturels : préservation des boisements,
mise en valeur et protection de la vallée de I'Espinasse, préservation des zones humides,
préservation des arbres remarquables et alignements d'arbres...

— permettre la préservation des continuités écologiques et les renforcer autant que se peut

— diversifier les fonctions urbaines en autorisant notamment des activités artisanales et de
bureau dans les zones d'habitat, et donc favoriser la mixité des fonctions au sein du
territoire et principalement des nouvelles opérations,
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— préserver le patrimoine communal de la commune en encadrant la préservation et la
création d'espaces verts et d'arbres remarquables, mais aussi en valorisant le patrimoine
bati en permettant sa reprise et son changement de destination

2 Equipement et reseaux/Les dispositions réglementaires
¢ Dispositions générales applicables a I'ensemble des zones

Concernant la desserte par les voies publiques ou privées :

- Obligation d'acces pour toute nouvelle construction, d'aménager ce dernier, et de I'adapter a la
taille et nature du projet,

- Obligation pour les voies nouvelles de permettre la circulation en sécurité des piétons et personnes
a mobilité réduite, mais aussi de permettre I'accés aux ramassages des ordures ménageres et de
répondre aux exigences de sécurité.

Concernant la desserte par les réseaux :
- Obligation de raccordement au réseau d'eau potable pour toute nouvelle construction,

- Obligation de raccordement au réseau des eaux usés lorsqu'il existe pour les nouvelles
constructions et installations,

- Obligation d'équipement d'un assainissement non collectif pour toute nouvelle construction ou
installation non desservie par le réseau d'assainissement collectif,

- Autorisation des dispositifs d'assainissements autonomes secs.
Concernant les conditions pour limiter I'imperméabilisation du sol et les débits en eaux pluviales :

- La gestion des eaux pluviales a la parcelle ou de fagon groupée est imposee a toute installation
nouvelle non desservie par un reseau public séparatif Enfin, la commune souhaite la mise en place
d'une mesure compensatoire lorsque I'imperméabilisation dépasse 50% de la surface de I'unité

fonciere.

¢ Dispositions applicables a chaque zone

Les elements réglementaires principaux concernant les équipements et réseaux ont été traités dans les
dispositions générales.

Ainsi, seule une disposition liée a 'OAP n° 1 est déclinée au sein de la zone U, interdisant les accés dans le
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carrefour avec la D2.

3 Les impacts positifs du PLU sur I'environnement
Le projet de la commune va dans le sens de la préservation de I'environnement sur plusieurs points :

— La faible consommation d'espaces agricoles ou naturels

— Laconsommation intelligente de I'espace en se concentrant sur un développement au sein
méme de |'enveloppe urbaine existante,

— La densification par le comblement des quelques dents creuses, évitant ainsi une
extension urbaine plus importante,

— L'absence de modification des limites urbaines que ce soit pour le centre bourg ou pour les
hameaux

— Laprise en compte de la trame verte et bleue avec la définition et la protection de corridors
écologiques urbains,

— La réduction de la consommation d'énergie et d'émission de gaz a effet de serre induite
par la valorisation et la reprise du patrimoine existant et la construction de nouvelle forme

d’habitat moins consommatrice d'énergie
— La prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur les nouvelles opérations,

— La prise en compte du traitement des eaux usees par la station d'épuration du centre
bourg et par 'obligation de mise en ceuvre d'assainissement autonome sur les hameaux

— La préservation du secteur naturel de la Vallée de I'Espinasse et des principales masses
boisées de la commune

— La préservation du patrimoine vert notamment par la mise en ceuvre d'une OAP specifique

4 Les impacts sur les réseaux

4.1 L'assainissement collectif
L'assainissement collectif de la commune ne sera impacté que de trois nouvelles constructions dans le
centre bourg. Le systéeme d'auto-surveillance de la station permet de justifier la capacité de cette derniere

a recevoir ces 3 nouveaux branchements.

5.3 Notice Sanitaire



Plan Local d'Urbanisme — SAINTE RADEGONDE

Sur le reste du territoire I'assainissement individuel des nouvelles constructions et des changements de
destination est obligatoire (cf dispositions générales du reglement écrit).

4.2 Eaux pluviales
La commune ne dispose pas de zonage d'assainissement des eaux pluviales.

Le projet de développement de la commune n'est pas en mesure d'aggraver la gestion des eaux pluviales.
Des dispositions sont prescrites dans les OAP et au sein du reglement du PLU.

La gestion des eaux pluviales devra étre étudiée pour les nouvelles constructions du centre bourg et de
Monteil. La gestion a I'air libre des eaux pluviales sera préférée. Compte tenu du nombre de constructions,

cette gestion pourra se faire d I'échelle de la parcelle privée.

3.3 Condition pour limiter 'impermeéabilisation du sol et les débits en eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales @ la parcelle ou de facon groupée est imposée a toute installation nouvelle
non desservie par un réseau public séparatif.

4.3 Desserte et qualité en eau potable
La commune de Sainte Radegonde est alimentée en eau potable par le comité local d'Eaux de Vienne
d'Archigny depuis le captage de La Fon de I'Etang il capte les eaux de la nappe aquifére captive du
jurassique supérieur.

L'INSEE prend pour référence une consommation moyenne de 120m? par branchement par an.

L'accueil d'une vingtaine de nouveaux habitants génere une production d'environ 10 nouveaux
logements. Ces nouveaux logements se feront tous dans des zones desservies par le réseau d'eau
potable. En ce sens, la consommation d'eau potable liee a I'accueil de cette nouvelle population peut étre

estimée a environ 12 000m? par an.
Les dispositifs d'alimentation en eau potable sont en capacité a fournir la population.

De plus la qualité de I'eau produite affiche un taux de conformité de 100% et est de bonne qualité.

5.3 Notice Sanitaire



Plan Local d'Urbanisme — SAINTE RADEGONDE

ANNEXES

ANNEXE 1 : Arrété prefectoral du 19 Mai 1998 relatif a I'assainissement non collectif

ANNEXE 2 : Arrété du 7 Septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a
1.2kg/j de DBO5

ANNEXE 3 : Articles L1331-1 a L1331-31 du Code de la Santé publique — salubirté des immeubles et des
agglomérations
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Liberté = Bgalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE de la VIENNE

DIRECTION DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES
-=-=- ARRETE N°98-ASS/SE-005
B.P. 562

39, rue de Beaulieu en date du 19 mai 1998
86021 POITIERS CEDEX

TEL : 05.49.44.83.50

FAX : 05.49.44.83.89 s - .
Relatif a 'assainissement non collectif

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT

Le PREFET de la Région "POITOU-CHARENTES"
PREFET de la VIENNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les
articles L 2212-1, L 2212-2, L 2215-1, et L 2224-8 a L 2224-10

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1 et L2

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau

VU le Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement
des eaux usées

VU larrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables
aux systémes d’assainissement non collectif

VU l'arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contréle technique exercé
par les communes sur les systémes d’assainissement non collectif

VU la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative a I'assainissement
non collectif

VU lavis du Conseil Départemental d’Hygiéne en date du
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales,

ARRETE:

Article 1er : Sont abrogés les articles 30, 48, 49, 50 du titre Il du
Reéglement Sanitaire Départemental.



Article 2 : En l'absence de schéma de zonage de I'assainissement
communal, toute réalisation d’un assainissement non collectif devra étre justifiée par
une étude a la parcelle définissant les bases de conception, d'implantation et de
dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et
d’entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

Article 3 : Régles d’'implantation :

Sauf en ce qui concerne la réhabilitation de logements existants, tout
dispositif d’épuration d’'un assainissement non collectif desservant un logement neuf
devra étre situé a au moins dix metres de toute habitation, et cing metres des limites
de propriété.

Article 4 : Mise hors service des dispositifs d’assainissement non collectif :

Les dispositifs de traitement et d’accumulation, ainsi que les fosses
septiques mises hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont
vidangés et curés. lIs sont soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés a une autre
utilisation.

Article 5 : Exécution des travaux a l'intérieur des dispositifs :

Les visites et travaux a l'intérieur des dispositifs ne doivent étre entrepris
qu’aprés vidange du contenu et assainissement de I'atmosphére par une ventilation
forcée.

Article 6 :Consultation des services de I'état :

Tout projet de réalisation d’'un assainissement non collectif dans un
périméetre de protection rapprochée d’un captage d’eau destiné a [lalimentation
humaine devra étre transmis, pour avis, au service de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 7 : Dispositifs particuliers :

Tout rejet d’effluents, ayant subi un traitement complet dans une couche
sous-jacente perméable par puits d’infiltration, ainsi que toute adaptation des filieres et
dispositifs décrits par la réglementation en vigueur, seront subordonnés a une
dérogation préfectorale

Article 8 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les Maires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des
actes administratifs du Département de la Vienne.

Fait a POITIERS, le 19 mai 1998

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture
De la Vienne



Janine CHASSAGNE
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REPURLIGUE FRANCAISE LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5

NOR: DEVO0809422A
Version consolidée au 20 novembre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du Parlement du 20 juillet 1998, prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des régles relatives aux services
de la société de l'information, et notamment la notification n® 2008/0333/F ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des
eaux de baignade ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 a R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-9, L. 2224-10, L.
2224-12 et R. 2224-17 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1 ;

Vu la loi n°® 64-1246 du 16 décembre 1964 relative a la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction ;

Vu l'arrété du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n°® 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction ;

Vu l'arrété du 19 octobre 2006 portant application a certaines installations de traitement des eaux usées du décret n°® 92-
647 du 8 juillet 1992 concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction ;

Vu les avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 6 septembre 2007, du 6 février 2008 et du 15 mai 2009 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 13 septembre 2007 ;

Vu I'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2009 ;

Vu le rapport de I'Agence francgaise de sécurité sanitaire de I'environnement et du travail, « protocole d'évaluation
technique pour les installations d'assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou égale a 20 équivalents-
habitants » (saisine n® DGS/08/0022) publié en avril 2009 ;

Vu l'avis circonstancié des autorités belges, allemandes et de la Commission européenne du 31 octobre 2008 ;

Vu la réponse des autorités francaises aux avis circonstanciés en date du 29 mai 2009 ;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne a la réponse des autorités francaises conformément a I'article 9.2,
dernier alinéa, de la directive 98/34/CE du 20 juillet 1998 (directive codifiant la procédure de notification 83/189) en date
du 6 ao(it 2009,

Arrétent :

Article 1

Le présent arrété a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1, 2 kg / j de demande biochimique en
oxygéne mesurée a cing jours (DBO5).

Pour I'application du présent arrété, les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toute installation
d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées domestiques ou
assimilées au titre de I'article R. 214-5 du code de I'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés
a un réseau public de collecte des eaux usées.

Les installations visées par le présent arrété constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil 89 / 106 / CEE
susvisée.

» Chapitre Ier : Principes généraux applicables a toutes les installations
d'assainissement non collectif

Article 2
B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 3



Les installations d'assainissement non collectif doivent étre congues, réalisées, réhabilitées et entretenues
conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrété.
Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de pollution a traiter.

Article 3
3 Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 3

Les installations doivent permettre le traitement commun de I'ensemble des eaux usées de nature domestique
constituées des eaux-vannes et des eaux ménageéres produites par I'immeuble.
Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménageres dans le cas de réhabilitation d'installations
existantes congues selon cette filiere ou des toilettes seches visées a I'article 17 ci-dessous.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous.
S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou fosse
d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont précisées a l'annexe 1, aprées autorisation de la
commune.
Les eaux ménageres sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité
technique, les eaux ménageéres peuvent étre dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.

Article 4

B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 3

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité publique, a la qualité du
milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.

En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre des
maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de I'installation accessible en surface est
congu de fagon a assurer la sécurité des personnes et a éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines
ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant I'objet d'usages
particuliers, tels que la conchyliculture, la péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la
qualité des eaux destinées a la consommation humaine, I'implantation d'une installation d'assainissement non collectif
telle que définie a l'article ler est interdite a moins de 35 meétres d'un captage déclaré d'eau destinée a la
consommation humaine. Cette distance peut étre réduite pour des situations particuliéres permettant de garantir une
eau propre a la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque I'immeuble est desservi par le
réseau public de distribution d'eau potable, I'eau brute du captage est interdite a la consommation humaine.

Les installations mettant a I'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes
ou prétraitées doivent étre congues de fagon a éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent étre implantées
a distance des habitations de facon a éviter toute nuisance. Ces installations peuvent étre interdites par le préfet ou le
maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Chapitre II : Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des
installations neuves ou a réhabiliter

Article 5
S Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 5

I.-Pour I'application du présent arrété, les termes : " installation neuves ou a réhabiliter " désignent toute installation
d'assainissement non collectif réalisée apres le 9 octobre 2009.

Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de prétraitement et de
traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :

-le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives a I'assainissement non
collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiéne, de santé et d'environnement. A
compter du ler juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet article devront
satisfaire aux exigences fondamentales du réglement n® 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la
directive 89/106/ CEE du Conseil ;

-aux exigences des documents de référence (régles de I'art ou, le cas échéant, avis d'agrément mentionné a l'article 7
ci-dessous), en termes de conditions de mise en ceuvre afin de permettre notamment I'étanchéité des dispositifs de
prétraitement et I'écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés.

Le projet d'installation doit faire I'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire contacte la
commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de I'arrété relatif aux modalités de I'exécution de
la mission de contrdle des installations d'assainissement non collectif.

II.-Les installations congues, réalisées ou réhabilitées a partir du ler juillet 2012 doivent respecter les dispositions
suivantes :

1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement
et de I'entretien des différents éléments composant l'installation, suivant les modalités précisées dans l'arrété du 7
septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de controle des installations d'assainissement non
collectif ;

2° Le propriétaire tient a la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle I'ensemble des dispositifs
constituant l'installation en place ;

3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de pollution a
traiter, aux caractéristiques de I'immeuble a desservir, telles que le nombre de pieces principales, aux caractéristiques
de la parcelle ou elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ;

4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de piéeces
principales au sens de I'article R. 111-1-1 du code de la construction et de I'habitation, a I'exception des cas suivants,
pour lesquels une étude particuliére doit étre réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

-les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité
d'accueil ;



-les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de piéces principales est disproportionné par rapport
au nombre d'occupants.

» Section 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif
reconstitué

Article 6
B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 7

L'installation comprend :

— un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
— un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépots préjudiciables a I'acheminement des
eaux usées ou a leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagéres et le plus prés
possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I'immeuble, au plus prés
de leur production, selon les régles de I'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation
d'assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;

c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment
toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre
comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m ;

e) L'absence d'un toit de nappe aquifere, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée a moins d'un metre
du fond de fouille.

Peuvent également étre installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :

— soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les regles de l'art ;

— soit un lit a massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de I'installation d'assainissement
non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

» SOUS SECTION 2.1 : INSTALLATIONS AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL
(abrogé)

» Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement

Article 7
P Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 9

Les eaux usées domestiques peuvent étre également traitées par des installations composées de dispositifs agréés
par les ministéres en charge de I'écologie et de la santé, a l'issue d'une procédure d'évaluation de I'efficacité et
des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et I'environnement,
selon des modalités décrites a I'article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs de traitement, telles que
préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés
respectent :

— les principes généraux visés aux articles 2 a 4 et les prescriptions techniques visées a l'article 5 ;

— les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier :
30 mg/l en matiéres en suspension (MES) et 35 mg/I| pour la DBO5. Les modalités d'interprétation des résultats
d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal
officiel de la République francaise par avis conjoint du ministre chargé de I'environnement et du ministre chargé de
la santé en vue de I'information du consommateur et des opérateurs économiques.

Article 8

B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 10

L'évaluation des installations d'assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre
de I'article 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d'essai ou sur le site
d'un ou plusieurs utilisateurs sous le contrdle de I'organisme notifié, selon un protocole précisé en annexe 2.
Une évaluation simplifiée de I'installation, décrite en annexe 3, est mise en ceuvre dans les cas suivants :

— pour les dispositifs de traitement qui ont déja fait I'objet d'une évaluation au titre du marquage CE ;



— pour les dispositifs de traitement qui sont Iégalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre
de I'Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l'accord sur I'Espace économique européen
(EEE) disposant d'une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique et de I'environnement
équivalent a celui de la réglementation frangaise.
Aprés évaluation de l'installation, I'organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche
technique descriptive, les conditions de mise en ceuvre des dispositifs de I'installation et, le cas échéant, de
maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d'entretien, la pérennité et
I'élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions
techniques du présent arrété. Les éléments minimaux a intégrer dans le rapport technique sont détaillés en
annexe 5.

Article 9

» Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 11

L'opérateur économique qui sollicite I'agrément d'un dispositif de traitement des eaux usées domestiques adresse
un dossier de demande d'agrément aupres de I'organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre
récépissé.

L'annexe 4 définit le contenu du dossier de demande d'agrément en fonction du type de procédure d'évaluation.

L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractére complet et recevable de
la demande dans un délai de dix jours ouvrables a compter de la date de réception de la demande.

Si la demande est incompléte, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables a compter de la date de la réception de la lettre
recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt
jours ouvrables suivant la réception des compléments, I'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de
réception constatant le caractére complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de
I'organisme notifié.

L'organisme notifié remet son avis aux ministéres dans les douze mois qui suivent la réception du dossier complet
de demande d'agrément.

Dans le cas de la procédure d'évaluation simplifiée visée a l'article 8, il remet son avis aux ministéres dans les
trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.

L'avis est motivé.

Les ministéres statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de I'avis de I'organisme notifié, publient
au Journal officiel de la République francaise la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent a |'opérateur
économique un courrier officiel comportant un numéro d'agrément et une fiche technique descriptive. Il est délivré
pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de différence de conception au niveau
du nombre ou de I'agencement des éléments qui constituent le dispositif de traitement.

L'agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne comporte
aucune garantie. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs a la production ou a la vente.

En cas d'évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en ceuvre des dispositifs des
installations d'assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, I'opérateur économique en informe
I'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature a remettre en cause le respect des
prescriptions techniques du présent arrété. Le cas échéant, I'opérateur soumet le dispositif a la procédure
d'évaluation visée a l'article 8.

Article 10

Les ministéres peuvent procéder, aprés avis des organismes notifiés, a la modification de I'annexe 1 du présent
arrété ou des fiches techniques publiées au Journal officiel de la République francgaise, a la suspension ou au retrait
de I'agrément si, sur la base de résultats scientifiquement obtenus in situ, il apparait des dysfonctionnements de
certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux significatifs.

Dans ce cas, les ministéres notifient a I'opérateur économique leur intention diment motivée sur la base
d'éléments techniques et scientifiques, de suspension ou de retrait de I'agrément.

L'opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de
suspension ou de retrait, si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de I'opérateur et précise,
le cas échéant, les éventuelles conditions requises pour mettre fin a la suspension d'agrément, dans une période
de vingt jours ouvrables suivant I'expiration du délai de réception des observations de I'opérateur économique.

La décision de retrait peut étre accompagnée d'une mise en demeure de remplacement des dispositifs défaillants
par un dispositif agréé, a la charge de I'opérateur économique.

Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de l'agrément pourra exercer un recours en annulation
dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

» SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX (abrogé)

» Chapitre III : Prescriptions techniques minimales applicables a I'évacuation



» Section 1 : Cas général : Evacuation par le sol

Article 11
S Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 13

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les regles de I'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de lI'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité
est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux usées traitées, pour les mémes conditions de perméabilité, peuvent étre réutilisées pour l'irrigation
souterraine de végétaux, dans la parcelle, a I'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation
humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.

» Section 2 : Cas particuliers : Autres modes d'évacuation

Article 12
S Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 15

Dans le cas ol le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critéres définis a I'article
11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel apres
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particuliére a
la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

Article 13

B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 16

Les rejets d'eaux usées domestiques, méme traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits d'infiltration dans une couche
sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions
de mise en ceuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en
application du III de I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude
hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans I'avis publié au Journal officiel de la République frangaise
conformément a l'article 9 ci-dessus.

» Chapitre IV : Entretien et élimination des sous produits et matieres de vidange
d'assainissement non collectif

Article 14

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 a R. 211-45 du code de I'environnement, I'élimination des
matieres de vidange et des sous-produits d'assainissement doit étre effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des
matiéres de vidange, le cas échéant.

Article 15

B Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 18

Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le propriétaire de I'immeuble et
vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrété des ministres chargés de
I'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement, de maniére a assurer :

— leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas ou la filiere
le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

— le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du dispositif de
traitement ;

— l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif a vidanger doit étre adaptée en fonction de la
hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié
au Journal officiel de la République francaise conformément a I'article 9.

Les installations, les boites de branchement et d'inspection doivent étre fermées en permanence et accessibles pour
assurer leur entretien et leur controle.
Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation prévu a l'article 16.

Article 16

L'installation, I'entretien et la vidange des dispositifs constituant I'installation d'assainissement non collectif se font
conformément au guide d'utilisation rédigé en francais et remis au propriétaire de l'installation lors de la réalisation ou



réhabilitation de I'installation d'assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d'installation, précise les conditions
de mise en ceuvre, de fonctionnement et d'entretien, sous forme d'une fiche technique et expose les garanties.

Il comporte au moins les indications suivantes :

— la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;

— les parameétres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;

— les instructions de pose et de raccordement ;

— la production de boues ;

— les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;

— les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;

— la disponibilité ou non de pieces détachées ;

— la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;

— la possibilité de recyclage des éléments de I'installation en fin de vie ;

— une partie réservée a l'entretien et a la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le
nom de la personne agréée.

» Chapitre V : Cas particuliers des toilettes séches

Article 17
» Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 20

Par dérogation aux articles 2 et 3, les toilettes dites seches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont
autorisées, a la condition qu'elles ne générent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la
parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les toilettes séches sont mises en ceuvre :
— soit pour traiter en commun les urines et les féces. Dans ce cas, ils sont mélangés a un matériau organique pour
produire un compost ;
— soit pour traiter les feces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu
pour les eaux ménageéres, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
Les toilettes seches sont composées d'une cuve étanche recevant les féces ou les urines. La cuve est régulierement
vidée sur une aire étanche congue de fagon a éviter tout écoulement et a I'abri des intempéries.
Les sous-produits issus de I'utilisation de toilettes seches et aprés compostage doivent étre valorisés sur la parcelle et
ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.
En cas d'utilisation de toilettes seéches, I'immeuble doit étre équipé d'une installation conforme au présent arrété afin
de traiter les eaux ménageres. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux
ménageéres.
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Arrété du 6 mai 1996 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - Annexes (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - Section 1 : Prescriptions générales applicables... (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - Section 2 : Prescriptions particuliéres applica... (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - Section 3 : Prescriptions particuliéres applica... (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - Section 4 : Dispositions générales . (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 12 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 13 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 14 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 15 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 16 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 17 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 18 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. 9 (Ab)
Abroge Arrété du 6 mai 1996 - art. ANNEXE (Ab)

Article 19

b . . . N . . R . . . . R A R . . . . R R . . .

Le directeur général de I'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
francgaise.

» Annexes



Annexe 1
» Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 21

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE DES DISPOSITIFS DE L'INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Fosse toutes eaux et fosse septique.
Une fosse toutes eaux est un dispositif destiné a la collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres polluantes
contenues dans les eaux usées et a la rétention des matiéres solides et des déchets flottants. Elle regoit I'ensemble
des eaux usées domestiques.
Elle doit étre concue de maniére a éviter les cheminements directs entre les dispositifs d'entrée et de sortie ainsi que
la remise en suspension et I'entrainement des matiéres sédimentées et des matiéres flottantes, pour lesquelles un
volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d'eau ne doit pas étre inférieure a 1 métre. Elle doit étre suffisante pour permettre la présence d'une
zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des eaux usées traitées.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et a I'accumulation des boues, mesuré entre le fond
du dispositif et le niveau inférieur de I'orifice de sortie du liquide, doit étre au moins égal a 3 métres cubes pour des
immeubles a usage d'habitation comprenant jusqu'a cing pieces principales. Pour des logements plus importants, il
doit étre augmenté d'au moins un metre cube par piéce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent étre pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air,
située en hauteur de sorte a assurer I'évacuation des odeurs, d'un diameétre d'au moins 100 millimetres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux-vannes doit étre au moins égal a la moitié des
volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.
Dispositifs assurant I'épuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué

Tranchées d'épandage a faible profondeur dans le sol naturel
(épandage souterrain)
L'épandage souterrain doit étre réalisé par I'intermédiaire de tuyaux d'épandage placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.
Ceux-ci doivent étre placés aussi prés de la surface du sol que le permet leur protection.
La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en ceuvre est fonction des possibilités d'infiltration du terrain,
déterminées a l'aide du test de Porchet ou équivalent (test de perméabilité ou de percolation a niveau constant ou
variable) et des quantités d'eau a infiltrer.
Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamétre au moins égal a 100 millimétres. IIs doivent étre constitués
d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit étre au moins égale a 5
millimétres.
Le fond des tranchées doit se situer en général a 0,60 métre sans dépasser 1 metre.
La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 métres.
La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d'épandage est de 0,50 métre minimum.
Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers lavés stables a I'eau, d'une granulométrie de type 10/40
millimétres ou approchant et d'une épaisseur minimale de 0,20 métre.
La distance d'axe en axe des tranchées doit étre au moins égale a 1,50 métre et les tranchées sont séparées par une
distance minimale de 1 meétre de sol naturel.
Le remblai de la tranchée doit étre réalisé aprés interposition, au-dessus de la couche de graviers, d'un feutre ou
d'une protection équivalente perméable a I'air et a I'eau.
L'épandage souterrain doit étre maillé chaque fois que la topographie le permet.
Il doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des eaux usées prétraitées dans le réseau de
distribution.
Lit d'épandage a faible profondeur.
Le lit d'épandage remplace les tranchées a faible profondeur dans le cas des sols a dominante sableuse ou la
réalisation des tranchées est difficile.
Il est constitué d'une fouille unique a fond horizontal.
Sol a perméabilité trop grande : lit filtrant vertical non drainé.
Dans le cas ol le sol présente une perméabilité supérieure a 500 mmy/h, il convient de reconstituer un filtre a sable
vertical non drainé assurant la fonction de filtration et d'épuration. Du sable siliceux lavé doit étre substitué au sol en
place sur une épaisseur minimale de 0,70 métre sous la couche de graviers qui assure la répartition de I'eau usée
traitée distribuée par des tuyaux d'épandage.
Nappe trop proche de la surface du sol.
Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, I'épandage doit étre établi a la partie
supérieure d'un tertre d'infiltration reprenant les caractéristiques du filtre a sable vertical non drainé et réalisé au-
dessus du sol en place.
Autres dispositifs
Filtre a sable vertical drainé.
Dans le cas ol le sol présente une perméabilité inférieure a 15 mm/h, il convient de reconstituer un sol artificiel
permettant d'assurer la fonction d'épuration.

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué.

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger vers le
point de rejet validé ; les drains doivent étre, en plan, placés de maniére alternée avec les tuyaux distributeurs.

La surface des lits filtrants drainés a flux vertical doit étre au moins égale a 5 métres carrés par piéce principale, avec
une surface minimale totale de 20 métres carrés.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche, I'épandage doit étre établi a la partie supérieure d'un tertre
réalisé au-dessus du sol en place.

Lit filtrant drainé a flux vertical a massif de zéolite.



Ce dispositif peut étre utilisé pour les immeubles a usage d'habitation de 5 piéces principales au plus. Il doit étre placé
a l'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse toutes eaux de 5 meétres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit étre de 5 meétres carrés. Il comporte un matériau filtrant a base de zéolite naturelle
du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2
mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossiere (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale
de 50 cm aprés tassement.

Le systeme d'épandage et de répartition de I'effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé lavé. Il est
posé sur un géotextile adapté destiné a assurer la diffusion de I'effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une
géogrille. L'épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.
L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aération.

Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la péche a pieds, le
prélevement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent a proximité du rejet.

Lit filtrant drainé a flux horizontal.

Dans le cas ol le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les caractéristiques du site ne
permettent pas I'implantation d'un lit filtrant drainé a flux vertical, un lit filtrant drainé a flux horizontal peut étre
réalisé.

Le lit filtrant drainé a flux horizontal est établi dans une fouille a fond horizontal, creusée d'au moins 0,50 métre sous
le niveau d'arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en téte, par une canalisation enrobée de
graviers d'une granulométrie de type 10/40 millimétres ou approchant, dont le fil d'eau est situé a au moins 0,35
métre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des bandes de matériaux disposés
perpendiculairement a ce sens, sur une hauteur de 0,35 métre au moins et sur une longueur de 5,5 meétres :

— une bande de 1,20 métre de gravillons fins d'une granulométrie de type 6/10 millimeétres ou approchant ;

— une bande de 3 meétres de sable propre ;

— une bande de 0,50 métre de gravillons fins a la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.

L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 6 métres pour 4 piéces principales et de 8 métres pour 5 piéces principales ;
il est ajouté 1 métre supplémentaire par piece principale pour les habitations plus importantes.

Dispositif de rétention des graisses (bac dégraisseur).

Le bac dégraisseur est destiné a la rétention des matieres solides, graisses et huiles contenues dans les eaux
ménageres.

Ce dispositif n'est pas conseillé sauf si la longueur des canalisations entre la sortie de I'habitation et le dispositif de
prétraitement est supérieure a 10 metres.

Le bac dégraisseur et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent étre congus de maniére a éviter la remise
en suspension et I'entrainement des matiéres grasses et des solides dont le dispositif a réalisé la séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matiéres retenues en dessous de I'orifice de sortie, doit étre
au moins égal a 200 litres pour la desserte d'une cuisine ; dans I'hypothése ou toutes les eaux ménagéres transitent
par le bac dégraisseur, celui-ci doit avoir un volume au moins égal a 500 litres. Le bac dégraisseur peut étre remplacé
par la fosse septique.

Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée a la collecte, la liquéfaction et I'aseptisation des eaux-vannes, a I'exclusion des eaux
ménageres.

Elle doit étre établie au rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2
litres.

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal a 100 litres pour un logement comprenant jusqu'a 3 piéces
principales. Pour des logements plus importants, il doit étre augmenté d'au moins 100 litres par piece supplémentaire.

La fosse chimique doit étre agencée intérieurement de telle maniére qu'aucune projection d'agents utilisés pour la
liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant l'introduction des produits stabilisants doivent étre mentionnées sur une
plaque apposée sur le dispositif.

Fosse d'accumulation.

La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné a assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou partie



des eaux ménageres.

Elle doit étre construite de fagon a permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond doit étre au moins égale a 2 metres.

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 meétre de section.

Elle doit étre fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la
résistance et de |'étanchéité.

Puits d'infiltration.

Un puits d'infiltration ne peut étre installé que pour effectuer le transit d'eaux usées ayant subi un traitement complet
a travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et a condition qu'il
n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés a la consommation humaine.

La surface latérale du puits d'infiltration doit étre étanche depuis la surface du sol jusqu'a 0,50 métre au moins au-
dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d'un tampon.

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale
a 2 metres carrés par piéce principale.

Le puits d'infiltration doit étre garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de matériaux calibrés d'une
granulométrie de type 40/80 ou approchant.

Les eaux usées épurées doivent étre déversées dans le puits d'infiltration au moyen d'un dispositif éloigné de la paroi
étanche et assurant une répartition sur I'ensemble de la surface, de telle fagon qu'elles s'écoulent par surverse et ne
ruissellent pas le long des parois.

Annexe 2

» Modifié par Arrété du 7 mars 2012 - art. 22

PRQTOCOLE D'EVALUATION DES PERFORMANCES
EPURATOIRES SUR PLATE-FORME D'ESSAI
1. Responsabilité et lieu des essais.
L'essai de I'installation doit étre réalisé par un organisme notifié.
L'essai doit étre réalisé dans les plates-formes d'essai de I'organisme notifié ou sur le site d'un utilisateur sous le
controle de I'organisme notifié.
La sélection du lieu d'essai est a la discrétion du fabricant mais doit recueillir I'accord de I'organisme notifié.
Sur le lieu choisi, I'organisme notifié est responsable des conditions de I'essai, qui doivent satisfaire a ce qui suit.
Sélection de la station et évaluation préliminaire :
Généralités :
Avant de commencer les essais, le fabricant doit fournir a I'organisme notifié les spécifications relatives a la
conception de l'installation et aux dispositifs ainsi qu'un jeu complet de schémas et de calculs s'y rapportant. Des
informations complétes relatives a I'installation, a I'exploitation et aux spécifications de maintenance de l'installation
doivent également étre fournies.
Le fabricant doit fournir a I'organisme notifié les informations précisant la sécurité mécanique, électrique et
structurelle de l'installation a soumettre a I'essai.
Installation et mise en service :
L'installation doit étre installée de maniére a représenter les conditions d'usage normales.
Les conditions d'essai, y compris les températures de I'environnement et des eaux usées, ainsi que la conformité au
manuel fourni par le fabricant doivent étre controlées et acceptées par le laboratoire. L'installation doit étre installée
et mise en service conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant doit installer et mettre en service tous les
composants de l'installation avant de procéder aux essais.
Instructions de fonctionnement et d'entretien en cours d'essai :
L'installation doit fonctionner conformément aux instructions du fabricant. L'entretien périodique doit étre effectué en
respectant strictement les instructions du fabricant. L'élimination des boues ne doit étre opérée qu'au moment
spécifié par le fabricant dans les instructions de fonctionnement et d'entretien. Tous les travaux d'entretien doivent
étre enregistrés par le laboratoire.
Pendant la période d'essai, aucune personne non autorisée ne doit accéder au site d'essai. L'acces des personnes
autorisées doit étre controlé par I'organisme notifié.
2. Programme d'essai.
Généralités :
Le tableau 1 décrit le programme d'essai. Ce programme comporte 12 séquences. Les prélévements doivent étre
effectués une fois par semaine durant chaque séquence a partir de la séquence 2.
L'essai complet doit étre réalisé sur une durée de (X + 44) semaines, X représentant la durée de mise en route de
I'installation.
Tableau 1. — Programmes d'essai

° . E NOMBRE -
stalince|  DENoMINATION oferT HORAULIQUE NoMINAL VOGO pute
1 Etablissement de la biomasse 100 % 0 X (a)
2 Charge nominale 100 % 6 6
3 Sous-charge 50 % 2 2
4 Charge nominale — coupure 100 % 6 6




d'alimentation électrique 24 h

(b)
5 Contraintes dg faible 0 % 2 2
occupation
6 Charge nominale 100 % 6 6
7 Surcharge (c) 150 % si QN 1,2 m3/j ; 2 2

125% si QN 1 1,2 m3/j

Charge nominale — coupure

8 d'alimentation électrique 24 h 100 % 6 6
(b)

9 Sous-charge 50 % 2 2

10 Charge nominale 100 % 6 6

11 Surcharge a 200 % 200 % 4 4

0 % du ler au 5e jour ; 100 % les 6e et 7e
12 Stress de non-occupation jours ; 0 % du 8e au 12e jour ; 100 % les 13e 2 2
et 14e jours

a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale.
(a) X est la durée indiqué le fabricant bteni f de foncti t I
(b) Une coupure d'électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines aprés le début de la séquence.
(c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence.

Débit hydraulique journalier.
Le débit journalier utilisé pour les essais doit étre mesuré par I'organisme notifié. Il doit étre conforme au tableau 2
avec une tolérance de = 5 %.

Tableau 2. — Modeéle de débit journalier

PERIODE [POURCENTAGE DU VOLUME JOURNALIER
(en heures) (%)
3 30
3 15
6 0
2 40
3 15
7 0

L'introduction de I'effluent doit étre opérée avec régularité sur toute la période d'essai.
Durée de mise en route de l'installation :
La durée de mise en route de l'installation correspond a la durée d'établissement de la biomasse, qui doit étre
indiquée par le fabricant. Cette durée est représentée par la valeur X mentionnée dans le tableau 1.
Cette valeur X doit étre comprise entre 4 et 8 semaines, sauf conditions particuliéres préconisées par le fabricant.
Si le fabricant constate une défaillance ou une insuffisance de l'installation, celui-ci a la possibilité de modifier
I'élément en cause, uniquement pendant la période d'établissement de la biomasse.
Conditions d'alimentation de pointe :
Une alimentation de pointe doit étre réalisée une fois par semaine, exclusivement durant les séquences de charge
nominale, conformément aux conditions indiquées dans le tableau 3. Cette alimentation ne doit pas étre effectuée le
jour de la coupure de courant.
En plus du débit journalier, une alimentation de pointe correspondant a un volume de 200 litres d'effluent en entrée
doit étre réalisée sur une période de 3 minutes, au début de la période ol le débit correspond a 40 % du débit
journalier.

Tableau 3. — Nombre d'alimentations de pointe

DEBIT HYDRAULIQUE NOMINAL QN|NOMBRE D'ALIMENTATIONS DE POINTE
QN 0,6 m3/j 1
0,6 . QN 1,2 m3/j 2
1,2 , QN 1,8 m3/j 3
QN 1 1,8 m3/j 4

Conditions de coupure de courant ou de panne technique :

Lorsque cela est applicable, un essai de coupure de courant doit simuler une panne d'alimentation électrique ou une
panne technique pendant 24 heures. Lors de cette coupure de courant, I'effluent en entrée de la station doit étre
maintenu au niveau du débit journalier.

Cet essai ne doit pas étre effectué le jour utilisé pour le débit de pointe.

Lorsque I'installation est équipée d'un dispositif électrique optionnel de vidange, I'essai doit étre réalisé avec
I'équipement.

3. Données a contréler par I'organisme notifié.

Données a controler obligatoirement



Les paramétres suivants doivent étre contrélés sur les effluents :
En entrée de I'installation :
— demande chimique en oxygéne (DCO) et demande biochimique en oxygéne en 5 jours (DBO5) ;
— matiéres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
En sortie de chaque étape de traitement intermédiaire le cas échéant :
— demande chimique en oxygéne (DCO) et demande biochimique en oxygéne en 5 jours (DBO5) ;
— matieres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
En sortie de l'installation :
— demande chimique en oxygéne (DCO) et demande biochimique en oxygéne en 5 jours (DBO5) ;
— matiéres en suspension (MES) ;
— température de la phase liquide.
Sur I'ensemble de l'installation :
— température de I'air ambiant ;
— débit hydraulique journalier ;
— énergie consommée par l'installation, en exprimant cette consommation par rapport a une unité de charge éliminée
(kWh/kg de DCO éliminée) ;
— puissance installée ;
— production de boues en quantité de MS (y compris les MES de I'effluent) et de matieres volatiles seches (MVS) en
la rapportant a I'ensemble de la charge traitée pendant tout le programme d'essai :
— hauteur des boues mesurée a I'aide d'un détecteur de voile de boues, dans la fosse septique et/ou les dispositifs de
décantation et stockage, a la fin de chaque séquence du programme d'essai ;
— volume et concentration moyenne des boues en matiére brute, dans la fosse septique et/ou les dispositifs de
décantation et stockage ;
— quantité totale de matiére séche produite au cours du programme d'essai (boues stockées et/ou vidangées), y
compris les MES rejetées avec l'effluent ;
— destination des boues vidangées de la fosse septique et/ou des dispositifs de décantation/stockage.
Données facultatives a contréler a la demande du fabricant (notamment en cas de rejet dans des zones
particulierement sensibles)
A la demande du fabricant, les parameétres microbiologiques suivants peuvent également étre mesurés sur les
effluents, en entrée et en sortie de I'installation (sur échantillons ponctuels) :
— entérocoques ;
— Escherichia coli ;
— spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs ;
— bactériophages ARN-F spécifiques.
Méthodes d'analyse
Les paramétres spécifiés doivent étre analysés par un laboratoire d'analyses en utilisant les méthodes normalisées
spécifiées dans le tableau 4.
Tableau 4. — Méthodes d'analyse

PARAMETRE METHODE
DBO5 NF ISO 5815
DCO NF ISO 6060
MES NF EN 872
Energie consommée Compteur électrique
Escherichia coli NF EN ISO 9308-3
Entérocoques NF EN ISO 7899-1
Bactériophages ARN-F spécifiques NF EN ISO 10705-1
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-1

Méthode de quantification de la production de boues

Le niveau de boue atteint dans la fosse septique (mesure amont et aval, si possible) et/ou dans le(s) dispositif(s) de
décantation et stockage des boues doit étre mesuré a I'aide d'un détecteur de voile de boues a la fin de chaque
séquence du programme d'essai et dés qu'une augmentation des MES est constatée en sortie d'une étape de
traitement et/ou de l'installation. Cela permet de déterminer l'interface boues/liquide surnageant.

A la fin de la période d'essai, le niveau final de boues atteint dans tous les dispositifs est mesuré, puis I'ensemble de
ce volume est homogénéisé par brassage et deux échantillons sont prélevés puis analysés pour connaitre leur teneur
en MS et MVS.

La concentration moyenne des boues stockées dans chacun des dispositifs est calculée en moyennant les mesures de
MS et MVS et en les rapportant au volume de boues stocké avant brassage, ce qui permet d'appréhender la quantité
totale de boues.

Si une vidange intermédiaire est nécessaire, la quantité de boues extraite sera déterminée en suivant la méme
démarche. Cette quantité s'ajoutera a celle mesurée en fin de programme d'essai.

La mesure de la production totale de boues pendant la période d'essai correspond a la somme de :

— la quantité de boues stockée, exprimée en kg de MS et de MVS ;

— la quantité de MES éliminée avec l'effluent traité (exprimée en kg) calculée a partir des concentrations en MES
mesurées dans |'effluent en sortie de traitement, multipliées par les volumes moyens rejetés au cours de chaque
période du programme d'essai.

4, Caractéristiques des effluents.

L'installation doit étre alimentée par des eaux usées domestiques brutes qui doivent étre représentatives de la charge
organique des eaux usées domestiques francaises. L'utilisation d'appareil de broyage sur l'arrivée des eaux usées est
interdite.



Les concentrations des effluents devant étre respectées en entrée de l'installation, en sortie d'une étape de traitement
intermédiaire, le cas échéant, et en sortie de l'installation sont indiquées dans le tableau 5.
Un dégrillage est acceptable avant utilisation sous réserve qu'il ne modifie pas les caractéristiques des effluents
alimentant I'installation décrits dans le tableau 5.
Tableau 5. — Caractéristiques des effluents en entrée de l'installation,
en sortie de I'étape de traitement intermédiaire et en sortie de I'installation

ENTREE SORTIE DE L'ETAPE SORTIE
de l'installation|de traitement intermédiaire|de I'installation
Parameétre Min. Max. Min. Max. Max.
DCO (mg.L-1) | 600 | 1000 200 600 /
DBO5 (mg.L-1) [ 300 500 100 350 35
MES (mg. L-1) | 300 700 40 150 30

5. Echantillonnage des effluents.

Le laboratoire effectuera les analyses sur des échantillons prélevés régulierement sur 24 heures en entrée et sortie de
I'installation, ce afin de connaitre le rendement épuratoire.

La stratégie d'échantillonnage est basée sur le principe d'un échantillon moyen journalier réalisé proportionnellement
au débit écoulé.

L'échantillonnage et I'analyse s'effectueront de la méme maniére en sortie des étapes de traitement, le cas échéant.
6. Expression des résultats des analyses.

Pour chaque séquence, tous les résultats d'analyse doivent étre consignés et indiqués dans le rapport technique de
I'organisme notifié, sous forme d'un tableau récapitulatif.

7. Validation de I'essai et exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I'article 7 du présent arrété.
L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 6.

Tableau 6
PARAMETRE|CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/I
MES 85 mg/I
Annexe 3

PROCEDURE D'EVALUATION SIMPLIFIEE
1. Validation des résultats d'essais fournis.

Les performances épuratoires de I'installation sont établies sur la base du rapport d'essai obtenu lors d'essais de type
normatif ou rapports d'essais réalisés dans un Etat membre de I'Union européenne, dans un autre Etat signataire de
I'accord sur I'EEE ou en Turquie.

Pour que la demande d'agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d'essai doit étre supérieur ou égal a 16
mesures et la moyenne des concentrations d'entrée en DBO5 sur au moins 16 mesures devra étre comprise entre 300
et 500 mg/I.

Pour chacun des deux parametres MES et DBOS5, les résultats d'essai obtenus et portant sur une installation doivent
comprendre :

— la charge hydraulique et organique d'entrée ;

— la concentration en entrée ;

— la concentration en sortie ;

— les débits hydrauliques.

2. Exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par I'article 7 du présent arrété.

L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 7.

Tableau 7
PARAMETRE|CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/I
MES 85 mg/I
Annexe 4

ELEMENTS MINIMAUX A INTEGRER
DANS LE RAPPORT TECHNIQUE
Le rapport technique de I'organisme notifié doit étre rédigé en francgais et contenir au minimum les informations
spécifiées ci-apres :

— l'analyse critique des documents fournis par le pétitionnaire, en termes de mise en ceuvre, de fonctionnement, de
fiabilité du matériel et de résultats ;



— la durée de mise en route de l'installation (valeur X) et sa justification le cas échéant ;
— le bilan des investigations comprenant :

— la description détaillée de I'installation soumise a essai, y compris des renseignements concernant la charge
nominale journaliére, le débit hydraulique nominal journalier et les caractéristiques de I'immeuble a desservir (nombre
de pieces principales) ;

— les conditions de mise en ceuvre de l'installation lors de l'essai ;

— la vérification de la conformité du dimensionnement de l'installation et de ses composants par rapport aux
spécifications fournies par le fabricant ;

— une estimation du niveau sonore ;

— les résultats obtenus durant I'essai, toutes les valeurs en entrée, en sortie des étapes de traitement et sortie de
I'installation concernant des concentrations, charges et rendements obtenus ainsi que les valeurs moyennes, les
écarts types des concentrations et des rendements pour la charge nominale et les charges non nominales présentées
sous forme de tableau récapitulatif comportant la date et les résultats des analyses de I'échantillon moyen sur 24
heures ;

— la description des opérations de maintenance effectuées et de réparation effectuées au cours de la période d'essai,
y compris l'indication détaillée de la production de boues et les fréquences d'élimination de celles-ci au regard des
volumes des ouvrages de stockage et de la concentration moyenne mesurée a partir de deux prélevements réalisés
aprés homogénéisation. La production de boues sera également rapportée a la masse de DCO traitée au cours de la
période d'essai. Si une extraction intermédiaire a d{ étre pratiquée pendant les essais, les concentrations et volumes
extraits seront mesurés et ajoutés aux quantités restant dans les dispositifs en fin d'essai ;

— l'estimation de I'énergie électrique consommeée durant la période d'essai rapportée a la masse de DCO traitée
quotidiennement pour chaque séance du programme ;

— les descriptions de tout probléme, physique ou environnemental survenu au cours de la période d'essai ; les écarts
par rapport aux instructions d'entretien des fabricants doivent étre consignés dans cette rubrique ;

— des informations précisant tout endommagement physique de I'installation survenu au cours de la période d'essai,
par exemple colmatage, départ de boues, corrosion, etc. ;

— une information sur les écarts éventuels par rapport au mode opératoire d'essai ;

— une analyse des co(its de l'installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation) a partir des données
fournies par le fabricant ;

— un tableau ou grille associant de facon explicite les dimensions des ouvrages (volumes, surface, puissance,
performances...) en fonction de la charge nominale a traiter pour I'ensemble des éléments constitutifs d'un type de
fabrication.
Annexe 5
I'ELI'EMENT§ CONSTITUTIFS DU DOSSIER
DE DEMANDE D'AGREMENT DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

D'EVALUATION|  FROCEDURE
CONTENU DU DOSSIER late- D'EVALUATION
sur p ate simplifiée
forme
L'identité du demandeur et la dénomination commerciale réservée a I'objet de la X X

demande.

Les réglementations et normes auxquelles I'installation ou ces dispositifs sont
conformes, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le
cas échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de I'accord sur
I'EEE ou en Turquie, la procédure d'évaluation ainsi que toute autre information X
que le demandeur juge utile a l'instruction de sa demande, afin de tenir compte

des contrdles déja effectués et des approbations déja délivrées dans un Etat

membre, dans un autre Etat signataire de I'accord sur I'EEE ou en Turquie.

Le rapport d'essai du marquage CE, le cas échéant, s'il a été obtenu, précisant
notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus X X
en entrée et sortie du dispositif de traitement.

Les spécifications relatives a la conception de l'installation et aux procédés ainsi
gu'un jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les

informations complétes relatives au transport, a l'installation, a I'exploitation et X X
aux spécifications de maintenance de l'installation doivent également étre
fournies.

La regle d'extrapolation aux installations de capacités supérieures ou inférieures
a celles de l'installation de base et ses justifications.

Les informations relatives a la sécurité mécanique, électrique et structurelle de X X




I'installation a soumettre a I'essai.

La description du processus de tracabilité des dispositifs et des composants de X X
I'installation.
Les documents destinés a I'usager rédigés en frangais, notamment le guide X X

d'utilisation prévu a l'article 16 du présent arrété.

Les documents destinés a I'usager doivent comporter les piéces suivantes :

— une description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de pose (fondations, remblayage,
branchements électriques éventuels, ventilation et/ou évacuation des gaz ou odeurs, accessibilité des regards
d'entretien et armoire de commande/contréle, etc.) et de fonctionnement ;

— les regles du dimensionnement des différents éléments de I'installation en fonction des caractéristiques de
I'habitation et/ou du nombre d'usagers desservis ;

— les instructions de pose et de raccordement sous forme d'un guide de mise en ceuvre de l'installation qui a pour
objectif une mise en place adéquate de l'installation et/ou de ses dispositifs (description des contraintes d'installation
liges a la topographie et a la nature du terrain ainsi qu'aux modes d'alimentation des eaux usées et d'évacuation des
effluents et des gaz ou odeurs émis) ;

— la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux ;

— les réglages au démarrage, a intervalles réguliers et lors d'une utilisation par intermittence ;

— les prescriptions d'entretien, de renouvellement du matériel et/ou des matériaux, de vidange et de maintenance,
notamment la fréquence et les procédures a suivre en cas de dysfonctionnement ; dans le cas d'une évacuation par
infiltration dans le sol, les précautions a prendre pour éviter son colmatage doivent étre précisées ;

— les performances garanties ;
— le niveau sonore ;

— les dispositifs de controle et de surveillance ;

— le cas échéant, les garanties sur les dispositifs et les équipements électromécaniques selon qu'il est souscrit ou non
un contrat d'entretien en précisant son co(it et la fréquence des visites ainsi que les modalités des contrats
d'assurance souscrits, le cas échéant, sur le non-respect des performances ;

— le cas échéant, les modéles des contrats d'entretien et d'assurance ;

— un protocole de maintenance le plus précis possible avec indication des piéces d'usure et des durées au bout
desquelles elles doivent étre remplacées avant de nuire a la fiabilité des performances du dispositif et/ou de
I'installation ainsi que leur disponibilité (délai de fourniture et/ou remplacement, service aprés-vente le cas échéant) ;
les précautions nécessaires afin de ne pas altérer ou détruire des éléments de l'installation devront aussi étre
précisées ainsi que la destination des piéces usagées afin de réduire autant que possible les nuisances a
I'environnement ;

— le cas échéant, la consommation électrique journaliere (puissance installée et temps de fonctionnement quotidien
du ou des équipements électromécaniques) et la puissance de niveau sonore émise avec un élément de comparaison
par rapport a des équipements ménagers usuels ;

— le carnet d'entretien ou guide d'exploitation par le fabricant sur lequel I'acquéreur pourra consigner toute remarque
concernant le fonctionnement de l'installation et les vidanges (indication sur la production et la vidange des boues au
regard des capacités de stockage et des concentrations qu'elles peuvent raisonnablement atteindre ; la fagon de
procéder a la vidange sans nuire aux performances devra également étre renseignée ainsi que la destination et le
devenir des boues). Si l'installation comporte un dégrilleur, le fabricant doit également préciser la facon de le nettoyer
sans nuire au fonctionnement et sans mettre en danger la personne qui réalise cette opération ;

— des informations sur la maniére d'accéder et de procéder a un prélévement d'échantillon représentatif de I'effluent
traité en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de l'installation ;

— un rappel précisant que l'installation est destinée a traiter des effluents a usage domestique et une liste des
principaux produits susceptibles d'affecter les performances épuratoires de I'installation ;

— une analyse du cycle de vie au regard du développement durable (consommation énergétique, possibilité de

recyclage des éléments de l'installation en fin de vie, production des boues) et le colt approximatif de l'installation sur
quinze ans (investissement, entretien, exploitation).

Fait a Paris, le 7 septembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de I'écologie,
de I'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,



Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de I'aménagement,
du logement et de la nature
J.-M. Michel
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. Houssin
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REF/BLIGRE FRAsCAL LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

Chemin :

Code de la santé publique
» Partie législative
» Premiére partie : Protection générale de la santé
» Livre III : Protection de la santé et environnement
» Titre III : Prévention des risques sanitaires liés a I'environnement et au travail

Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

Article L1331-1
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et
établis sous la voie publique a laquelle ces immeubles ont accés soit directement, soit par I'intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans a compter de la mise en service du réseau public
de collecte.

Un arrété interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrété du maire, approuvé par le
représentant de I'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une
durée de dix ans, soit des exonérations de I'obligation prévue au premier alinéa.

Il peut étre décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de
I'immeuble ou I'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percgoit aupres des propriétaires des immeubles
raccordables une somme équivalente a la redevance instituée en application de I'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales.

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau
public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

Article L1331-1-1
Modifié par LOI n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure I'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation,
doivent étre démolis ou doivent cesser d'étre utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés a une installation d'épuration
industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions,
notamment financiéres, de raccordement de ces effluents privés.

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi a I'issue du contréle prévu au III de I'article
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce
document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et I'élimination des
matiéres extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de I'exécution
de la mission de contréle ainsi que les critéres d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de
I'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrété des ministres chargés de l'intérieur,
de la santé, de I'environnement et du logement.

Article L1331-2
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de I'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial
a un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des
branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement a la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se
charger, a la demande des propriétaires, de I'exécution de la partie des branchements mentionnés a I'alinéa précédent.

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais
I'entretien et en contrdle la conformité.

La commune est autorisée a se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entrainées
par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant
des modalités a fixer par délibération du conseil municipal.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmétre pour |'application des dispositions du
présent article.



Article L1331-3
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Dans le cas ol le raccordement se fait par I'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles
L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives a I'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées
de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour I'exécution de la partie publique des branchements,
telle qu'elle est définie a I'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des
immeubles riverains de cette voie, a raison de l'intérét de chacun a I'exécution des travaux, dans les conditions fixées au
dernier alinéa de l'article L. 1331-2.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmétre pour |'application des dispositions du
présent article.

Article L1331-4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées a la partie publique du branchement sont a la charge exclusive des
propriétaires et doivent étre réalisés dans les conditions fixées a I'article L. 1331-1. Ils doivent étre maintenus en bon
état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contréle la qualité d'exécution et peut également contréler
leur maintien en bon état de fonctionnement.

Article L1331-5
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Dés I'établissement du branchement, les fosses et autres installations de méme nature sont mises hors d'état de servir
ou de créer des nuisances a venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Article L1331-6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5,
la commune peut, aprés mise en demeure, procéder d'office et aux frais de I'intéressé aux travaux indispensables.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmetre pour I'application des dispositions du
présent article.

Article L1331-7
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14

Les propriétaires des immeubles soumis a I'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en
application de I'article L. 1331-1 peuvent étre astreints par la commune, la métropole de Lyon, I'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matiére d'assainissement collectif, pour tenir compte de
I'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise
aux normes d'une telle installation, a verser une participation pour le financement de I'assainissement collectif.

Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de
I'urbanisme, I'aménageur supporte tout ou partie du colt de construction du réseau public de collecte des eaux usées
compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement
collectif est diminuée a proportion du co(t ainsi pris en charge.

Cette participation s'éléve au maximum a 80 % du co(t de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier
alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement d{i par le méme propriétaire en
application de I'article L. 1331-2.

La participation prévue au présent article est exigible a compter de la date du raccordement au réseau public de collecte
des eaux usées de l'immeuble, de I'extension de I'immeuble ou de la partie réaménagée de I'immeuble, dés lors que ce
raccordement génére des eaux usées supplémentaires.

Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de I'organe délibérant de I'établissement
public détermine les modalités de calcul de cette participation.

En cas de création d'une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui
étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de I'année de création de la
commune nouvelle.

Article L1331-7-1
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de I'eau assimilables a un
usage domestique en application de I'article L. 213-10-2 du code de I'environnement a droit, a sa demande, au
raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations
existantes ou en cours de réalisation.

Le propriétaire peut étre astreint a verser a la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle
appartient, dans les conditions fixées par délibération de I'organe délibérant, une participation dont le montant tient
compte de I'économie qu'il réalise en évitant le colt d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées a l'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales et aux sommes pouvant étre dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et



L. 1331-6 du présent code.

La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques
applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en
fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des
eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au reglement de service
d'assainissement qui, par exception aux dispositions de I'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales,
ne sont notifiées qu'aux usagers concernés.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmétre pour |'application des dispositions du
présent article.

Article L1331-8
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 a L. 1331-7-1, il est astreint
au paiement d'une somme au moins équivalente a la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si
son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui
peut étre majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite
de 100 %.

Article L1331-9
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 a L. 1331-8 sont recouvrées
comme en matiére de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matiére de contributions directes.

Article L1331-10
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 64

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre préalablement
autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matiere de collecte a I'endroit du déversement a été transférée a un
établissement public de coopération intercommunale ou a un syndicat mixte, par le président de I'établissement public ou
du syndicat mixte, aprés avis délivré par la personne publique en charge du transport et de I'épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un
délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le
délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

L'absence de réponse a la demande d'autorisation plus de quatre mois aprés la date de réception de cette demande vaut
rejet de celle-ci.

L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux
usées pour étre déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans
les mémes conditions que celles prévues au premier alinéa.

L'autorisation peut étre subordonnée a la participation de I'auteur du déversement aux dépenses d'investissement
entrainées par la réception de ces eaux.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées a l'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales et aux sommes pouvant étre dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L.
1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.

Article L1331-11
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37 (V)

Les agents du service d'assainissement ont acceés aux propriétés privées :
1° Pour I'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

2° Pour procéder a la mission de contrdle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L.
2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour procéder a l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non
collectif en application du méme III ;

4° Pour assurer le contréle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de I'eau
assimilables a un usage domestique.

En cas d'obstacle mis a I'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, I'occupant est astreint
au paiement de la somme définie a l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.

Article L1331-11-1
Modifié par LOI n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 160

Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble a usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux
usées, le document établi a l'issue du contréle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions
prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de I'acte



de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et
de I'habitation.

Si le contréle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L.
1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est a la charge du vendeur.

Article L1331-12
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Les dispositions des articles L. 1331-1 a L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et a leurs
établissements publics soumis a une législation spéciale ayant le méme objet.

Toutefois, I'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958,
que ces dispositions n'étaient pas applicables a la collectivité intéressée. Cette décision peut étre abrogée a toute époque.

Article L1331-13
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Dans les communes mentionnées a l'article L. 321-2 du code de I'environnement, les zones d'urbanisation future ne
peuvent étre urbanisées que sous réserve de I'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et
d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre Ier du titre
Ier du livre II du code de I'environnement.

A défaut, elles ne peuvent étre urbanisées que si le réglement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol
ne pourront étre délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'étre a I'origine d'effluents
que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et a la quantité des
effluents.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables a la délivrance des autorisations relatives a I'ouverture de
terrains au camping et au stationnement des caravanes.

Article L1331-15
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les immeubles et installations existants destinés a un usage autre que I'habitat et qui ne sont pas soumis a autorisation
ou a déclaration au titre des articles L. 214-1 a L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de I'environnement doivent étre
dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté a l'importance et a la nature de I'activité
et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Article L1331-17
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décés dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité
moyenne de la France, le directeur général de I'agence régionale de santé procéde a une enquéte sur les conditions
sanitaires de la commune et en communique les résultats au représentant de I'Etat dans le département.

Si cette enquéte établit que I'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle
n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent
stagnantes, le représentant de I'Etat dans le département, aprés une mise en demeure a la commune, non suivie d'effet,
invite la commission départementale compétente en matiere d'environnement, de risques sanitaires et technologiques a
délibérer sur I'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses
observations devant la commission départementale compétente en matiere d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques.

En cas d'avis de la commission départementale compétente en matiére d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques contraire a I'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de I'Etat
dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge a propos, soumet
la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procéde a une enquéte dont les résultats sont
affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matiére d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de I'Etat dans le
département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette
mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé a y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune
mesure en vue de I'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions
d'exécution.

Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des
collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les caves, sous-sols, combles, piéces dépourvues d'ouverture sur 'extérieur et autres locaux par nature impropres a
I'nabitation ne peuvent étre mis a disposition aux fins d'habitation, a titre gratuit ou onéreux. Le représentant de I'Etat
dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux a disposition de faire cesser cette situation dans
un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empécher l'acces ou l'usage des
locaux aux fins d'habitation, au fur et a mesure de leur évacuation. Les mémes mesures peuvent étre décidées a tout
moment par le maire au nom de I'Etat. Ces mesures peuvent faire I'objet d'une exécution d'office.

Les dispositions de I'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation sont applicables aux locaux visés par la
mise en demeure. La personne qui a mis les locaux a disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans



les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du méme code ; a défaut, les dispositions de I'article L. 521-3-2 sont
applicables.

Article L1331-23
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Des locaux ne peuvent étre mis a disposition aux fins d'habitation, a titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui
conduisent manifestement a leur suroccupation. Le représentant de I'Etat dans le département met en demeure la
personne qui a mis les locaux a disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.

Les dispositions de I'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation sont applicables aux locaux visés par la
mise en demeure. La personne qui a mis les locaux a disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés
par I'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du méme code ; a
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.

Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Lorsque I'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs
occupants, le représentant de I'Etat dans le département, aprés avis de la commission départementale compétente en
matiere d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre a la personne qui a mis ces locaux ou
installations a disposition ou a celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans
le délai qu'il fixe.

Les dispositions de Il'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation sont applicables aux locaux visés par
I'injonction.

Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux a
disposition est tenue d'assurer I'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par I'article L.
521-3-1 du méme code ; a défaut, les dispositions de I'article L. 521-3-2 sont applicables.

S'il n'est pas satisfait a I'injonction dans le délai fixé, le représentant de I'Etat dans le département prend, aux frais de la
personne a laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est
recouvrée comme en matiére de contributions directes.

Article L1331-25
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79

A l'intérieur d'un périmetre qu'il définit, le représentant de I'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des
locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres a cet objet pour des raisons d'hygiéne, de salubrité ou
de sécurité.

L'arrété du représentant de I'Etat dans le département est pris aprés avis de la commission départementale compétente
en matiére d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques a laquelle le maire ou, le cas échéant, le président
de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére d'habitat est invité a présenter ses
observations, et aprés délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de I'organe délibérant de I'établissement
public.

Cet arrété vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.

Les dispositions des I et IV de Il'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29
et de l'article L. 1331-30 sont applicables.

Article L1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Lorsqu'un immeuble, bati ou non, vacant ou non, attenant ou non a la voie publique, un groupe d'immeubles, un flot ou
un groupe d'ilots constitue, soit par lui-méme, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de I'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du
directeur général de I'agence régionale de santé ou, par application du troisieme alinéa de I'article L. 1422-1, du directeur
du service communal d'hygiéne et de santé concluant a I'insalubrité de I'immeuble concerné, invite la commission
départementale compétente en matiere d'environnement, de risques sanitaires et technologiques a donner son avis dans
le délai de deux mois :

1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres a y remédier.

L'insalubrité d'un batiment doit étre qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou
lorsque les travaux nécessaires a sa résorption seraient plus colteux que la reconstruction.

Le directeur général de I'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative,
soit sur saisine du maire, du président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére de
logement et d'urbanisme, soit encore a la demande de tout locataire ou occupant de I'immeuble ou de I'un des immeubles
concernés.

Le maire de la commune ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale, a l'initiative duquel la
procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de I'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels
qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter I'assainissement ou I'aménagement
d'un ilot ou d'un groupe d'ilots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.

Article L1331-26-1



Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaitre un danger imminent pour la santé ou la sécurité des
occupants lié a la situation d'insalubrité de I'immeuble, le représentant de I'Etat dans le département met en demeure le
propriétaire, ou I'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres a faire cesser ce danger
dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.

Dans ce cas, ou si I'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement
inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de |'habitation sont
applicables.

Le représentant de I'Etat dans le département procéde au constat des mesures prises en exécution de la mise en
demeure.

Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de I'Etat dans le département
procéde a leur exécution d'office.

Si le propriétaire ou I'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a
réalisé des travaux permettant de mettre fin a toute insalubrité, le représentant de I'Etat dans le département en prend
acte.

Article L1331-27
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Le représentant de I'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins
trente jours a lI'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matiere
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs
observations. Il avise également, dans la mesure ol ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, les titulaires de parts donnant droit a I'attribution ou a la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en
cas d'immeuble d'hébergement, I'exploitant.

A défaut de connaitre I'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage a la mairie de la commune ou, a Paris, Marseille et
Lyon, de I'arrondissement ou est situé I'immeuble ainsi que par affichage sur la facade de I'immeuble, au moins trente
jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matiére d'environnement, de risques sanitaires
et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, I'invitation a la
réunion de la commission départementale compétente en matiere d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.

Le rapport motivé prévu a l'article L. 1331-26 est tenu a la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture.
Une copie est déposée a la mairie de la commune ou, a Paris, Marseille et Lyon, de I'arrondissement ou est situé
I'immeuble.

Toute personne justifiant de I'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la
commission départementale compétente en matiere d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée
aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.

Au cas ou la commission départementale compétente en matiére d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu a l'article L. 1331-26, le représentant de
I'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la
santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue a celui de la commission
départementale compétente en matiére d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Article L1331-28
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 107

I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut a I'impossibilité de remédier a l'insalubrité, le représentant de I'Etat
dans le département déclare I'immeuble insalubre a titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le
cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut étre
fixée au-dela d'un an. Il peut également ordonner la démolition de I'immeuble.

Le représentant de I'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empécher l'acceés et l'usage de
I'immeuble au fur et a mesure de son évacuation. Les mémes mesures peuvent étre décidées a tout moment par le maire
au nom de I'Etat. Ces mesures peuvent faire I'objet d'une exécution d'office.

II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut a la possibilité de remédier a I'insalubrité, le représentant de I'Etat
dans le département prescrit par arrété les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de
la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, I'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser
les lieux.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le
plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires a un local a usage
d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.

Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des
voisins peut étre interdit a I'habitation par arrété du représentant de I'Etat dans le département. L'arrété précise, le cas
échéant, les mesures nécessaires pour empécher tout accés ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise
également les travaux a réaliser pour que puisse étre levée cette interdiction. L'arrété de mainlevée est pris dans les
formes précisées a l'article L. 1331-28-3.

L'arrété prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai qu'il
prescrit expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues a l'article L.



1331-29.

Lorsque I'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location aprés la date de I'arrété prévu au premier alinéa
du présent II, dés lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le
propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par 'arrété. L'autorité administrative peut
prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empécher I'accés et I'usage du logement, faute pour
le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier a I'insalubrité doivent, en tout état de cause, étre
exécutées avant toute nouvelle occupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues
au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de I'arrété est prononcée selon la procédure prévue a l'article L. 1331-28-3.

II1.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un
bail a réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement
d'une rente viagere, a charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas
échéant, I'nébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que I'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les
occupait a la date de l'arrété d'insalubrité.

IV.-Lorsque le représentant de I'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
d'utiliser les lieux, son arrété précise la date a laquelle le propriétaire ou I'exploitant de locaux d'hébergement doit I'avoir
informé de I'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer a I'obligation prévue par I'article L.
521-1 du code de la construction et de I'habitation.

Article L1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Le représentant de I'Etat dans le département notifie I'arrété d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de
I'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les
plus brefs délais I'ensemble des copropriétaires.

A défaut de connaitre I'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de I'article L.
1331-27, cette notification est valablement effectuée par I'affichage de I'arrété a la mairie de la commune ou, a Paris,
Marseille ou Lyon, de I'arrondissement ou est situé I'immeuble ainsi que sur la facade de l'immeuble.

L'arrété d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des allocations de logement et de I'aide personnalisée au logement du lieu de situation de I'immeuble, ainsi
gu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

A la diligence du représentant de I'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, I'arrété d'insalubrité est publié
au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend I'immeuble pour chacun des locaux concernés.

Article L1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les
travaux nécessaires pour remédier a l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou I'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la
construction et de I'habitation.

II. - Les contrats a usage d'habitation en cours a la date de I'arrété d'insalubrité ou a la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux regles définies a l'article L. 521-2 du code de la construction et de
I'habitation.

A compter de la notification de I'arrété d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent étre ni loués ni mis a disposition pour
quelque usage que ce soit.

III. - Si, a I'expiration du délai imparti par 'arrété pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour
le propriétaire ou I'exploitant qui a satisfait a I'obligation de présenter I'offre de relogement prévue par le II de I'article L.
521-3-1 du code de la construction et de I'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
I'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.

Article L1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

L'exécution des mesures destinées a remédier a l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de I'arrété pris
sur le fondement du II de I'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de I'Etat dans le département, qui
prononce la mainlevée de l'arrété d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont
I'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de I'Etat dans le département prononce par arrété la fin de
I'état d'insalubrité de I'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

Ces arrétés sont publiés, a la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.

Article L1331-29
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 106

I. - Si un immeuble a fait I'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, I'autorité administrative peut réaliser d'office
les mesures destinées a écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

Elle peut également faire procéder a la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue a sa demande.



II. - Si les mesures prescrites par I'arrété prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier a l'insalubrité d'un immeuble

n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article
L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avere infructueuse, les mesures peuvent
étre exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.

II1. - Si les mesures prescrites par |'arrété prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, I'autorité administrative peut également, sans attendre I'expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrété une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard a I'encontre du propriétaire
défaillant. Son montant peut étre progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de I'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, I'arrété appliquant
|'astreinte est notifié au propriétaire de I'immeuble et a I'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.

Lorsque I'arrété d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis a la loi n® 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles béatis, I'astreinte est appliquée dans les conditions fixées a
I'article L. 543-1 du code de la construction et de I'habitation.

Lorsque I'arrété concerne un immeuble en indivision, 'astreinte est appliquée dans les conditions fixées a I'article L. 541-
2-1 du méme code.

L'astreinte court a compter de la notification de I'arrété la pronongant et jusqu'a la compléte exécution des mesures
prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les
mesures ou travaux prescrits par l'arrété d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du
délai imposé pour I'exécution totale de ses obligations est exclusivement d(i a des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le total des sommes demandées ne peut étre supérieur au montant de I'amende prévue au I de l'article L. 1337-
4.

L'astreinte est liquidée et recouvrée par I'Etat. Aprés prélevement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes
percues sont versées au budget de I'Agence nationale de I'habitat.

L'application de I'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle a I'exécution d'office par I'autorité administrative des
mesures et travaux prescrits par l'arrété prévu au II de I'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de I'astreinte, qui
s'ajoute a celui du colt des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
I'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de I'habitation sont applicables.

IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, I'établissement public de coopération
intercommunale ou I'Etat peut se substituer a ceux-ci pour les sommes exigibles a la date votée par I'assemblée générale
des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat a concurrence des
sommes qu'elle a versées.

V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de I'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom
de I'Etat ou, a défaut, le représentant de I'Etat dans le département est I'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, 11, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant,
I'établissement public de coopération intercommunale assure I'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président
de I'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu étre
recouvrées par la commune ou, le cas échéant, I'établissement public de coopération intercommunale sont mises a la
charge de I'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

Article L1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94

I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office
qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et
place des propriétaires, pour leur compte et a leurs frais.

Les dispositions du quatrieme alinéa de I'article L. 1334-4 sont applicables.

II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en
lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été
exposés pour le relogement ou I'hébergement des occupants est recouvrée comme en matiere de contributions directes.

Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée a certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par
ceux-ci est majoré de celui des intéréts moratoires calculés au taux d'intérét Iégal, a compter de la date de notification
par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.

Si I'immeuble reléve du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé a chaque copropriétaire pour la
fraction de créance dont il est redevable.

Article L1331-31
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 JORF 16 décembre 2005

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées a l'article L. 1331-8 ;

2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 a L. 1331-30.






	5-1 NOTICE SANITAIRE
	ARRETE-ANC
	j de DBO5 _ Legifrance
	Code de la santé publique _ Legifrance



