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g Un carnet de recommandations pour qui ? Pourquoi ?

‘g Les recommandations formulées ci-aprés sont destinées a accompagner les futurs acquéreurs ou constructeurs de

a5 maison d’habitation ou les propriétaires actuels souhaitant effectuer des travaux sur leur propriété privée tant dans une
perspective d’évolution du béati que dans 'aménagement de leurs espaces extérieurs. Ces éléments peuvent également

étre présentés aux architectes et promoteurs immobiliers qui seront en charge de projet sur la commune.

Ces recommandations sont a la fois liees aux spécificités communales, et aux enjeux environnementaux, paysagers et
architecturaux. Certains des éléments présentés sont issus de documents élaborés par d’autres organismes comme les

CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement).

Un carnet de recommandations n’est pas un document reglementaire

Ce guide de recommandations ne constitue pas un document opposable. Il ne s'impose pas au porteur d’un projet, il doit
au contraire 'accompagner dans sa démarche afin que son projet s’integre au mieux dans I'environnement communal. |l
se présente comme un guide de recommandations concrétes pour la préservation de l'identité communale par I'action de

chaque habitant sur sa construction et sa parcelle.
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Les étapes préliminaires

Lorsque le terrain ou le batiment, qui fera 'objet de réhabilitation ou de construction, est choisi, et, avant de se lancer
dans toutes les procédures adminsitratives et de chantier, certaines précautions ou démarches doivent étre réalisées par

les propriétaires :

= Consulter en mairie le Plan Local d’urbanisme de votre commune pour connaitre le zonage du terrain et les
regles a respecter dans cette zone, (la demande de certificat d’'urbanisme vous permettra également d’obtenir ces
informations si vous en étes le propriétaire). Il est également rappeler que les travaux ayant pour effet de
supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérét patrimonial ou paysager par le Plan Local

d’Urbanisme au titre du L123-1-5 7° du Code I’'Urbanisme doit faire I'objet d’une déclaration préalable,

= Consulter le Code Civil concernant notamment la mitoyenneté (articles 653 a 670), les ouvertures dans les murs

dégageant des vues vers les parcelles voisines, (articles 676 a 680) et les plantations (articles 671-673).

= Se renseigner sur les servitudes (privées ou publiques) éventuelles dont pourrait étre grévé votre terrain

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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)
5
®)
% = Renseigner en mairie sur les risques (notamment les aléas sismiques) qui concernent votre terrain et les
Ndb) précautions/les dispositifs a mettre en ceuvre,

| -

al

= S'assurer que le terrain est viabilisé,

= Faire réaliser le bornage par un géométre. Le cadastre est un outil fiscal, technique et juridique. Il identifie les
biens des propriétaires. Les indications de surfaces cadastrales n’ont pas de valeur juridique. Les surfaces et les

limites sont définies par un bornage,

= Consulter le Service Territorial De L'Architecture et du Patrimoine (coordonnées en derniéres pages) pour

présenter votre projet et connaitre les attentes de I'Architecte des Batiments de France.

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
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Comment implanter votre maison ?

Différents criteres peuvent influencer I'implantation de la maison :
v" la forme urbaine recherchée,
v' le rapport a la rue,
v’ le site (vue sur le site, perception dans le site) et sa topographie,
v" la volumétrie des constructions

v" I'orientation.

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture 6
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LES TYPOLOGIES DES FORMES URBAINES
(Source : plaguette CAUES85)

Les typologies de formes urbaines naissent de l'implantation du bati sur
les parcelles. Elles induisent des ambiances tres différentes au niveau de
I'espace public, suivant que le tissu est resserré, dense ou diffus.

Source : plaquette réalisée par le CAUE 85
« Pour des nouveaux quartiers de qualité »

@ la forme en placette: maisons a l'alignement qui délimitent un espace collectif. : 2 [
P - E P B ® |a rue: maisons a l'alignement.

@ la forme pavillonnaire classique : maisons en recul de 5m de la limite de propriété.
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MAISON DE VILLE — DENSE

La maison de ville en implantation dense (alignement et mitoyenneté) permet de |.....
définir des espaces publics de type place, placettes ou mails.

Ces espaces peuvent étre traités de facon trés simple, une zone intermédiaire
ou de transition peut étre conservée entre la place et la maison, surtout si la
fagade sud donne sur la place.

Les volumes restent a échelle humaine (R+1), un jeu peut étre créé entre la
hauteur des garages s'ils existent, et celle de I'habitation proprement dite.

COLLECTIF

Une forme plus urbaine, compacte et dense.
L’immeuble collectif en R+1 ou 2 permet de créer
cette ambiance de centralité, pouvant faire face a un
espace public minéral mais également végétal.

Le regroupement du béti en bordure de place ou de
mail défini le lieu de rassemblement et de convivialité.
En pied diimmeuble, des locaux de services ou
commerces peuvent étre prévus afin de donner a ces
lieux toute I'animation nécessaire.

Roubaix : Hameau des Lainiéres (59) Saint Jacques de la Lande (35)
Architectes : Philippe Escudié et Architecte : inconnu
Jean-Francgois Fermaut

Nantes : la Beaujoire (44) Bouguenais : la Grande Ouche (44)
Architecte : In Situ, Pierrick Beillevaire Architecte : inconnu

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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HABITAT INTERMEDIAIRE

L’intérét de cette typologie est de pouvoir créer un front urbain tout en gardant une proximité
entre le logement et les espaces extérieurs (accés direct des logements de Il'étage a
I'espace public par le biais d’escaliers extérieurs).

Des zones de transitions peuvent aussi animer la limite entre espace public et privé
(plantations sur la rue, cour plus ou moins ouverte ou patios végétalisés...)

Sur cette typologie, I'implantation le long de la voie sous forme de front béti est favorisée
afin de constituer une ambiance plutbt urbaine.

Trentemoult : North House, (44) Ste Luce s/Loire : ZAC la Bottiere-
Architecte : inconnu Chesnaie, (44)
a *®  Architectes : Boskop, F. et S. Delhay

La Chapelle sur Erdre : ZAC les
Perriéres, (44)

Architecte : Jean Kowalski

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

MAISON DE VILLE / PAVILLON - SEMI DENSE

L’ambiance urbaine de ces quartiers met en valeur I'échelle
humaine : bati en R+1, place de la voiture discréte (regroupement
du stationnement sur les placettes), le piéton reste prioritaire...Le
béti s’organise soit autour des placettes, soit en quinconce ou en
recul.

Tout est fait pour dégager au maximum les facades et jardins au
sud.

Lorsque le logement est en recul par rapport a la voie, un espace
de transition est dégagé, il peut étre traité avec une haie
d’essences locale ou sans cléture (voir fiche cl6ture)

St Herblain , ZAC la Solvardiére (44) Bouguenais, La Grande Ouche (44)
Architecte : Michel Malbec Chantepie (35)

page 9
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Carnet de recommandations

LE RAPPORT A LA RUE

La mitoyenneté et Iimplantation en limite de parcelle contribuent a créer
une ambiance de rue ou de place publique. De plus, construire en limite
parcellaire et/ou en mitoyenneté permet de libérer des espaces de
convivialité, de réduire les colits de construction, de favoriser les
économies d’énergie.

HYPOTHESE 1: DEFAVORABLE

640 m* 500 m? 640 m* 600 m' 720 m’
— N
113 m

3 .\r-—'umsons implantées au centre des parcelles, provoquant
un morcellement et une absence de fonctions précises des
espaces extéricurs, Les espaces latéraux sont inutilisables.
L'espace ¢Oté rue est dénué dintimité.

o/, i HYPOTHESE 2: FAVORABLE
640 m? 600 m? || 640 m? 600 m* 780 m?

o ||

87 m

Maisons imp en y et a lalig de la
rue: on obtient un cffet de rue et des jardins A Uintimité
s préservée, La surface de loisirs d'un seul tenant autorise
une grande vanété dusages.

La mitoyenneté et limplantation en limite de parcelle contribuent a) créer une
ambiance de rue ou de place urbaine, favorisent la qualité du paysage rural, sont
source d’économie pour la collectivité comme pour 'usager et réduisentles vis-a-
vis.

...............................................................................................................................................................................................

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

-Un tissu urbain plus serré : une
implantation plus « serrée » du bati

participe au maintien d’'une
continuité urbaine entre les
quartiers anciens et les
lotissements récents. En diminuant
I'étalement, elle préserve un
paysage de qualité.

- Une source d’économie : une
implantation en bordure de parcelle
permet de profiter pleinement de la
surface du terrain. L'implantation
mitoyenne favorise une meilleure
isolation (parla réduction des
surfaces exposées auxvents et a
la pluie) et une économie
d’énergie. Elle préserve les
ressources fonciéres de la
commune. Elle réduit le colt des
déplacements etdes
infrastructures (voirie, réseaux).

- Une réduction des vis-a-vis et
une gestion d’'un espace
extérieur d’'un seul tenant: La
maison n'est plus sous le regard
de tous les voisins. Le batiment
mitoyen peut servir d’écran visuel.

------- : Laplace libérée sur la parcelle

permet des plantations plus

denses. Le jardin devientun  Source : plaquette réalisée par le CAUE 85,
espace de vie privatif, février 2008

prolongement de la maison. « Bien construire — Conseils pratiques »

page 10
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PRINCIPES D’IMPLANTATION DU BATI DANS LA PENTE - Généralités

Le site sur lequel s’‘implante une opération peut étre naturellement assez pentu. C’est
pourquoi, il est nécessaire, lorsqu’elle existe, de composer avec cette dénivellation. ~ freeeeeeees
Le bati doit venir s‘ancrer dans la pente naturelle, par un jeu de niveaux : par exemple, les
maisons peuvent étre en R+1, tout en paraissant de plain-pied sur la fagcade opposée (cf
schémas ci-contre).

Cette intégration au site permet d’éviter des terrassements inutiles, en adoptant une position
proche de la surface du terrain naturel.

Se surélever du sol

Imbrication de volumes

Accompagner la pente

S’encastrer

Source : www.habiter-ici.com

Pour que 'adaptation au sol de la maison respecte I'environnement, il est souhaitable d’éviter :

v" le remodelage du terrain par des remblais et/ou déblais colteux ;
v les transformations d’un terrain plat : butte, talus, plate-forme ...

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture 11
Geniplant, paysagiste page
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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La volumétrie des
................... ConstruCtiOnS

La volumétne est en matiére d’architecture plus importante que les
matériaux, les couleurs ou le "style™.

Ce sont la forme du batiment et son
positionnement que I'on percoit en premier
lieu, qui donnent au batiment son identité et
sa faculté d'insertion.

LES REGLES DE BASE POUR LA

TOITURE:
Pente des toits entre | —=r 30
;I:i-li‘inta:’il._.v.f-"d.’ 4 - .
f‘\]/l J?/H ]
Le faitage est axé dans le sens de la plus grande longueur : R

oul

Pour un gabarit correct, le pignon ne doit pas excéder 9 métres en largeur.

Disposition des toitures a 2 pans
pour les constructions de plain-pied.

Dispositions de toitures a 2 ou 4 pans L

1 ti g |i! 5 ives TN o5 tosres
pourles co ap I& -, memopentes  sont
. idiguies  pour  des

avec un faitage suffisant —> proportions modestes;
pour bien marquer la au-detd de 4 m de largeur le mur de
longueur du bitiment: soutien prisente hauteur trop

e

la longueur du faitage | ' me lkus &

est supérieure ou €gale ' g;ur: pﬁ?&biﬂ
au 173 de la facade. . '
W

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
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VOLUMETRIE DES MAISONS
(Source : plaquette CAUE79)

Que l'on veuille faire un projet d’expression contemporaine ou qui se
réfere au style «traditionnel », il est important dobserver et de
comprendre les typologies locales. Ce n’est pas uniquement pour des
raisons esthétiques mais aussi parce que [larchitecture traditionnelle
d’une région donnée est issue en grande partie de l'adaptation & des
conditions locales (matériaux, relief, vents dominants, pluviométrie ...)

GROUPEMENTS

Les groupements anciens, corps de

fermes, hameaux, parfois si pitioresques

sont souvent une source d'inspiration

pour les concepteurs de maisons.

Ces jeux de volumes permettent
de créer des variations dans les
espaces et les ambiances, de
hiérarchiser les  différentes
fonctions du batiment, et aussi
éventuellement, d'échelonner un
projet en plusieurs phases.

Attention, cette
démarche est a manier

@ s avec dextérité pour ne
L UNE LOGIQUE SIMPLE pas aboutir 3 un
Tl résultat artificiel.
® - Un groupement ancien
‘x}\ complexe s'est fait dans
" B le temps, par lajout
I » successifs de volumes
simples.

%k"*\ Si I'on souhaite s'inspirer de ces dispositifs et composer avec
. 1\@ des volumes différenciés, il convient de respecter cette regle ;
- c'est a dire que l'assemblage doit pouvoir étre logiquement
décomposé.
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LIGUGE Carnet de recommandations

INSPIRATION a la SOURCE

Autrefois la maison répondait avant tout & un besoin de
protection vis-a-vis de l'extérieur, d'ou des ouvertures
relativement étroites avec souvent des pignons ou des
facades aveugles au nord ou du coté des vents
dominants.

Le désir de lumiére et de relation entre [intérieur et
I'extérieur est récent dans I'habitat et correspond a des
. bescins d'aujourd’hui de confort et de santé, cela est
Dans notre region, on se permis grace aux nouvelles techniques et maténaux.
rend bien compte en

matiere de restauration
qu'il est souvent plus
aiseé de créer un habitat
correspondant aux godts
actuels a partir des
dépendances agricoles,
dont les volumes sont
amples et les ouvertures
généreuses, que dans
les anciennes maisons

Les anciennes granges, fenils ou étables

iy, peuvent étre utilisés comme référence en
mﬁaﬁ.ﬁnﬂbllﬂez;ﬁ construction contemporaine pour d'auires
plus limitées usages et d’'autres matériaux.

:r et On remarque souvent des

o T— dispositifs  intérressants
W\ en terme d'économie de

: moyen - un minimum de
. mur el de charpenle pour
| j]\ -] un maximum de volume.

Source : plaquette réalisée par le CAUE 79
Plaquette disponible sur le site internet du CAUE
(www.caue79.fr), dans la rubrique « Ressources ».

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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LIGUGE Carnet de recommandations

Certains éléments comme les fOUrS  Op trouve partout en France, les mémes maisons de
d'angle (carrees ou rondes) ou les arcades  cialogue, évidemment elles ne comrespondent 3
sont res en vogue actuellement, i ¥y @  jucyun type en particulier mais plutst 3 des effets de
quelques années c'était les garages en  odes.

sous-sol et les maisons sur des buttes, ..

Or le propre des modes...c'est de passer,
alors qu'une construction est faite pour durer.

L'acte de construire est un acte fort qui sera jugé
demain (par nos descendants d'une part, mais
aussi par un futur acquéreur.. ).

Source : plaquette réalisée par le CAUE 79

' i . - : - : : Plaquette disponible sur le site internet du
Il ne s'agit pas de faire du pastiche mais de faire, avec intelligence, CAUE (www.caue79.fn, dans la rubrique

un projet qui s'inscrit en méme temps dans son lieu et son époque.  nocsources ».

EXEMPLE (HORS COMMUNE) CONTRE-EXEMPLE (HORS COMMUNE)

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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LIGUGE Carnet de recommandations

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

PROPORTIONS

Plutét que de multiplier les effets et les éléments qui |
entrainent des surcolt important sans forcément '

apporter la qualité escomptée, mieux vaut trouver

des solutions simples aux volumes équilibrés.

On se rend compte, a cet exercice, que la solution
qui paraitra a la fin simple et évidente n'est pas, la

E}'

plus facile a trouver. ..
La justesse des proportions...
il ny a pas vraiment de régles pourca...

Tadl
D

OMBRE | LUMIERE

OPACITE | TRANSPARENCE
PLEIN J VIDE

TENSION | STABILITE
HORIZONTALITE | VERTICALITE

La pratique de [I'architecture

LOURD | LE"'.C-jEF demande une véritable maitrise .

“~

Il est toujours utile avant de
formaliser un projet par le
dessin de définir par des mots
I'effet que I'on souhaite obtenir.

L‘\
=
C
¢

-~
T
(g3}
o
=i

A chaque question posée, il y a
plusieurs réponses a envisager.

Source : plaquette réalisée par le

O OAR Eoro .

prepem prer e G (www.caue79.r), dans la

rubrique « Ressources ». i

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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LIGUGE

- L'implantation
8% Respeoter A maximum e terain naturels
\preferepuneimplantation'ds baﬂment paralléle auxicotirbes'ds! nIVeau,

W REspacter|es Imites duiparcellairal hale-cHemInsmuL):
SEVitepiesidenialSteNremolalsimportantses privilsgierne
alignementduisolidu bﬁﬁment_ parrapportau baside (a'parcelle

t couleurs : quelques @iﬁ@g[@

& Hetenirtin cholxida cotleursimpleletlimite eviter les. gontrastes brufaux

etlesiconlenrs tropfranchesiotitropclalres:
" Velllera préserver harmonie desicouleurs etides matériaux stpllensemble

deillexploitation:

Ss Privilenierlebardagebolsnaturel

s 'tiliser e toleMagteatda cotiletrsombre,inaterou satlnee Eviter

pansolimentliemploldallatols enaciengalvanisesansitalements
slierapportideitonaliteentretlattoittire et lesimursitplisielalreyplusfoncee)!

doitrespecterceltiidesiconstrictionSvolsines:

= Préferer [atiiladaterralouitaatifibrocimentsurles petites toitures
SEndiireles parpalnns en sinspirantdes enduitstraditionnels tontpierre i

pays*.

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

PRINCIPES D’IMPLANTATION DU BATI AGRICOLE

Les béatiments agricoles doivent étre, autant que possible, intégrés f--------
au paysage.

i AEVITER

Les volumes

»Harmonlserles pentesidetoitslavolumetriedesibatimentsitraditionnelsest
de 30 a 40'%.

o EVitep(estetfatsidarmasses(Univolimesuniquerestsouventiimposant)is
cassepierythmetenidissoclantilelbatimentiprincipalloiieni{ixtaposantiies
differentsiélements:

s Evitentotitefolsies ruptiresideipentatropinomaretses:

Source : plaquette
réalisée  par le
Conseil Général des
Deux-Sévres
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Atelier

L’orientation

On peut distinguer deux grands types d’orientations différentes : Nord-Sud et
Est-Ouest. Ces deux orientations induisent des effets tres différents selon la
course du soleil et impliqguent des choix architecturaux et paysagers adaptés a
chacun de ces cas. Il existe bien entendu toute une gamme d’orientations
intermédiaires entre ces deux cas.

T (AT
ST

TTETATRLTAN
LT

ORIENTATION DES CONSTRUCTIONS

Le Sud est l'orientation générale a privilégier pour ouvrir la maison sur
I’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons froides. Le
choix de l'orientation de la construction est aussi important pour assurer
un bon éclairage naturel, pour des économies d’énergie, penser a la
rentabilité de capteurs solaires sur le toit du bati ... L'observation du bati
ancien est souvent tres révélatrice des meilleures conditions d’orientation
pour les nouvelles constructions.

Le Sud est l'orientation générale a privilégier pour ouvrir la maison sur
I'extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons froides. En été, le
soleil est trés haut dans le ciel a midi, un débord de la toiture ou de la
végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. Assurer un bon
éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie, mais surtout
pour le bien-étre. Selon la piéce et 'heure de son utilisation, les besoins en
lumiere ne sont pas les mémes. La cuisine et le séjour nécessitent de la
lumiere matin, midi et soir, car on utilise ces piéces toute la journée. Le salon,
lieu plus intime, en a sans doute moins besoin, ne serait-ce que pour éviter les
reflets sur les écrans. L'Est est une orientation favorable pour profiter de la
lumiére matinale : on y place idéalement les chambres. En revanche, on évite
de créer trop d’ouvertures a I'Ouest car en été elles peuvent provoquer des
surchauffes. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et aux
pluies. Au Nord, paroi froide par excellence, on évite les percements, mais on
positionne avantageusement, en tampon, les locaux non chauffés comme le
garage le cellier et la buanderie.
Source : plaquette réalisée par le CAUE 79

Plaquette disponible sur le site internet du CAUE
(www.caue79.fr), dans la rubrique « Ressources ».

Ces exemples sont schématiques, il convient d’adapter ces implantations du bati par rapport a la forme
urbaine souhaitée. Par ailleurs la forme de la construction n’est pas forcément rectangulaire. Elle peut

s’adapter a la forme de la parcelle et avoir une formeen L ouen T.

, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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LIGUGE Carnet de recommandations

ORIENTATION DES CONSTRUCTIONS

Le Sud est l'orientation générale a privilégier pour ouvrir la maison sur
I'extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons froides

HIVER -

ARBRE CADUC A ARCHITECTURE TIANSPARENTE

{PEU DE RAMIFICATIONS)
HALE BRUSEVENT (COMPOSITION DARBUSTES

VARIES A RAMIFICATION DENSE
COMME LE CHARME SANS {f
ARBUSTES PERSISTANTS \
= LIFET DE TURBULENGE OU PE MUR),
LONGUIUR DE PROTICTION =
ENVIRON 30 5015 LA HAUTEUR DE LA HAIL PANNEAL A INTERCALER

EVENTUELLEMENT
AVEC LES ARBRES AU SUD

Lo,

VINTS 1ROIDS
(DU NORD £T E5T)

PANNEAUX SOLAIRES

PROTECTION THERMIQUE
CONTRE LES VENTS FROIDS

s

2

ORRTAS
Siyotplechel

Source : GENIPLANT

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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LIGUGE Carnet de recommandations

ORIENTATION DES CONSTRUCTIONS

Le Sud est l'orientation générale a privilégier pour ouvrir la maison sur
I'extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons froides

SRS o
o R4 x*
ARBRE DIMINUANT LAPPORT
SOUAIRE ESTIVAL SUR LES RAIES VITREES ¢
FSPECE NE DEPASSANT PAS 15 MITRIS 08 HAUTIUR
% T 12 METRES DE LARGE {EX SORSIER) , POUR NE
PAS GENER LA MAISON ET LE RENDEMENT
DES EQUIPEMENTS SOUATRES

D A ST - o
P ALEUT P e FSPACE PLUS
. HAUD E1 SEC

» ' - : ;_ -
- - "' ‘KA NEAUX SOLAIRES
| { ‘.-' WwEN

Source : GENIPLANT

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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L’orientation

(i 7 1
Tl

11113
-—

U]

TN

Possibilité d'implanter des maisons de ville ou du
moins un tissu bati plus resserré, les maisons
localisées sur les parcelles au nord devront
s’'implanter plus en recul par rapport a la rue pour
dégager un espace de vie extérieur au sud.

v Le Sud est l'orientation générale a privilégier pour

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

IMPLANTATION DU BATI SUR DES VOIES ORIENTEES OUEST-EST

Dans le cas de voies orientées Ouest-Est, le bati situé au Sud de la voie peut
s’implanter en alignement de voie et ainsi orienter sa fagade principale vers le Sud
et étre ouverte sur un grand terrain.

Mais, pour le bati situé au Nord de la voie, il est préférable qu’il s'implante en recul
de la voie, libérant ainsi une portion de terrain devant la maison, laissant la
possibilite d’ouvrir largement la fagade au Sud. Cette bande de terrain, située en
avant de la maison doit alors étre traitée de maniere conviviale (accompagnement
végeétale, traitement sous forme de placette ...).

N - 'orientation Nord-Sud est la plus avantageuse. Elle permet
de profiter du soleil au milieu de la journée en hiver, tout
en permettant Uinstallation aisée de dispositifs de protec-
tion contre les surchauffes en été

- Uorientation Est-Ouest, si elle permet d’avoir le soleil toute
la journée, est plus contraignante en terme de protection
contre le soleil. Le soleil du matin et du soir, rasant, qui
peut provoquer des surchauffes, est plus difficile a mai-
triser

Source : plaquette réalisée par le CAUE 85,
) . e : février 2008
ouvrir la maison sur 'extérieur. « Bien construire — Conseils pratiques »
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..........................................................................................................................................................................................................................

Principes
alternatifs

Comment concevoir des aménagements et des constructions durables ?

Dans le cadre d'aménagement de quartiers durables, des principes « alternatifs » doivent prendre place dans I'espace
public ou dans I'espace privé, tels que : la mutualisation des déchets et points tri ... Des mesures incitatives et des
recommandations peuvent aussi étre faites aux futurs acquéreurs, tels que : incitation au compostage, aux systémes de

récupération des eaux de pluie, installation de panneaux photovoltaiques ...

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Carnet de recommandations

LE COMPOSTAGE

Le compostage domestique est une technique simple de
valorisation des déchets « fermentescibles », c'est-a-dire des
déchets de jardin (tailles de haies, tontes de gazon, feuilles, petits
branchages, fanes de légumes ...) et de cuisine. Il est intéressant
de prévoir un espace pour recycler ces déchets verts. Le
compostage présente a la fois l'intérét de fournir un “terreau” de
qualité et de réduire la masse des déchets a traiter.

Ce procédé revét par ailleurs des enjeux €économiques non
négligeables en limitant les quantités de déchets collectés. Il peut
influer de maniére significative sur les colts de gestion a la charge
de la collectivité.

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

..................................................................................

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Il faut veiller & ce que ces bacs de compostage souvent
visibles depuis I'espace public, s’intégrent dans leur
environnement. Ainsi concus avec des matériaux
naturels tel que le bois, ces équipements se « fondent »
dans le paysage.
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Carnet de recommandations

La recupération des
................... eaux de pluie

L’arrété ministériel du 21 ao(t 2008 définit les conditions
d’'usage relatives a la récupération des eaux de pluie et
a leur usage a l'intérieur et a I'extérieur des batiments.

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

LA RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

La récupération de l'eau de pluie permet de substantielles
économies, de l'ordre de 10 % de la consommation habituelle.
L’eau récupérée peut assurer un arrosage a l'année, notamment en
période de sécheresse, pendant laquelle l'usage des autres
sources d’eau est souvent restreint.

Il est donc pertinent d’intégrer un récupérateur d’eau de pluie dans
votre projet de construction. Pour cela, il faudra veiller a prévoir un
emplacement spécifique pour un systeme de récupération protégé
contre le soleil et les animaux. Il est aussi important de penser a
l'intégration esthétique de ce type de systeme.

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Economiser
................... I!eau potable

Pour économiser I'eau potable, différents éco-gestes peuvent étre mis en place :

v' jesurveille et reléve réguliéerement mon compteur :
o pour détecter et faire réparer les fuites de mes différentes
installations :

1 robinet qui goutte = 35 mspar an
1 chasse d'eau qui fuie = 50 a 200 m? par an (le compteur ne
doit pas tourner quand personne n'utilise de I'eau)

o pour me fixer des objectifs de faible consommation :
par exemple moins de 30 m3 par personne et par an
(1 m® =1 000 litres)

v' je prends des douches d'une durée raisonnable plutét que des

bains,

(Idéalement 4 min)
v" je ne laisse pas couler I'eau pendant la vaisselle, le savonnage, le
brossage des dents, le rasage...
(Utiliser une bassine)

je coupe l'arrivée d'eau quand je m'absente plusieurs jours,
j'utilise a pleine charge I'électroménager,
au jardin, je laisse jaunir la pelouse et j'arrose aux heures fraiches,
je paille mes plantes, massifs... pour limiter au maximum l'arrosage, g
je jardine « zéro pesticides »,
ala maison, j'évite tous les produits toxiques et choisis des produits
d'entretien écologiques,
v" je recycle I'eau de lavage des fruits et légumes pour l'arrosage de

mes plantes.

ANANENEN

<\

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

ECONOMISER L’EAU POTABLE (source : site internet de la région Poitou-

Charentes, rubrique Quelques gestes éco-citoyens pour réaliser des économies)

La disponibilité de la ressource eau en Poitou-Charentes est
réduite du fait de la pollution des eaux souterraines et de surface et
de prélevements excessifs notamment par lirrigation agricole au
printemps et en été lorsque l'eau est plus rare encore.

Economiser l'eau par des comportements appropriés et par des
adaptations techniques, c’est a la fois une économie pour le foyer
et une économie pour la collectivité : le service d’eau potable
pourra repousser ou éviter des dépenses toujours plus colteuses
de recherche de nouvelles ressources, captages ou traitements de
potabilisation ; de méme le service de l'assainissement pourra
minimiser les installations et les volumes d’eaux usées a traiter.

Source : site internet de la région Poitou-Charentes,
rubrique Quelques gestes éco-citoyens pour réaliser des
économies
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Atelier

Les énergies

renouvelables

Il convient de choisir sa source d’énergie selon ses besoins, les
ressources disponibles sur place et les possibilités
d’investissement de chacun. On peut également ménager une
possibilité d’évolution dans le futur pour ajouter une source
d’énergie renouvelable (réservation d’'un emplacement pour
panneau solaire et chauffe-eau...). Dans tous les cas, les
énergies renouvelables doivent étre pensées en terme de
complémentarité, d’'une part entre plusieurs sources d’énergie
(exemples : solaire et bois), d’autre part entre les apports passifs
et actifs (exemples : panneaux solaires pour I'eau chaude avec

carra nniir la rérhainffamant da la maienn)

Source : plaquette réalisée par le CAUE 85,
février 2008
« Bien construire — Conseils pratiques »

Carnet de recommandations

LES ENERGIES RENOUVELABLES (Source : plaquette CAUES5)

Par opposition a I'énergie nucléaire ou aux énergies fossiles
(pétrole et charbon) cheres et épuisables, les énergies
renouvelables sont une utilisation des ressources naturelles
inépuisables : le vent (éolienne), le soleil (serre, panneau solaire),
le sous-sol (géothermie), la gravitation de l'eau (barrage), les
végetaux (chaudiere bois, bio-gaz)...

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

v' Les énergies renouvelables doivent étre pensées en

, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

termes de complémentarité.
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Les énergieS INTEGRATION DES PANNEAUX SOLAIRES DANS LA
.................... renouvelables ...| CONSTRUCTION

Sur les édifices remarquables ou intéressants pour leur caractére
historique et patrimonial, dont les composantes contribuent a
panneaux solaires. Or les toitures font partie de I'espace public et contribuent a lidentite.communale, [installation de panneaux solaires risquerait
lui donner une cohérence et une identité qui fait le caractére d’un lieu, d’'une Qalterer ,I architecture. Il faUdra_’ dans ce Ca}S,’ rechercher une
rue, d’un quartier, d’'un village et d’un bourg. L'installation des panneaux invite implantation des panneaux solaires sur un batiment plus neutre

a respecter une répartition structurée et logique a appliquer dans la limite de respectant les orientations et les pentes optimales pour leur usage.
conservation d’'une performance acceptable a l'installation.

Ce sont en principe les toits des maisons ou des immeubles qui accueillent les

Pour les constructions existantes plus contemporaines ou a
L'INTEGRATION ARCHITECTURALE DES CAPTEURS realiser, l'installation de panneaux solaires doit prendre en compte
l'unité de la toiture et la composition générale de la fagade
notamment la répartition des ouvertures.

Ainsi lintégration de panneaux solaires sur des batiments existants doit respecter certains

ﬁrﬁ principes :

. v}‘_“(-.* o v' lataille et les proportions des panneaux solaires doivent s’accorder avec le caractere
AL VLS < :",‘ NI A architectural du batiment,
3 . w '\-S-U L)‘ v' les panneaux doivent étre installés de préférence sur un emplacement non visible de
b I’'espace public,

v"le positionnement des panneaux solaires doit étre étudié de maniére a ne pas créer un
hiatus avec les caractéristiques de I'architecture existante,
v' les panneaux solaires formeront un pan de toiture complet, sans cadre en tuiles si
ST Y possible et seront implantés de préférence sur les extensions ou batiments annexes
-~ a I'habitation,
/ j v' les panneaux solaires installés sur les toitures principales seront situés a I'’égout du toit
de maniére a en atténuer I'impact dans le paysage,

Source : plaquette réalisée par le SDAP 21, v' les panneaux solaires seront encastrés dans le plan de la couverture,
« Les panneaux solaires, les économies d’énergie » v' les panneaux solaires seront placés au sol de maniére a échapper a la vue depuis

v/ La maison intégre dés sa conception la gestion des
ressources en eau et en énergie.

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture 2%
Geniplant, paysagiste page
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Comment valoriser I'identité communale?
Le maintien et la réhabilitation de certains éléments patrimoniaux permettent de favoriser l'identité communale. Ainsi
Iutilisation de certaines techniques, matériaux ou végétations spécifiques sont indispensables pour remettre en état les
élements bétis passés tout en conservant leur « ame ». Chacun a son échelle (locataire, propriétaire, collectivités
locales...) est responsable de cette valorisation. Modifier 'espace privé, ses limites,... influence nécessairement la vision
et le ressenti de I'espace public qu'il borde (le rue, la place...).
Atelier , mandataire, urbanisme & architecture 97
Geniplant, paysagiste page

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Carnet de recommandations

MATERIAUX

L'utilisation de matériaux perméables dans l'aménagement des espaces
publics permet l'infiltration des eaux pluviales.

Préférer I'utilisation du calcaire pour les cheminements, les terres renforcées
pour le stationnement correspond davantage a l'identité rurale de la commune.

MATERIAUX coUT MOYEN couT couT

(en €, H.T) D’ENTRETIEN ENVIRONNEMENTAL
ET ETHIQUE

ENDUIT TRICOUCHE AVEC CLOUTAGE

SABLE CIMENT 0/10 6,5A 8¢ /M

SABLESTABILISE
(TYPE STABIPAQ, STABEX) AVEC LIANT HYDRAULIQUE -

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Le choix des matériaux utilisés sur I'espace public mais aussi sur
l'espace privé doit s’opérer en prenant en considération toutes les
caractéristiques de celui-ci : colt a lachat, co(t d’entretien, taux
d'imperméabilisation, durabilité mais aussi aspect esthétique (par
exemple des revétements trés minéraux comme de l'enrobé ne
correspondent pas a l'identité communale).

Il convient donc de bien mettre en perspective les enjeux économiques
et ceux du développement durable et notamment la qualité écologique
des matériaux utilisés.

] ' Aujourd’hui, si nombre de produits industriels apparaissent moins chers

que les produits naturels, c’est parce qu'une partie de ces colts ne sont
pas pris en compte dans le prix de revient et de vente.

Sans évoquer le contexte économique au moment du marché, les codts
exprimés dans ce tableau doivent étre relativisés. Les conditions
d’accés du chantier, les délais de réalisation, les surfaces a mettre en
ceuvre, la mécanisation, les précautions environnementales et les types
d’'usagers impliquent des variations importantes.

Les prix ou fourchettes de prix sont donc a comparer les uns aux autres
et donnent un ordre d’idée de l'investissement a consentir.

Source : plaguette réalisée par le CAUE 85, 2009
« Pour des nouveaux quartiers de qualité »
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MATERIAUX
La réalisation des extérieurs s’inscrit dans la conception de |----coeeeeeee
I'habitation, notamment a travers le choix des matériaux (des

Plusieurs types de matériaux sont adaptés au contexte communal : clétures, du mobilier, des revétements de sols dallees, de

stabilisé renforcé, pavage enherbé ... terrasses...).

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

A g L :

Des mélanges de terre/pierres ou pavages semblent adaptés pour la Le stabilisé calcaire ou le béton désactivé permettent de proposer un
conception de stationnements mais aussi de cheminements piétonniers ou revétement clair pour les liaisons douces ou stationnement. L’utilisation de
d’allée privative. lls permettent de plus de limiter 'imperméabilisation des platelage bois pour la conception de terrasse peut étre aussi intéressante en
sols. veillant a utiliser des hois d’essences locales.

v' Utiliser des matériaux simples et locaux pour conserver l'identité
communale tout en limitant 'empreinte carbone.

R

Atelier Urbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Carnet de recommandations

LES CLOTURES MACONNEES

La réalisation des extérieurs d’une propriété privée tient aussi dans sa
délimitation. Le fait d’enclore le jardin n’est pas systématique. La délimitation
ne peut étre que partielle et son type doit étre adapté a sa position (ouverture
sur la rue ou sur le paysage). La cléture répond cependant le plus souvent a
une nécessité de protection contre les agents climatiques (vent, soleil...) et a
la recherche d’intimité.

Concernant les clotures minérales, elles se congoivent !

en lien avec le bati qu’elles bordent.

Il est important de choisir des matériaux et des couleurs
en cohérence avec I'habitation qu’elle borde. Il faut veiller a
privilégier la simplicité en optant pour des matériaux
locaux et de qualité. Des matériaux comme les parpaings
n’ont pas vocation a rester sans enduit.

e

A éviter

: v/ Utiliser des matériaux simples et locaux pour concevoir

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

des cl6tures magonnées
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CONSTRUIRE OU RESTAURER DES MURETS EN PIERRE
SECHE (Source : plaguette CAUE79)

Le muret en pierre séche est un élément commun et structurant des paysages Le muret en piel’re SéChe est un élément commun et structurant
fa 3 étres. La pl rt du t Ll it & délimiter | A A H
parcelles cultivées. Il était élevé simplement avec les pierres que le paysan des paysages fagonnes par nos ancetres. La plupart du temps il
retirait de la terre pour la cultiver et qu'il rejetait en périphérie. servait a délimiter les parcelles cultivées. |l était élevé simplement

avec les pierres que le paysan retirait de la terre pour la cultiver et
qu’il rejetait en périphérie.

Construire ou restaurer des murets en

PIERRE SECHE

dans les Deux-Sevres

EXEMPLES EXTERIEUR A LA COMMUNE

: 15, rue Thiers 79000 NIORT

Www.caue79 asso.fr - cave7I@wanadoo fr - tél: 05 4928 06 28 - fax: 0549282290

Ce petit guide a pour ambition d'expliquer la logique et les régles de base de
la construction de murets.

S'il y a des murets dans votre environnement proche, il est préférable de sur-
veiller leur état au fil du temps plutét que d’en attendre la ruine. Vous éviterez
ainsi des travaux lourds.

Ce sont des gestes simples de temps a autre qui assurent la pérenité de ces
ouvrages : boucher un trou qui commence & se former, caler une pierre qui
bouge, etc. Il faut surtout surveiller la végétation, le lierre qui s'immisce en-
tre les pierres, ou pire, un

arbre qui commence
tranquillement
a prendre ra-
cine...

etde|

Conception / Réalisation: CAUE 79
Conseil d'Architecture, d'Urb

Source : plaquette réalisée par Yann Le Diméet

Travailler
par deux pour le CAQE 79_ o
c'est moins Plaquette disponible sur le site internet du CAUE
flasitidieux (www.caue79.fr), dans la rubrique
et plus efficace
CGAUE 79 pour construire deux « Ressources ».

parements face a face.

v' Préserver et restaurer les murets en pierre séche pour
conserver l'identité communale
Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Murets et
clotures

CONSTRUIRE OU RESTAURER DES MURETS EN PIERRE
SECHE (Source : plaquette CAUE79)

Il est important de maintenir et/ou de restaurer les murs anciens
car ils font partie du patrimoine historique de la commune, ils
structurent le paysage urbain et ils préservent la tranquillité des
parcs et jardins privatifs.

La facture des murets est

diverse, d'une régularité

parfaite ou plus hétéroclite

Deux raisons principales ex-

pliguent ces différences :

» la qualité des pierres est
différente selon les sec-
teurs du département en
raison des disparités géo-

Dimensions courantes :

Comme il n'y a pas de liant entre
les pierres, pour assurer une bon-
ne stabilité du mur, la base est
le plus souvent plus large que le
sommet.

Cette inclinaison est renforcée
lorsque le mur sert de souténe-

Pour renforcer cette sta-
bilité on peut également
Iégérement incliner les
pierres de parement
vers l'intérieur du mur
comme sur le schéma
statique ci-contre.

logiques.
le constructeur du muret

ment.

fut plus ou moins habile

et il lui a consacré plus ou

moins de temps.
Un beau travail est respec-
table, c’est un puzzle qu’il
faut regarder, comprendre
et préserver. A contrario un
assemblage mal monté a
I'origine sera difficile & res-
taurer.

1 - Pour commencer, il faut prépa-
rer le chantier :

= décaper le sol pour obtenir une
surface plane et propre.

= planter des piquets qui servi-
ront de gabarit ; on tendra des-
sus des cordeaux & mesure de la
montée des rangs.

« trier les pierres par taille et ré-
gularité.

Géologle simplifiée des Deux-Sévres

Selon les ieux on Ly
trouvera des pier 1

}‘E

res calcaires aux _—
it trés réguliers J*f‘{'? ‘F)_;r
et faciles & assem. T X
bler. D -

Pour une restauration de
muret, il faut démonter
méthodiquement les rangs
supérieurs altérés jusqu'a
dégager un niveau stable.

nite sont de formes
plus hétéroclites et

£
ey~ g
i‘;r}_ Bg done e difvcles

W Ailleurs, les pierres
?} en schiste ou gra-

Atelier , mandataire, urbanisme
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

architecture

2 - Monter rang par rang, les plus grosses pierres & la base et progressivement
des plus petites.

Chaqgue niveau est constitué de deux parements extérieurs, les interstices
du milieu seront bouchés avec les pierres plus petites notamment toutes les
chutes de taille, on appelle ce remplissage le gamis.

longues traversantes (boutis-
ses) environ tous les métres
pour lier les deux parements.

Source : plaquette réalisée par Yann Le Diméet
pour le CAUE 79

Plaquette disponible sur le site internet du CAUE
(www.caue79.fr), dans la rubrique

« Ressources ».
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CONSTRUIRE OU RESTAURER DES MURETS EN PIERRE
SECHE (Source : plaquette CAUE79)

Il est important de maintenir et/ou de restaurer les murs anciens
car ils font partie du patrimoine historique de la commune, ils
structurent le paysage urbain et ils préservent la tranquillité des
parcs et jardins privatifs.

Cas particuliers
et variantes de mises en csuvre

* murets de souténement

Le mur de souténement a pour
fonction de retenir un dénivelé du
terrain.

Pour contrebuter la poussée de la
terre et de I'eau qui peut s’y accu-
muler, on accentue son inclinai-
son (le fruit). Pour I’écoulement
des eaux, on prévoit a la base
des issues barbacanes verticales
ou des conduites en terre cuite. Il
est recommandé, lorsqu’on en a
la possibilité, de réaliser un drai-
nage en pied de mur (par un drain
et/ou un remblais de graviers).

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

: 15, rue Thiers 79000 NIORT

www.caue79.asso.fr - caue79@wanadoo.fr -htél: 05 49280628 - fax: 0549282290

:;
©
k1
o
~
o
H
Le chainage est un élément structurant de tout mur. Avec les pierres -3
plus importantes disponibles, on alterne successivement le lien en lar- 2 g
geur et en longueur (le harpage). Assez souvent le mur est simple- 2z s . | tt
ment terminé par une grosse pierre inclinée. ﬂ% ,ou.rc’e - Plaquetie
e réalisée par Yann Le
* modes de couvrement %% Diméet pour le CAUE
Le couvrement termine le mur, il lui confére sa stabi- \,0 §§ 79 . .
lité et en partie son étanchéité. Les mises en ceuvre S0 Plaquett.e . disponible
les plus courantes sont représentées ci-dessous : 17111171/ sur le site internet du
e CAUE

(www.caue79.fr),
dans la rubrique
« Ressources ».

k)

1 < -.
Recouvrement en dalles plates Recouvrement en hérisson

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Atelier

La cléture végétale ou haie a plusieurs fonctions et avantages. Tout d’abord, la
haie marque la limite de propriété, elle vient végétaliser un grillage souvent
inesthétique mais la réalisation de cldtures végétales demande une bonne
prise en compte des conditions de sol et de climat. De plus, la haie est souvent
plantée dans I'objectif de s’isoler rapidement mais il faut tout de méme veiller a
préserver quelques ouvertures visuelles. En outre, elle présente une
fonction écologique et agronomique, une haie locale offre une diversité
végétale qui procure abri et nourriture aux insectes, rongeurs et oiseaux du
jardin (voir détail dans la partie végétation).

Il faut veiller & planter des haies de qualité, constituées d’essences locales
diversifiées permettant au fil des saisons de jouer sur les couleurs et les
formes.

Carnet de recommandations

LA CLOTURE A DOMINANTE VEGETALE

Traitée comme un élément d’accompagnement des murets ou
grillages de clbture, la cléture végétale peut prendre des formes
diverses notamment de haie. Ces haies sont des éléments
identitaires de la commune. Pourtant, aujourd’hui, des haies mono-
spécifiques composées d’essences non-locales sont encore
plantées. Elles banalisent le paysage et gomment l'identité de la
commune.

CONTRE-EXEMPLES (HORS COMMUNE)

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

Les plantations et leur entretien sont réglementés en fonction de leur nature et
de leur hauteur, notamment la distance qui doit les séparer de la limite de
propriété (art. 671-672 du Code Civil).

............................................................................

, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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L’ajout d’annexe ou I'agrandissement de construction ancienne peut permettre
d’assortir de larchitecture vernaculaire et de la plus contemporaine. De
nouvelles constructions de type bois, s’adaptent correctement a la pierre locale.
Les anciens batiments agricoles sont également un potentiel a exploiter pour
constituer de nouvelles habitations (quand ils ne sont plus utiles a I'activité
agricole).

Carnet de recommandations

EXEMPLES (HORS COMMUNE)

LA RENOVATION, LA RESTAURATION, LA REHABILITATION

Les constructions anciennes doivent évoluer au regard des
besoins, des nouvelles technologies et des nouveaux enjeux
notamment écologiques. Ces transformations doivent se faire en
respectant certains principes : vérifier les regles d’urbanisme,
utiliser le plus possible des matériaux d’origine pour la restauration
et composer avec l'existant. Ainsi pour la rénovation ou la
réhabilitation de batiment existant, recueillir I'avis de professionnels
permet d’éviter de mauvaises surprises et des surcodts éventuels.

Atelier

architecture

, mandataire, urbanisme
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

CONTRE-EXEMPLES (HORS COMMUNE)
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Quelle végétation mettre en place ?
Différents types de haie et de végétaux plus généralement composent le territoire communal. Des essences végétales
locales sont adaptées aux conditions du sol et du climat et elles présentent une fonction écologique et agronomique. Une
haie locale offre une diversité végétale qui procure abri et nourriture aux insectes, rongeurs et oiseaux du jardin.
Atelier , mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste page 36
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DES COMPOSI'{IONS POUF BANDES BOISEES
contexte urbain
1 - DE PETITS BOIS FORMES DE DEUX HAIES ACCOLEES

Lorsque deux voisins, au lieu de planter entre leurs lots une
seule haie mitoyenne, en installent chacun une de part et
d'autre du grillage mitoyen, ils obtiennent un rideau plus épais,
plus touffu, qui “absorbe” le grillage dés la 2¢ année (figure 1).

Les deux haies ainsi accolées peuvent ne comporter que des

arbustes, mais elles peuvent aussi contenir des arbres : ce sont
alors des BANDES BOISEES, petits bois allongés.

Les bandes boisées sont aussi une formule idéale pour le gamis-
sage et la protection des constructions importantes. privées ou
publiques : pourtours de ferme, de batiments agricoles ou in-
dustriels (figure 2), de terrains et salles de sport. de lotissements,
de zones industrielles, bords de routes, autoroutes et rocades.

On peut associer en bandes boisées toutes especes d'arbres et
arbustes, champétres ou a caractére plus ornemental.

[ DEUX HAIES JUXTAPOSEES, ASSOCIANT ARBRES ET ARBUSTES
ET FORMANT UNE BANDE BOISEE AUTOUR DL GRILLAGE MITOYEN

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »

Atelier
Geniplant, paysagiste

, mandataire, urbanisme

architecture

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

COMPOSITION DES BANDES BOISEES (Source: «Arbres et haies

d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

2 - UN EXEMPLE DE COMPOSITION POUR BANDE BOISEE

ARBRES DE
HAUT JET : I especes

ARBRES RECEPES : 4 espoces
Ar bu>le< champétres caducs : 4 especes

s,
1/%
,.r,’0 900(/
\ . ‘\ 93/\
Arbustes horticoles caducs @ 4 espéces

Arbustes  feuilles parsistantes - 8 espices Ewter de reproduwe des séquences pour un effet naturel

O, Ay,
,"9/; ” 6'?/3 7,
s 5,9 4

3 - UNE VARIANTE : LES MASSIFS BOISES

En juxtaposant des bandes de film plastique, on peut donner
aux bandes boisées toutes les formes possibles pour constituer
des MASSIFS BOISES, associant arbres et arbustes, sortes de
mini-bosquets séparés par des espaces engazonnés.

Une formule économique et rapidement efficace pour étoffer
les parcs et autres espaces verts, autour des lotissements par
exemple (photos ci-contre).

Bandes de film
plastique noir
de 1 m de large

Massifs boisés de 4 ans
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LES HAIES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE

Reénover les haies, a plat ou sur talus, peut étre rapidement rentable : au bout de 15 ans. le
TAILLIS INTERCAIAIRE d'une haie, abattu pour favoriser la croissance des arbres de HAUT
JET. peut produire des rondins, surtout s'il s'agit de bois de CHARME. AULNE. FRENE,
ROBINIER., CHATAIGNIER..

Les repousses vigoureuses sur souche reconstituent en 2 ou 3 ans le brise-vent. et tous les 10 ans
une nouvelle coupe fournit du bon bois de chaulfage : environ 50 kg de rondins par metre de
haie, soit I'équivalent de 50 x 0.4 = 20 litres de fuel !

[La longueur de haie productive a abattre chaque année pour fournir 35 stéres (soit I'équivalent
de 5.000 litres de fuel) est de 250 m.

ET L’ENERGIE DES BRANCHAGES ?

Chaque année en France, les agriculteurs brolant leurs branchages.
gaspillent I'équivalent de 200.000 tonnes de fuel ! Un pétrolier géant !

De 25 a4 40 % d'une coupe de bois s'envolent ainsi en fumée. alors
que ce bois est souvent constitué d’especes a fort pouvoir calorifique
comme le charme, le chéne, le fréne !

¢ 10 fagots de 15 kg de bois sec, c’est 60 litres de fuel,
soit 120 F.

e 1 m® de bois déchiqueté, c’est 70 litres de fuel, soit
140 F.

POURTANT DES SOLUTIONS PERFORMANTES DE VALORISATION DES BRANCHAGES
EXISTENT AUJOURD’HUI :

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

Angers.)

LES HAIES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE (source: «Arbres et

haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles —

Le pressage a la fagoteuse hydraulique

Cette machine (photos 1 a 3) permet de lier en
une heure. sans un seul coup de serpe, 10 a 12
fagots de 15 kg de bois sec. Des fagots a 2 liens,
qui peuvent éfre enfournés directement dans les
chaudiéres & foyer de 1 m de long (photo 4).

utiles :

* FAGOTEUSE : Fiablissernent RABAUD. Bellevue,
85110 SAINTE-CECILE, Tél. 51.40.20.67
CHAUDIERES A BOIS : Les caractéristiques des nom-
breux modéles de chaudieres a bois sont répertoriées
régulierement dans deux brochures -

Le Chauffage au Bois, par I'lnstitut pour le Dévelop-
pement Forestier, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris.
1¢l. 45.55.23.49
— Le Chauffage au Bois, par le Centre Technique du
Bois. 10, avenue de Saint-Mandé. 75012 Paris,
1€l 43.44.06.20

Le déchiquetage

Un broyeur spécial (photo 1) déchiquéte les
branchages disposés en tas par les agriculteurs
lors de la coupe des haies. Ce bois déchiqueté
(photo 2) est pavé aux agriculteurs environ 50 [
le m?.

Stocké et séché dans de petits hangars (photo 3),
ce combustible est brilé dans des chaudieres a
alimentation automatique (photo 4).

Une solution plus colteuse en matériel que le
fagotage, mais qui limite la main d'ceuvre et
permet, moyennant une bonne organisation entre
plusieurs communes, de chaulfer des locaux col
lectifs tels qu'écoles. mairie, habitat groupé...

Adresse utile :.
o BIOMASSE NORMANDIE, 42, avenue du & Juin,
14300 Caen, Tél. 31.34 24 88
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LES HAIES BRISE-VENT (Source: «Arbres et haies d’aujourd’hui» de

Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

DES COMPOSITIONS POUR HAIES BRISE-VENT
1 - LES GRANDS BRISE-VENT

Ces rideaux de grande taille conviennent aux pourtours de champs, mais aussi aux bordures de lotissements, de grands QUELQUES AUTRES ASSOCIATIONS RECOMMANDEES

jardins, de terrains de sport et zones industrielles, de routes et rocades... ARBRES DE HAUT JET Arbres recépés Arbustes recépés | ARBRES DE HAUT JET Arbres recépés Arbustes recépés
Un bon brise-vent doit étre BONS SOLS NEUTRES, PROFONDS, FRAIS, BIEN DRAINES. SOLS CALCAIRES ET ARGILO-CALCAIRES.
HAUT pour protéger de grandes MERISIER + Tilleul + Charme NOYER + Robinier + Noisetiers
surfaces (15 a 20 fois la hauteur), ERABLE SYCOMORE  + Erable champétre + Cornouiller ERABLE SYCOMORE + Erable champétre + Cerisier Ste Lucie
SEMI-PERMEABLE au vent i::our CHENE PEDONCULE + Charme + Troénes MERISIER + Charme + Troénes
'd";i'éxblizrfregi:::{ gte I'égb:ggsm:u% SOLS ACIDES MAIS NE SOUFFRANT PAS D'EXCES D'EAU EN HIVER. | SOLS LOURDS DE VALLEE, TRES HUMIDES OU INONDES L'HIVER.
toute la hauteur. CHENE ROUGE + Chataignier + Prunier myrobolon| PEUPLIER + Aulne glutineux + Noisetiers
+ CHATAIGNIER + Bouleau + Noisetiers AULNE GLUTINEUX + Fréne + Saule marsault
Pour cela, on associe : MERISIER + Robinier + Troénes FRENE + Saule blanc + Cornouiller sanguin|
o783 Des ARBRES & mener en
g%% HAUT JET pour produire des
&y’ troncs de valeur ARBRES A MENER EN ARBRES INTERCALAIRES ARBUSTES POUR
HAUT JET RECEPES LE GARNISSAGE
Des ARBRES a mener en TAIL- Comme pour les haies taillées
LIS ou CEPEES pour gamir les AULNE 4 flles en coeur CHENE rouvre MERISIER AULNES ERABLE champétre mais surtout :
i b 3 AULNE glutineux ERABLE plane NOVYER (sur calcaire) | BOULEAU FRENE CHARME commun  PRUNIER myrobolan
intervalles et produire du bois de }
chauffage sS4 CHATAIGNIER ERABLE sycomore PEUPLIER de culture | CERISIER tardif HETRE CORNOUILLER SUREAU noir
pALRF AT CHENE pédonculé FRENE commun TILLEUL pelites flles | CHARME ROBINIER faux acacia| ERABLE champétre TROENES
Des ARBUSTES de bourrage i CHENE rouge HETRE TILLEUL gdes feuilles | CHATAIGNIER SAULES NOISETIERS  VIORNE obier
pour garnir la base, abriter la \ NS Wi AN N ’&L / '\
fi t le gibier, produire d A WA | 7 \
B e N S AUA e AV A 2 - LES PETITS ET MOYENS BRISE-VENT
Ces grandes haies a trois étages, -
pouvant atteindre de 15 & 25 m de Légende: @Arbm bkt B Arbustes QUELQUES E%E’gglﬁgélgéﬁ\sgg%ﬁg’)lONS SIMPLES "~ BRISE-VENT MOYEN
haut, sont des 4 R TN mélange arbres recépés + arbustes
iti =
GRANDS BRISE-VENT J J 'P:emi—persllﬂarl\la ] CHARME = ERASLE CHAMFETRE TaE v 4oyl ey R
% sistante  E—m [, o\
UN EXEMPLE ’ MERISIER Aulne a feuilles en coeur Charme L #g‘!)SEEJéEI_ISLgArﬁ;“!E;ISIS - LAURIERS S

PETIT BRISE-VENT ELEAGNUS - BERBERIS julianae
uniquement des arbustes| ET EN BORD DE MER

]
o
TAMARIS - FUSAIN du Japon
e
r—
E—

OLEARIA virgata - ESCALLONIA
ESCALLONIA - GRISELINE
TROENES - ELEAGNUS

CHATAIGNIER - NOISETIERS gros fruits
ROBINIER - CHARME
AULNE 2 flles en coeur - NOISETIER
AULNE 2 flles en coeur - TROENES
PEUPLIER Veerecken - TROENES
CHARME houblon - LAURIERS

ET EN BORD DE MER
SAULE - ELEAGNUS
PEUPLIER BLANC - TROENES
TREMBLE - ELEAGNUS

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »
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LIGUGE Carnet de recommandations

LES HAIES BRISE-VENT (Source: «Arbres et haies d’aujourd’hui» de

Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

DEUX VARIANTES AMELIOREES : DEUX ETAGES

DES COMPOSITIONS “GRANDS BRISE-VENT” fitamblasme i e el it etoatiyed N VAN (I
2 . . iorer ois la qualité brise-ven WA DDA L
spéciales TALUS et protection des BATIMENTS b ectsdi e SRS f\u\g@l&b ‘g‘p}\‘,\%’ﬁ‘m&z\;‘( K o
° soit de recéper 3 a 4 ans apres la plantation une ligne | XXV P‘,‘f@‘l f\){"%ﬁ“g@"&\ INY AN Wa
Les compositions pour GRANDS BRISE-VENT conseillées habituellement sont plantées sur une seule ligne avec un arbre de sur deux, dont les arbres seront menés en taillis sur souche ; \\Q ﬂ';‘a ﬂét'\q’ﬂ"\%f ,\\ Pl 4 AR
haut jet tous les 6 m et bourrage intercalaire d’arbres et arbustes tous les metres. Elles conviennent surtout aux zones cultivées. ® soit mieux de remplacer, lors de la plantation, I'une des 2 \\\s;’ﬁ‘ i ’ \ o ﬁ"*\ AN A W
Mais autour des BATIMENTS (batiments agricoles et industriels, lotissements, salles de sport...), en plantation a plat ou sur talus, lignes d'arbres par une ligne d’arbres ou d’arbustes & recé- W 5’0'5 /I ‘t\ . r'/""‘ Ny N VIF
des compositions plus denses et plus rapidement efficaces contre le vent sont souhaitables. En voici quelques unes : per, d'une autre espece. h R "M 7 m? %‘ '\};ﬁr‘ A A T AN
; : - . R T T A ; QUELQUES EXEMPLES D’ASSOCIATIONS : ¥ 1 IR ,;M N VRPN
“ ” Yk W J ; I b i e el R\ il e BN / ) i A0
LE SYSTEME “PAYS DE CAUX” : UN SEUL ETAGE Y i o il A il ARBRES DE INTERCALAIRES X ;Et‘ R q l\dl‘{li\}ill){)‘ ?M" o Nl e A4 Y
Autour des “CLOS-MASURE”, les plantations traditionnelles [\ f A ; HALILIEL RECEFES \‘;{1" m’o w,“fg ‘M% W’ i | iQ fif Wi
sur talus sont constituées d'arbres de haut jet d’'une seule [} ?‘?""’ \ ﬁha"“_e ¥ \.‘ “’ NYVI LY \"4/ “i;' N '! | ‘ )
espece : HETRE, CHENE, FRENE, parfois MERISIER ou [\ i Mot o e s 1 / ‘ \ ‘ | Nl ‘ " '
CHATAIGNIER, de plus en plus PEUPLIER. b / AAEA AN Chéne pédonculé Aulne a f. en caeur 7 TR i 7 i ]
Ces arbres sont plantés : b W Ay OB 2 : ¢ Chene rouge Cerisier tardif _ A ’ A% i
* soit sur 2 lignes avec intervalles de 2 a 3 m entre les arbres | & X AT B / ) K E,Tb'?e'f“'” E:‘;‘,if :S,r::fbeé{:n Hﬂk
sur chaque ligne ; SNUEYSEL W a5 o A A ® j Tilleuls "
® soit plus rarement sur une seule ligne, avec intervalles 3 \ ) Felak 7 ARARTN & e "
dela2m. s w0 B 28 B 10 SEMR N . « LE SYSTEME COMPLET : TROIS ETAGES :
Avantages : 3 3 <] g g BREE i L'effet brise-vent le plus complet et le plus rapide est obtenu g i (1 ()
¢ simplicité de plantation et de conduite, r par la plantation de 3 étages sur 2 lignes, avec un arbre de haut { /‘Q! R ‘%.‘;;‘ ] W
* maintien du style régional. jet tous les & m. " e \:\&f & é\’ ;
Inconvénients : s g A B A s i W Les arbres et arbustes & choisir sont donnés par la fiche N 3, ’ k\“’ﬂ,’ \\‘%‘}}
* manque de gamissage bas lorsque les arbres viellissent. |~ DHE = 22 Hd | En voici quelques exemP]es s_imples, dans Iesguels une seconde .,-'\ N p{ﬁb’ ’ f?]
® valeur parfois médiocre des troncs, trop serrés. > T o = @@ T | W ligne d'arbustes est systématiquement adoptée. Cela double la : \1,4\'\ ﬁ"'ﬁ\‘ S
: fourniture de plants (2 plants au m au lieu de 1), mais une ’\\. ; iﬂr:oﬂ/ ’('yﬁ K \‘g%“
protection rapide et efficace est a ce prix. Pour la méme raison 01) Ay “)\“.‘- ,‘f‘\& t\@' ({Q N
également, on fait appel & des arbustes persistants, du ¥ Q\S‘ ,ﬂ i
N7

=X
==

e

=4

moins en partie. | RW‘ | )
3 EXEMPLES SIMPLES : , g‘{ ;!'am‘ M
i ¢ S W
HETRE CM:M: % C"é:g" “F,{,RE Charme Aulne Chopme HETRE { t\s k '\// t\l‘:"i{‘ig”} &a‘é’!‘

I |
Trotne  Houx  Traéne  Hopx  Troéne  Houx  Troéne  Houx

MER.SIERNonsenercr‘mlzg"ierNaise:-‘ewMERl‘s‘ER.Vo:‘senerhm'g"[”rm,g.-.‘crMEREKER TILREUL: o ane. AUy vonie. TEERL g Aulne - ige TIMYEUL ooine
) @ &3 £+ ©-e : :
- EAS .
. . 3, . 3, . .. e <9 -
Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner ._1_1 ‘ J’I e _
édité par science et techniques agrico|es — Angers_ » Tikd BRradls: Trlin Aerveiis Toobie HoLeT Tradia dvbets J Ehopoe, Lot Chems JBuble. CREos) Rl Chme e S
Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
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LIGUGE Carnet de recommandations

LES HAIES LIBRES (Source: « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique
Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

2 - CHOISIR UNE DISPOSITION PLUS OU MOINS PERSISTANTE ET PLUS OU MOINS LARGE

Les 5 dispositions pour haies taillées de. la page précédente conviennent également aux haies libres. Mais si I'on veut éviter la
concurrence entre arbustes, la plantation sur deux bandes de film plastique est préférable, selon I'une des dispositions ci-dessous.
On peut aussi planter sur une seule bande de film de 1,50 a 2 m de large.

1ere DISPOSITION :

e R - S

Ty

1/2 caduque 3 DR RN
g 3 R
en travers

DES COMPOSITIONS POUR HAIES LIBRES
en contexte urbain

1 - CHOISIR DES ESPECES VARIEES

2&me DISPOSITION : o o E 35 : LAk
HAIE LIBRE i : ' ERG
3/5 persistante
2/5 caduque

CADUCS PERSISTANTS
Espéces déja conseillées pour haies taillées, et recommandées aussi pour haies libres & cause de Toutes les especes pour haies taillées iennent
leurs feuill i fructifications : aussi aux haies libres.
Mo v gty e
USIER F 1A lantane . 5 »
COGNASSIER du Japon FUSAIN dEuirope VIORNE obier i S R 2/3 persistante
< . COTONEASTERS MIMOSAS (°) 1/3 caduque
Y ajouter les especes suivantes, particulirement inféressantes en haies libres, et qui, elles, CYSTES (*) PHOTINIA (*)
supportent moins bien la taille stricte : GENET dEspagne ROMARIN (*)
BAGUENAUDIER CORNOUILLER bois jaune MAGNOLIA caduc PHEERICOM hilooe O it
UL DEUTZIA N gros fruits i 4 é 42me DISPOSITION : [=6 - st G ;
BERBERIS auricoma ERABLE ginnala POMMIER a fleurs gjximzz"ﬂ’lg eiix ot gelden. Audimve: HAIE LIBRE b > 2 13 S AR T
CARVOPTERIS CROSEILLIER e SAULE s e Rormar DISSYMETRIQUE AUl o
F ROSEILL its i rin 5 ; Ex Beonrommy  Tonan e A N ) RPN | W
CASSIS fruit HIBISCUS de semis SERINGAT Et les espéces pour terre de bruydre avzt;sg::;g:‘:; “ g giNe s, - st Dk i, Qi i Gitiy T e G i
CEANOTHES caducs HYDRANGEA SUREAU ANDROMEDE P
CERISIER 2 fleurs KOLKWITZIA SYMPHORINE AZALEES
CHEVREFEUILLE arbustif LESPEDEZA TAMARIS CAMELIA
CORETE ou KERRIA LILAS \ WEIGELA RHODODENDRONS
3 - LE GRILLAGE MITOYEN PEUT ETRE PLACE ENTRE LES DEUX LIGNES DE PLANTATION
Dans les lotissements, la haie libre se préte trés bien aux haies mitoyennes. Le grillage mitoyen sera donc placé entre les deux lignes
de plantation, de préférence sur deux bandes de plastique différentes.
LA DISPOSITION IDEALE :
Le grillage est fixé sur des deux bandes de film plastique
mlets métalliques que I'on ge part et d'autre du grillagg._
fiche dans des socles de ci- n a donc qommancé par la po
ment placés en terre AVANT se de ce grillage.
la pose du film plastique noir. Clestauisil lo cas pour les bari-
des boisées.
Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par
science et techniques agricoles — Angers. »
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LIGUGE

Atelier

Larénovation
des haies

1 - Le DEGAGEMENT : couper les arbres morts, et les repous-
I‘scs d'arbres et arbustes. Briler ronces et broussailles. Si I'on

désire conserver quelques beaux arbres, les élaguer.

lorsqu'elles sont mortes depuis longtemps donc pourries, Ce bé-
chage disloque un peu le talus.

2 - Le BECHAGE DU TALUS : & l'aide du godet étroit, ameublir §8
profondément la terre entre les souches. On n'arrache que les
souches peu résistantes : les petites souches, ou les grosses

3 - Le RECHARGEMENT : a l'aide du godet large, creuser de

part et d'autre du talus un fossé évasé dont la terre trés fer-
tile sert a recharger le talus.

FINITION

4 - Le PROFILAGE : tout en rechargeant le talus, le godet re-
plié vers 'intérieur permet de lisser et de tasser fortement les
flancs du talus, qui prennent un profil dressé. La terre doit
&tre assez humide, sans étre trop collante.

5 - La FINITION manuelle : & 'aide d'un pic, égaliser le sommet
du talus qui doit &tre meuble et plat. Le profil du talus est
donc.un trapéze.

6 - La PLANTATION et le PAILLAGE. Planter les jeunes plants
d'arbres et arbustes bien en ligne (généralement sur 2 lignes )
entre les souches,

= Puis pailler abondamment (au moins 20 cm d'épaisseur), et re-
nouveler ce paillage 2 ans de suite.
On peut parfaire I'entretien par un desherbage chimique, de
préférence I'hiver, sans que le produit ne touche les plants a-
vec un produit de type Roundup.

Les flancs du talus sont semés d'un mélange de graminées &
base surtout de dactyle, qui aime les situations séches.

7 - Pour les TRES GRANDS TALUS dépassant 1,50 m de haut, ’
le bras de la pelle est généralement trop court pour creuser
le fossé en enjambant le talus. Creuser alors du méme cdté

que l'engin, si possible avec un godet profilé en V trés évasé.

, mandataire, urbanisme & architecture

Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

LA RENOVATION DES HAIES SUR TALUS (Source : « Arbres et
haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles
— Angers.)

Lorsque le rideau d’arbres a rénover est sur un talus important
(souvent 1 a 2 m de haut), le tracto-pelle ne suffit pas : il faut
une pelle mécanique. Il n'est pas question de DESSOUCHER
(sauf souches tres anciennes et pourries). Mais il faut
absolument :
» DECOMPACTER la terre tassée du talus, sinon la
plantation sera un échec
» RECHARGER le talus a la terre épuisée, avec la terre
humifere et trés fertile des fossés latéraux.
Le déroulement des opérations est clairement décrit par les
dessins et photos ci-contre.

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »

page 42



LIGUGE

haies taillées

® RECEPER les arbustes caducs dés le second hiver ;

® MONTER progressivement la haie par des tailles énergiques deux fois par an, pour éviter le
dégarnissage de la base.
FEVRIER 80

FEVRIER §1
A LA PLANTATION

FEVRIER 82

FEVRIER 83 FEVRIER 84

RACCOURCIR Caducs : Persistants :
(environ 1/3)

RECEPER| |RACCOURCIR

haies libres

e RECEPER les arbustes caducs dés le second hiver ;
® CONTENIR la haie par des tailles aprés floraison, en taillant plus sévérement les espéces
vigoureuses risquant d’étouffer les autres.

A LA PLANTATION : L'IVER SUIVANT : LLS ANNEES SUIVANTES -
Caducs :
RECEPER

QUAND LA MHAIE
Taille des pousses les plus

DEVIENT TROP
HAUTE ET SE
fortes aprés leur floraison DF?:RBAZSTLDE
RACCOURCIR L. /
(environ 1/3) Persistants :
RACCOURCIR Recéper soit

4

2 1 m du sol
s0it
au dessous

FEVRIER 80 FEVRIER 81 JUIN 82

PLUS TARD

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

LA TAILLE ADAPTEE A CHAQUE TYPE DE HAIE (Source : « Arbres

et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles —
Angers.)

brise-vent

® RECEPER les arbustes et les arbres & mener en cépées, dés le second hiver ;

® TAILLER LATERALEMENT pour obliger la haie & monter en un rideau étroit et bien garni de la
base.

LES ANNEES SUIVANTES -

Per B
Taille sur le
DESSUS
|pendant 2 ou 3
ans encore

Puis taille

Cadues :
Taille

L'HIVER SUIVANT

Limite de heuleur
de lo tailleuse

{¢ berre de coupe

ow a disques)

A LA
PLANTATION

RACCOURCIR
(environ 1/3)

Persistants :
RACCOURCIR

FEVRIER 80 FEVRIER 81 FEVRIER 82 FEVRIER 85 FEVRIER 84 aAnyNELS S‘Z’/VANTES

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et technigues agricoles — Angers. »
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la taille
de formation...

...permet d’obtenir des

troncs bien droits :

- pour les arbres d’alignement
- pour les arbres menés en

HAUT JET dans les grands
brise-vent et bandes boisées.

le recépage...

...et ses deux applications :

- pour former des CEPEES sur
souche dans les brise-vent,
ou dans un but paysager

- pour faire repartir
vigoureusement un arbre dont
la croissance est bloquéee
(ou “nouée’),
ou le tronc tordu.

[COMMENT FORMER UN ARBRE DE HAUT JET :|
CHAQUE ANNEE :

"DEFOURCHER" [~~~
y c'est-a-dire ne \
. conserver qu'un AV

Carnet de recommandations

PLUSIEURS CONDUITES POUR UN ARBRE (Source : « Arbres et haies

d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

axe central

"ELAGUER", c'est a dire "\-.
‘.| tailler au ras du tronc A
quelques branches basses| §

'PLANTATION
D'UN JEUNE de maniere a obtenir
PLANT la proportion suivante :
7y, 213 AVEC BRANCHES |
K 1/3 SANS BRANCHES
TS HIVER 2° HIVER 39 HIVER

[ - FORMATION D'UNE CEPEE SUR SOUCHE

‘@
40 HIVER

R

|1l ~REPRISE D'UN ARBRE "NOUE"|

JEUNE PLANT

RECEPAGE

|
|

a-.—t’m L s

19 HIVER 2° HIVER 37 HIVER

0 HIVER

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »

Atelier
Geniplant, paysagiste

, mandataire, urbanisme

architecture

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

I’exploitation d’un grand brise-vent

Comment bien mener un grand brise-vent productif ou une bande boisée,
qu’il s’agisse de nouvelles plantations ou de grandes haies bocagéres naturelles.

iR B R PG Aok 1 LIEIVER RECEPAGE des arbres et arbustes
ERYEQ RIS RN LAY BUIVAN 4 mener en taillis sur souches
Boidgi o g Lt b g dbedl
5 LB R O A S s A bk Lot m-osJ_& * > S, A Pl 28 R Fr TSt B4 2
LES ANNEES SUIVANTES - 3 : 3 . Pr -
bt L o 7 5
[DEFOURCHAGE et ELAGAGE Téger| M) e
des arbres @ mener en haut jet Taille laterale

1° exploitation du taillis

et élagage des arbres

Exploitation possible
d'un arbre sur deux

pour faire grossir
les autres. .. |

‘A
. ...et 3dme
b exploitation |
ki du TAILLIS
e /.

Al BOGT 11

oG G0 ANDS -

Exploitation des
ARBRES de haut jet
qui restent,
et 4eme & 6éme
exploitation
du TAILLIS

page 44



LIGUGE

, mandataire, urbanisme
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Atelier

halos
taillées

Uniquement des
arbustes, caducs ou
persistants ou les deux
en mélange.

Tailie stricte sur les
trois faces.

Les
haies
libres

Uniquement des
arbustes en mélange,
principalement a fleurs.
Caducs et persistants.
Taille plus ou moins
sévére aprés

la floraison.

Les
petits
brise-vent

Arbustes ou arbres
menés en taillis sur
souche ou "
Uniquement une taille
latérale.

Hauteur: 4210 m.

architecture

Carnet de recommandations

5 GRANDS TYPES DE HAIES ADAPTEES AU PAYS (Source:

« Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques
00000 0000000000000000000000000000000000000CCOCRORROIOSIROIOIOGIGOSITOGITDLGEDI agriCOleS—AngerS,)

GRANDS TYPES DE HAIES
ADAPTEES AU PAYS

Caducs et persistants - Forte densité

Une dominance d’espé afleurs
Densité moyenne
Izﬁ ¥
b 8 . 1
oY ¥ X
4 |
A < M

o : wreeniiter eloagnus I cytive ] seringat

1 deutzia waigela osmanthus forsythia

Une ligne persistante pour la base.
Une ligne caduque menée en taillis.

1] trosne ‘ houx ou trodne
_‘, enmantia | osmanthus
érable érable
“"" champitre  POSOUET  amojire  NOIsel

houx ou
osmanthus

ier

Source : Extraits de

. « Arbres et haies

d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité
par science et techniques agricoles —

Anaers. »
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Les
grands
brise-vent

Association d"arbres
menés en haut jet et
d'arores et arbustes

recépbs.
Hauteur : de 10
aplus de 20 m,

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

QUELS ARBRES ET ARBUSTES EMPLOYER (Source: «Arbres et

Treeseessmmmosssnesrrrresesssssesssssssssssrretttt haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles —

Angers.)

Des arbres de haut jet tous les 6 métres.
Des arbres recépés intercalés.
Des arbustes tous les 2 métres.

DISPOSITION DE PRINCIPE
ARBRE DF HAUT JET ARBRE DL MAUY JET

Arbre recipd Arbes recépé

Arduste

UN EXEMPLE OE COMPOSITION

Une plantation trés étalée en largeur :
Des arbres de haut jettousles3a 10 m.
Des arbres recépés et des arbust
intercalés de part et d’autre.

~ARBRES DE MAUT JET -

Arbres recipés ..

Arbustes 5 feuilies Arbustes & feuities
cadvques persistontes

PETITS BRISE-VENT

QUELS ARBRES ET ARBUSTES EMPLOYER ?

HAIES TAILLEES HAIES LIBRES
N-4,14421,34238 Nel4add

GRANDS BRISE-VENT

ET BANDES BOISEES
EncépéesN-1216 EnhautjetN-1a11
Enarbustes N« 14423 EncépbesN-1316

Enarbustes N« 144 38

CLASSIFICATION DES ESPECES EN PHOTOS :

Arbres de grande taille : Arbres de taille moyenne : Arbustres champétres a
Netatt N-12a15 feuilles caduques 1 N» 14223

Arbustes horticoles a feuilles Arbustes a feuilles Arbustes adaptés au bord
caduques : N« 24 433 persistantes 1 N+34 338 demer:N-38444

Source : Extraits de : « Arbres et haies
d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques
agricoles — Angers. »
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LIGUGE Carnet de recommandations

DES ARBRES ET HAIES DANS LA VILLE, (Source : « Arbres et haies

d’aujourd’hui » de Dominique Soltner édité par science et techniques agricoles — Angers.)

un urbanisme vert

Les arbres et arbustes, plantés en
alignements, en haies, en bandes boisées
ou en bouquets,

devraient servir de LIAISON VERTE

dans I'agglomération.

Donner I'impression que les maisons ont été placées parmi des arbres et massifs boisés
existants, ou mieux, favoriser les projets de préverdissement (planter avant de batir).

Isoler les maisons par des trongons
de bandes boisées aux contours sinueux

Choisir une dominance d'arbres
et arbustes typiques du pays

Placer les arbres a grand développement
de préférence sur les facades sans fenétre

Prévoir des espaces o
publics plantés et engazonnés |-

Source : Extraits de : « Arbres et haies d’aujourd’hui » de Dominique Soltner
édité par science et techniques agricoles — Angers. »

taillées : les couper par des bouquets
d'arbustes et par des haies libres

Dessin d'aprés Daniel Puvboube, "ie Paysegs de vos Naisors™ (Ed.Neniteur)
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LIGUGE Carnet de recommandations

Les arbres LES ARBRES ISOLES,

. ,
ISOIeS Les arbres isolés de plaine jouent un réle essentiel dans
I'animation du paysage. Sur LIGUGE, la majorité de ces arbres
sont des chataigniers, essence menacée par le chancre du
chataignier. Cette maladie est responsable du dépérissement des
branches car le champignon stoppe la circulation de la seve.

La premiére action est de limiter la progression de la maladie qui
ne se traite pas en:

e coupant et brulant les branches atteintes avec une coupe
au-dela des branches mortes car le parasite est sans
doute présent jusqu’a la base,

e en évitant de mettre en place des clotures en chataignier
non écorcé car le porteur de la maladie se développe
entre I'écorce et l'aubier,

e en remplacant ou en prévoyant le remplacement des
chataigniers par une autre essence locale comme :

e Le tilleul a petite feuilles ou a grande feuilles
e Le merisier

e Le pommier ou prunier

e Lecharme

e Le chéne sessile ou rouvre

e [’orme « Lutéce Nanguen» ou « Wada »

Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
Geniplant, paysagiste
Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste
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Article 670 du Code Civil

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi
réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis a frais communs et
partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 671 du Code Civil

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes prés de la limite de la propriété voisine qu'a la distance prescrite par les réglements particuliers
actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, a défaut de réglements et usages, qu'a la distance de deux métres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux métres, et a la distance d'un demi-métre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espece peuvent étre plantés en espaliers, de chaque cbté du mur séparatif, sans que I'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la créte du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 672 du Code Civil

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés a une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits a la hauteur
déterminée dans l'article précédent, a moins qu'il n'y ait titre, destination du pére de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances Iégales.

Article 673 du Code Civil

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci a les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches |ui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-méme a la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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Accueillir des ociseauxichez vous

@ et embellir votre cadre de vie,
), clest possible !
%

Les'espéces d'oiseaux quiicohabitent avec [homme
depuis des siecles ont de plus en'plus'de difficultés.a
slinstaller dans notre bati: Leurs effectifs sont.en'équili-
bre précaire ou, pour certains, en nette régression.

Vous entamez la construction ou/la rénovation'd'un
batiment 2 Alors vous pouvez contribler-aila:preé-
servation de ces oiseaux, indispensables a'notre.qua-
lité de vie, en favorisant leur accueil. Ce document

L vous propose'des conseils et des' aménagements,
75 esthetiques oulinvisibles, simples et peu: coliteux, a
& réaliser pour offrir le gite: aux oiseaux:

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

Carnet de recommandations

PROTECTION DES OISEAUX

La protection des oiseaux est I'affaire de tous, les projets de
rénovation et de construction peuvent intégrer des petits
equipements pour favoriser la nidification et la reproduction
des oiseaux.

'f;/pcirimoine bafi\

OiseayX..

Plus d'une quinzaine d'espéces
d'oiseaux nichent dans le bati rural
ou urbain et cohabitent avec
I'homme, parfois depuis trés
longtemps. La plupart de ces oiseaux

.. ¢F bati

Dans nos batiments, les ociseaux
retrouvent les caractéristiques du
milieu naturel qu'ils occupaient
avant le développement des
villages et des villes.

3 g % A Rougequeue noir et %
sont cavernicoles :ils recherchent A Cheviche d'Athéna et  rougequeue 3 front blanc Ainsi, les murs de cléture ou des

des fentes, des cavités... pour v effraie des clochers
abriter leur nid. Ainsi, aujourd'hui,
hirondelles et martinets dépendent
strictement de nos constructions
et ne se reproduisent plus en
milieu naturel !

maisons, les pignons, les combles,
les garages, les greniers, les
granges, etc. offrent aux oiseaux
de nombreuses cavités ol
ils peuvent s'installer.

w Hirondelle de fenétre

A Masange bleue et
'y mésange charbonniére

A Moineau domestique
et moineau friquet w

< Huppe fasciée et
bergeronnette grise P
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Oﬁ‘)’/’/ des gites

La restauration du béti ancien et I’évolution des techni-
ques et des matériaux de construction font disparaitre nombre
de sites appréciés par les oiseaux. Avec de la méthode et quel-
ques aménagements peu coliteux et faciles a réaliser, vous pou-
vez garder ou recréer des gites pour les oiseaux.

Conserver des cavités existantes

Les trous de boulin qui servaient
a la mise en place des échafaudages,
les fissures stables, les joints non
bouchés qui ne mettent pas en pé-
ril 'étanchéité et la tenue des murs...
fournissent des emplacements trés
appréciés par les ciseaux.

Il faut les conserver ! A Martinec nolr. nichant.dans
un trou de boulin non bouché

/4| Convient aux mésanges, rougequeues, moinedux, martinets, faucons

R crécereltes... selon fa taille de f'accés et la hauteur (voir tableau).

Créer des cavités visibles

Atelier
Genipl

Des gites de toutes formes et
de toutes tailles peuvent étre
congus dans les murs des bitiments
avec des pierres, des tuiles, des bri-
ques, des cylindres en poterie... 4
condition qu'ils soient hors de por-
tée des prédateurs et des chats.
Utiles aux oiseaux, ces niches et
cavités sont aussi des éléments
de décoration des fagades.

Lo, ol £ Ffo i S o a
"—‘

y’ Convient selon la taille de accés et la houteur aux bergeronnettes
grises, mésanges, rougequeues, moineaux, martinets... (voir tableau).

/g Veiller & ne pas faire des cavités trop profondes dfin de préserver

lac hrahriéta i At mér

, mandataire, urbanisme
ant, paysagiste

Air mur !

Eve Lagleyze, urbaniste-environnementaliste

architecture

Créer des cavités invisibles...

Pour accueillir les oiseaux, on peut réaliser des aménagements quasi invisi-
bles qui n'affectent pas I'aspect extérieur du bétiment. Pour cela, on peut
recourir @ I'emploi de gabarits ou de parpaings-nichoirs, transformer judi-
cieusement des volumes inoccupés ou créer des accés pour permettre aux
oiseaux d'entrer dans un coin de grenier ou dons un nichoir caché.

® Les gabarits

Ludilisation de gabarits permet de réserver les volumes des futurs
gites. Aprés le retrait des gabarits, on obtient des cavités aux ouver-
tures discrétes, ou masquées par les finitions de facade, pouvant ser-
vir aux oiseaux et méme aux lézards ou aux insectes utiles.

Lors de la constructon ou
de [a restauration d'un mur
de pierres, on utilise des
tubes PYC,Le mur est cons-
truitautour et le gabarit est
retiré au fur et 3 mesure de
I'élévation. Seul I'accés au
gite reste perceptible. P>

Pour un mur en béton, »
on dispose des gabarits en
bois ou en polystyréne avant
la coulée. lci, la cavité obte-
nue est fermée par le bar-
dage en bois percé d’un trou
d'acces discret. On a aussi
prévu une trappe de visice
pour nettoyer ke nid.

Convient aux mésanges et moineaux...
selon l'accés (voir tableau).

B Les parpaings-nichoirs

Fagonnés en béton de bois, matériau
non-agressif, les parpaings-nichoirs
s'intégrent directement dans les
murs. Formes et ouvertures répon-
dent aux besoins et aux habitudes
de différentes espéces d'oiseaux.

'\ /| Lo société Schwegler propose des parpaings-nichoirs pour les
rougequeues, bergeronnettes grises et mésanges.

Faites-les vous-méme en pergant un parpaing classique avec un
martenir et 1in hurin |

Carnet de recommandations

B Les volumes gagnés

Tous les volumes inoccupés sont
utiles ! Ici, on a fixé des planches sur
les pannes en débord de toit et cloi-
sonné l'espace obtenu afin de créer
plusieurs gites qui seront couverts
par les voliges. Les martinets noirs
et les chauves-souris y accéderont
par les trous et fentes du dessous.

B Les accés aux gites

Les greniers, les combles, les dépen-
dances sont des gites idéals pour les
oiseaux comme les chouettes et les
hirondelles rustiques et pour les
chauves-souris. Il faut donc laisser
des acces ou les créer spécialement.
On pourra aussi placer un nichoir
juste derriére, pour limiter les dé-
placements des animaux. Les tuiles . —
chatiéres (ou d'aération), les bou- 4 Unc ouverture a été conservie

B . dans le mur en béton. Elle permectra
lites non vitrées ou toute ouver- s e S el

X i

ture réalisée sous le toit ou dans le 3, nichair (dessiné en noir) qui sera
fixé dans ce local technique.

pignon sont de bons acces.

Cas particulier d'un nichoir P
apposé en arriére d'une tile
chatiére (dont on aura cassé
les « barres » qui en obeurenc
I'entrée). |l offre un gite aux
oiseaux tout en limitant les
salissures et autres dérange-
ments lorsque les combles sont
ameénagés pour I'habitation,

Des regles simples...

I/ Avant les travaux, essayez de':

- repérer les oiseaux presents dans l'environnement proche ;

- programmer vos rénovations en dehors des periodes de reproduc-
tion qui s'étalent d'avril @ mi-julllet essentiellement ;

- lister les aménagements que vous pouvez réaliser.

wile chadére

2 e trou d'accés aux cavités et aux nichoirs doit idéalement &tre orienté
est/sud-est (jamais en plein soleil 'ou'a I'lombre complete) et demeurer
hors de portée des chats.

3 Evitez les traitements (peintures, Insecticides...) parfois nocifs en utili-
sant des bois naturellement résistants (chataignier, douglas, méleze..))
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Coordonnées
utiles

Direction Départementale des Territoires
20 Rue de la providence

BP 80523

86020 POITIERS CEDEX

DREAL Poitou-Charentes (Direction Régionale de
I'Environnement, de I'Aménagement et du
Logement)

15 rue Arthur Ranc

BP 539
86020 POITIERS Cedex

Préfecture de la Vienne
1 place Aristide Briand

86000 Poitiers

Service territorial de I'architecture et du
patrimoine de la Vienne

DRAC de Poitou-Charentes - Hotel de Rochefort -
102 Grand Rue BP553

86020 POITIERS Cedex

Conseil Général 86

Place Aristide Briand
BP 319
86008 Poitiers
Atelier , mandataire, urbanisme & architecture
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ADIL86

Espace Toumai

60 Boulevard du Grand Cerf
86000 POITIERS
http://www.adil86.com

Direction Régional des Affaires Culturelles

Hotel de Rochefort
102 Grand-Rue
86020 POITIERS CEDEX

Chambre d’Agriculture

Route de Chauvigny
BP 50001
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Chambre de Commerce et de I'Industrie

47 rue du Marché
86006 POITIERS CEDEX

Chambre des Métiers

19 rue Salvador Allende
BP 409

86010 POITIERS CEDEX

.......................................................................................................................................................................................................
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